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3Die Produkte wurden teilweise bauseits von unseren Kunden geändert. 
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Materialbeschreibung Blockbohlenhäuser

Fichtenholz hat eine gelblichweiße Färbung
und eine gleichmäßige Struktur. Es besitzt
gute Festigkeits- und Elastizitätseigenschaften,

dadurch ist eine hervorragende Eignung als Bau- und Konstrukti-
onsholz vorhanden. 
Durch die gleichmäßige Struktur ist es ein idealer Untergrund für
farbige Anstriche. Verwenden Sie hierfür offenporige, atmungsak-
tive Lasuren.

Holzart: Nadelholz, unbehandelt

Im Gegensatz zu einigen unse-
rer Mitbewerber berechnen wir
das „Sockelmaß” unserer Block-
 bohlen häuser, d.h. wir messen
von Außenseite Außenwand
bis Außenseite Außenwand. 
Einige unserer Mitbewerber be-
rechnen hingegen das Gesamt-

maß Breite x Tiefe inklusive der überstehenden Blockbohlenecken
(10 cm je Seite).

Dies bedeutet im Beispiel:
SKAN HOLZ 2,50 x 2,00 m (Sockelmaß) = 5,00 qm
Mitbewerber 2,70 x 2,20 m (Gesamtmaß) = 5,94 qm

Dies kann eine Differenz von bis zu 18 % zur tatsächlichen
Grundfläche ergeben.

Blockbohlen

Alle Blockbohlen haben eine Nut- und Feder-
fräsung. Die 28mm Bohlen eine Ein fachnut,
die 45mm Bohlen eine Doppelnut und die

70mm Bohlen eine Dreifachnut.  Dieses Prinzip sichert einen ein-
fachen Aufbau sowie eine regendichte Verbindung zwischen den
Blockbohlen.

Der Fußboden (beim Terrassenhaus nur im Ab-
stellraum) besteht aus Nut- und Federbrettern,
welche auf den impräg nierten Grundlagern
(ebenfalls im Lieferumfang) verlegt werden.

Fußboden

Fenster

Schneelast

„Drehfunktion“ / „Dreh-Kipp-Funktion“: Die
Einzel- und Doppelfenster haben entweder
eine Drehfunktion (Fenster lässt sich ganz öff-
nen) oder eine Dreh-Kipp-Funktion (Fenster
lässt sich ganz öffnen oder kann zum Lüften
auf „Kipp“ gestellt werden).

Einfachverglasung:
Bei den Fenstern und Türen sind Echtglas-
scheiben (3 mm) montiert.

Isolierverglasung: 
Die Fenster und Türen haben eine dämmende
Doppelverglasung.

Die angegebene Schneelast ist statisch be-
rechnet. Erkundigen Sie sich bitte bei Ihrem
Bauamt / Gemeinde welche Schneelast in
Ihrem Bereich zulässig ist.

einige Mitbewerber (Sockelmaß)

SKAN HOLZ 
= tatsächliche Grundfläche

SKAN HOLZ (Sockelmaß)

einige Mitbewerber
= Grundfläche

Große Fotogalerie & Aufbauvideos im Internet: www.skanholz.com
Entdecken Sie viele weitere interessante Beispiele unserer Produkte.

Wichtige Information zur Bemaßung unserer Blockbohlenhäuser
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28mm
Blockbohlen-

stärke 
mit

 Ein fachnut 

45mm
und

45plus
Blockbohlenstärke 

mit Doppelnut 

70plus
Blockbohlenstärke 
mit Dreifachnut 

Die ganze Natur genießen
Zahlreiche Varianten ermöglichen Ihnen, ein Gartenhaus nach
Ihren Vorstellungen auszusuchen. Ob Sie ein Häuschen zur
Aufbe wah rung Ihrer  Garten geräte brauchen, Ihren Kindern
einen zusätzlichen  Spielraum bieten wollen oder eine kleine
 Sommer residenz möchten, alles ist möglich. 
Die Qualität ist bei allen SKAN HOLZ Blockbohlenhäusern ge-
wohnt hoch, nur in der Funktionalität unterscheiden sie sich.

Unsichtbarer 
Windverband
Der unsichtbare Windverband von SKAN
HOLZ wird einfach durch die Bohrun gen
aller Bohlen bis zum Dach geführt und
verschraubt. (Bei allen Häusern, 
außer bei den Flachdachhäusern)

Blockbohlenhäuser

Dachpappe: Eine Lage Dachpappe ist im 
Lieferumfang der Blockbohlenhäuser enthalten.
Da das Haus den ständigen Witterungsver-
hältnissen ausgesetzt ist empfiehlt sich eine
weitere Eindeckung mit Bitumenbahn.

Dachschindeln: Optional können Dachschin-
deln mitbestellt werden. Diese können direkt
auf der Dachschalung des Hauses verlegt wer-
den und schützen das Haus langfristig gegen
Witterungseinflüsse.

Dachziegel: Bei Häusern mit diesem Symbol
ist eine Ziegeleindeckung möglich. Für die Ein-
deckung mit Ziegeln (aus dem Handel) richten
sich die Abstände der Dachlatten nach den Vor-
gaben des Ziegelherstellers.

Arosa + Davos: Dachlattung bitte im Handel zusätzlich erwerben.
45 plus + 70 plus: Haus mit Dachlattung für Ziegeleindeckung
im Sortiment.

Dacheindeckung
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Blockbohlenhaus Como mit Terrasse* und Vordachverlängerung*

Fensterläden*

Vordachpfosten aus
Vollholz 70 x 70 mm

massive  28 mm
Giebelblenden

geschlossener 
Giebel

Terrasse 200 cm
Tiefe aus massivem
Holz mit imprägnier-
tem  Terrassenboden*

Brüstung aus
 massiven Blockbohlen

- Technisch getrocknet
- Vollholz

Lieferzeit: 3 Wochen

Material:
Nadelholz,
unbehandelt

sk = 0,75 kN/m2

(Schneelasterhöhung bei
vielen Häusern möglich)

Schneelast

Produktbeschreibung für 
28 mm Blockbohlenhäuser:

Die mit * gekennzeichneten
   Produkte sind als Zubehör
 optional bestellbar.

8

Blockbohlenhäuser 28 mm

*

*



28 mm Blockbohlen
mit Einfachnut

19 mm Fußbodendielen
mit imprägnierten
 Grundlagern 60 x 60 mm

19 mm Profilholz
mit Dachpappe

unsichtbarer Windverband mit
profilierter Eckverbindung

Drehfenster und Tür 
mit Echtverglasung 
und echten Sprossen

28 mm

9
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Blockbohlenhäuser 28 mm

Sockelmaß:

Porto Art.-Nr.:

Palma Art.-Nr.:

Grundfläche:
umbauter Raum (inkl. Vordach):

Dachüberstand vorn / sonst:

benötigte Schindelpakete:

19
5 

cm25
6 

cm

250 cm

Blockbohlenhaus Porto

Blockbohlenhaus Palma

Nadelholz 28 mm Dachpappe Fußbodendielen sk=0,75 kN/m2 Fenster einfachverglastoptional

Dreh

250

20
0

250

25
0

250

30
0

Öffnungsmaß Fenster: 57 x 70 cm
Öffnungsmaß Einzeltür:   76 x 172,5 cm  
Öffnungsmaß Doppeltür:  116 x 172,5 cm  

Dachneigung

26°

250 x 200 cm

250 x 300 cm250 x 250 cm

19
5 

cm25
6 

cm

250 cm

250

20
0

250

25
0

250

30
0

250 x 200 cm

250 x 300 cm250 x 250 cm

Bitumen-DachschindelnBlumenkasten

Zubehör
Blumenkasten
Dachschindeln
2 m2 pro Paket

Schneelasterhöhung 
auf 2,00 kN/m2

für 28 mm Blockbohlenhäuser 
Porto und Palma

Produktbeschreibung / Lieferumfang für 28 mm Blockbohlenhäuser Porto und Palma:

Porto

Palma

250 x 200 cm
601103 

601400

5,00 m2

13,54 m3

40 cm / 15 cm

6

250 x 250 cm
601158

601455 

6,25 m2

16,35 m3

40 cm / 15 cm

7

250 x 300 cm
601202 

601509 

7,50 m2

19,17 m3

40 cm / 15 cm

7

                699209

Art.-Nr. schwarz:                 309955

Art.-Nr. rot:                 309962

Art.-Nr. grün:                  309979

250 x 200 cm                     698004

250 x 250 cm                      698011

250 x 300 cm                     698028
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Blockbohlenhaus Como mit Terrasse* und Vordachverlängerung*

Blockbohlenhaus Faro mit Terrasse*

300 x 200 cm

300 x 300 cm300 x 250 cm

300 x 200 cm

300 x 300 cm300 x 250 cm

Sockelmaß:

Como Art.-Nr.:

Faro Art.-Nr.:

Grundfläche:
umbauter Raum (inkl. Vordach):

Dachüberstand vorn / sonst:

benötigte Schindelpakete:

Nadelholz 28 mm Dachpappe Fußbodendielen sk=0,75 kN/m2 Fenster einfachverglastoptional

Dreh

Dachneigung

22°

Öffnungsmaß Fenster: 57 x 70 cm
Öffnungsmaß Einzeltür:   76 x 172,5 cm  
Öffnungsmaß Doppeltür:  116 x 172,5 cm  

Blockbohlenhaus Como 
mit Vordachverlängerung*

Blockbohlenhaus Como

19
5 

cm25
6 

cm

300 cm

300

20
0

300

25
0

300

30
0

19
5 

cm25
6 

cm

300 cm

300

20
0

300

25
0

300

30
0

Vordachverlängerung
auf 200 cm Tiefe

Terrasse 
200 cm Tiefe

weiteres Zubehör  siehe Seite 45 - 47
Terrasse 200 cm Tiefe

Vordachverlängerung
auf 200 cm Tiefe, Frontbreite 300 cm

Schneelasterhöhung 
auf 2,00 kN/m2

für 28 mm Blockbohlenhäuser 
Como und Faro

Produktbeschreibung / Lieferumfang für 28 mm Blockbohlenhäuser Como und Faro:

Como

Faro

300 x 200 cm
601608

602100  

6,00 m2

18,94 m3

80 cm / 20 cm

7

300 x 250 cm
601653 

602155

7,50 m2

22,32 m3

80 cm / 20 cm

8

300 x 300 cm
601707

602209  

9,00 m2

25,71 m3

80 cm / 20 cm

9

Art.-Nr.:                     602902

Art.-Nr.:             602254

300 x 200 cm                     698035

300 x 250 cm                     698042

300 x 300 cm                     698059



19
5 

cm

25
8 

cm

340 cm

19
5 

cm

25
8 

cm

340 cm
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Blockbohlenhäuser 28 mm

Sockelmaß:

Malaga Art.-Nr.:

Lagos Art.-Nr.:

Grundfläche:
umbauter Raum (inkl. Vordach):

Dachüberstand vorn / sonst:

benötigte Schindelpakete:

Blockbohlenhaus Lagos

340 x 340 cm340 x 300 cm

340 x 340 cm340 x 300 cm

Vordachverlängerung
auf 200 cm Tiefe

Terrasse 
200 cm Tiefe

Zubehör
Terrasse 200 cm Tiefe

Vordachverlängerung
auf 200 cm Tiefe, Frontbreite 340 cm

Schneelasterhöhung 
auf 2,00 kN/m2

für 28 mm Blockbohlenhäuser 
Malaga und Lagos

Malaga

Lagos

Blockbohlenhaus Malaga

Blockbohlenhaus Malaga mit Terrasse*, 
Vordachverlängerung* und Anbauschuppen*

Nadelholz 28 mm Dachpappe Fußbodendielen sk=0,75 kN/m2 Fenster einfachverglastoptional

Dreh

Dachneigung

20°

Öffnungsmaß Fenster: 57 x 70 cm
Öffnungsmaß Einzeltür:   76 x 172,5 cm  
Öffnungsmaß Doppeltür:  116 x 172,5 cm

Produktbeschreibung / Lieferumfang für 28 mm Blockbohlenhäuser Malaga und Lagos:

340

30
0

340

34
0

340

30
0

340

34
0

340 x 300 cm
602551 

602704

10,20 m2

29,26 m3

80 cm / 20 cm

10

340 x 340 cm
602605

602759 

11,56 m2

32,34 m3

80 cm / 20 cm

11

340 x 300 cm                     698066

340 x 340 cm                      698073

Art.-Nr.:                     602902

Art.-Nr.:                     602803
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Blockbohlenhaus Milano, Farbbeispiel „honig / weiß“ (bauseitiger Anstrich)

Blockbohlenhaus Torino, Farbbeispiel „weiß / taubenblau“ (bauseitiger Anstrich)

380 x 300 cm

380 x 300 cm

Sockelmaß:

Milano Art.-Nr.:

Torino Art.-Nr.:

Grundfläche:
umbauter Raum (inkl. Vordach):

Dachüberstand vorn / sonst:

benötigte Schindelpakete:

Blockbohlenhaus Milano, unbehandelt

Bitumen-DachschindelnBlumenkasten

weiteres Zubehör  siehe Seite 45 - 47
Blumenkasten
Dachschindeln
2 m2 pro Paket

Schneelasterhöhung 
auf 2,00 kN/m2

für 28 mm Blockbohlenhäuser 
Milano und Torino

Produktbeschreibung / Lieferumfang für 28 mm Blockbohlenhäuser Milano und Torino:

Milano

Torino

Nadelholz 28 mm Dachpappe Fußbodendielen sk=0,75 kN/m2 Fenster (Torino) einfachverglastoptional

Dreh

Dachneigung

22°

Öffnungsmaß Fenster (Milano): 57 x 123 cm
Öffnungsmaß Tür (Milano):  123,4 x 193 cm  
Öffnungsmaß Fenster (Torino): 57 x 70 cm
Öffnungsmaß Fenster (Torino): 2x 57 x 70 cm
Öffnungsmaß Tür (Torino):   76 x 172,5 cm  

Fenster (Milano)

Dreh-Kipp

23
5 

cm29
8 

cm

380 cm

380

30
0

380

30
0

22
9 

cm29
1 

cm

380 cm

Art.-Nr.:                     698080

                699209

Art.-Nr. schwarz:                 309955

Art.-Nr. rot:                 309962

Art.-Nr. grün:                  309979

380 x 300 cm
604203

11,40 m2

30,38 m3

30 cm / 20 cm

11

380 x 300 cm

604210 

11,40 m2

29,64 m3

30 cm / 20 cm

11



Aufbaubeispiel

Terrassenhaus 28

Bitumen-Dachschindeln

Fensterläden

Blumenkasten

Zubehör

weiteres Zubehör  
siehe Seite 45 - 47

Blumenkasten

Dachschindeln 2 m2 pro Paket

Fensterläden

14

Blockbohlenhäuser 28 mm

Aufbaubeispiel

Schneelasterhöhung 
auf 2,00 kN/m2

für 28 mm Terrassenhaus 

Art.-Nr.: 699209

Art.-Nr. schwarz: 309955

Art.-Nr. rot: 309962

Art.-Nr. grün: 309979

Art.-Nr. (nur für Seitenfenster): 699100

380 x 513 cm                      698110

380 x 563 cm                      698127

380 x 613 cm                      698134



Terrassenhaus 28 Sockelmaß:

Abstellraum:

Art.-Nr.:

Grundfläche gesamt:

umbauter Raum gesamt:

Dachfläche/-überstand (umlaufend):

benötigte Schindelpakete:

19
5 

cm25
8 

cm

380 cm

380

15
0

36
3

380

36
3

20
0

380

380

36
3

25
0

15
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Terrassenhaus 28

Nadelholz 28 mm Dachpappe Fußbodendielen sk=0,75 kN/m2 Fenster einfachverglastoptional

Dreh

Dachneigung

18° im Abstellraum

Öffnungsmaß Fenster: 57 x 70 cm
Doppelfenster: 2x 57 x 70 cm
Öffnungsmaß Tür:   76 x 172,5 cm  

Produktbeschreibung / Lieferumfang:

Für überdachten Terrassenbereich kein Fußboden erhältlich. (Gestaltungsbeispiel)

380 x 513 cm
380 x 150 cm

551606

19,50 m2

44,15 m3

24,07 m2                        20 cm

15

380 x 563 cm
380 x 200 cm

552603 

21,40 m2

48,46 m3

26,27 m2                        20 cm

16

380 x 613 cm
380 x 250 cm

553600 

23,30 m2

52,76 m3

28,47 m2                        20 cm

17



Sockelmaß:

Art.-Nr.:

Grundfläche / umbauter Raum:

Dachüberstand umlaufend:

Detailbilder

Flachdachhaus Venlo 3

Nadelholz 28 mm DachpappeEckverbindung Fußbodendielen sk=1,50 kN/m2 einfachverglastDachneigung

3°

Öffnungsmaß Einzeltür: 76 x 172,5 cm
Öffnungsmaß Doppeltür: 123,4 x 193 cm  

Venlo
Produktbeschreibung / Lieferumfang:

16

Flachdachhäuser 28 mm

Flachdachhaus Venlo 1

Flachdachhaus Venlo 2

25
5 

cm

25
5 

cm

25
5 

cm

250 cm 250 cm 130 cm
250 cm 130 cm

250

25
0

250 130

25
0

250 130

25
0

Eckverbindung Tür mit Milchglas Blenden Hausecken

Venlo 1
250 x 250 cm

–

603206 

6,25 m2                                  15,94 m3

20 cm

Venlo 2
250 x 250 cm

mit 130 cm seitlicher Überdachung
603213 

9,50 m2                                  24,23 m3

20 cm

Venlo 3
250 x 250 cm

mit 130 cm seitlichem Abstellraum
603220 

9,50 m2                                  24,23 m3

20 cm



Breda Sockelmaß:

Art.-Nr.:
Grundfläche:

umbauter Raum:

Dachüberstand vorn / sonst:

Blumenkasten

weiteres Zubehör  siehe Seite 45 - 47

Flachdachhaus Breda

Eckverbindung

Breda

Nadelholz 28 mm Dachpappe Fußbodendielen sk=1,50 kN/m2 Fenster einfachverglast

Dreh-Kipp

Dachneigung

3°

Öffnungsmaß Fenster: 57 x 123 cm
Öffnungsmaß Tür: 123,4 x 193 cm  

Produktbeschreibung / Lieferumfang:

17
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25

5 
cm

380 cm

380

30
0

Blumenkasten
Fenster Dach

380 x 300 cm
603510 
11,40 m2

29,07 m3

40 cm / 20 cm

Art.-Nr.: 699209



Blockbohlenhaus Trelleborg mit Terrasse*, Vordachverlängerung* und Fensterelementen*

Fensterläden*

Blumenkasten*

Vordachpfosten aus
Vollholz 70 x 70 mm

geschlossener 
Giebel

Terrasse 200 cm
Tiefe aus massivem
Holz mit imprägnier-
tem  Terrassenboden* Brüstung aus

 massiven Blockbohlen

- Technisch getrocknet
- Vollholz

Material:
Nadelholz,
unbehandelt

sk = 0,75 kN/m2

(Schneelasterhöhung bei
vielen Häusern möglich)

Schneelast

Produktbeschreibung für 
45 mm Blockbohlenhäuser:

Die mit * gekennzeichneten
 Produkte sind als Zubehör
 optional bestellbar.

18

Blockbohlenhäuser 45 mm

massive 28 mm  Giebel-
blenden, geschwungen

Lieferzeit: 3 Wochen

*

*



45 mm Blockbohlen
mit Doppelnut

Fensterelement
mit Echtglas*

19 mm Fußbodendielen
mit imprägnierten
 Grundlagern 60 x 60 mm

19 mm Profilholz
mit Dachschindeln*

unsichtbarer Windverband mit
profilierter Eckverbindung

45 mm

19
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Dreh-Kipp-Fenster und
Türen mit abgewinkelten
Ecken, Echtverglasung 
und echten Sprossen



Halmstad Sockelmaß:

Art.-Nr.:
Grundfläche:

umbauter Raum (inkl. Vordach):

Dachüberstand vorn / sonst:

benötigte Schindelpakete:

FensterlädenFensterelementeBlumenkasten

Zubehör

Blockbohlenhaus Halmstad mit Terrasse*

Blumenkasten

Fensterelemente

Fensterläden
außer für Skagen

Nadelholz 45 mm Dachpappe Fußbodendielen sk=0,75 kN/m2 Fenster einfachverglastoptional

Dreh-Kipp

Dachneigung

22°

Öffnungsmaß Fenster: 57 x 70 cm
Öffnungsmaß Tür:   76 x 177,5 cm  

Halmstad
Produktbeschreibung / Lieferumfang:

20

Blockbohlenhäuser 45 mm
20

2 
cm

26
2 

cm

300 cm
300

25
0

300

30
0

Art.-Nr.:              699209

Art.-Nr. 40 x 40 cm:              00-EF-01

Art.-Nr. 40 x 93 cm:             00-EF-02

Art.-Nr.:               699155

300 x 250 cm
605101
7,50 m2

22,97 m3

80 cm / 20 cm

8

300 x 300 cm
605156 
9,00 m2

26,45 m3

80 cm / 20 cm

9



Trelleborg Sockelmaß:

Art.-Nr.:
Grundfläche:

umbauter Raum (inkl. Vordach):

Dachüberstand vorn / sonst:

benötigte Schindelpakete:

Vordachverlängerung
auf 200 cm Tiefe

Terrasse 
200 cm Tiefe

weiteres Zubehör  siehe Seite 45 - 47

Blockbohlenhaus Trelleborg mit Terrasse*, 
Vordachverlängerung* und Fensterelementen*

Nadelholz 45 mm Dachpappe Fußbodendielen sk=0,75 kN/m2 Fenster einfachverglastoptional

Dreh-Kipp

Dachneigung

20°

Öffnungsmaß Fenster: 57 x 70 cm
Öffnungsmaß Tür:  116 x 177,5 cm  

Schneelasterhöhung auf 2,00 kN/m2

für 45 mm Blockbohlenhäuser 
Halmstad und Trelleborg

Trelleborg
Produktbeschreibung / Lieferumfang:

Terrasse 200 cm Tiefe

Vordachverlängerung auf 200 cm Tiefe

21
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20
2 

cm

26
4 

cm

340 cm

340

25
0

340

30
0

300 x 250 cm                      698257
300 x 300 cm                     698264
340 x 250 cm                      698271
340 x 300 cm                     698288

Art.-Nr.:             605965

Art.-Nr. 300 cm Breite:             605255

Art.-Nr. 340 cm Breite:             605507

340 x 250 cm
605309
8,50 m2

26,15 m3

80 cm / 20 cm

9

340 x 300 cm
605354 

10,20 m2

30,11 m3

80 cm / 20 cm

10



Bergen Sockelmaß:

Art.-Nr.:
Grundfläche:

umbauter Raum (inkl. Vordach):

Dachüberstand vorn / sonst:

benötigte Schindelpakete:

FensterlädenBitumen-DachschindelnBlumenkasten

Zubehör

Blockbohlenhaus Bergen mit Terrasse*

Blumenkasten
Dachschindeln
2 m2 pro Paket

Fensterläden

Nadelholz 45 mm Dachpappe Fußbodendielen sk=0,75 kN/m2 Fenster einfachverglastoptional

Dreh-Kipp

Dachneigung

18°

Öffnungsmaß Fenster: 57 x 70 cm
Öffnungsmaß Tür:   116 x 177,5 cm  

Bergen
Produktbeschreibung / Lieferumfang:

22

Blockbohlenhäuser 45 mm

Blockbohlenhaus Bergen
mit Vordachverlängerung*

20
2 

cm

26
4 

cm

380 cm 380

30
0

380

38
0

Art.-Nr.:              699209

Art.-Nr. schwarz:              309955

Art.-Nr. rot:              309962

Art.-Nr. grün:              309979

Art.-Nr. außer für Skagen:               699155

380 x 300 cm
605804 
11,40 m2

33,64 m3

80 cm / 20 cm

11

380 x 380 cm
605859 
14,44 m2

40,73 m3

80 cm / 20 cm

13



Skagen Sockelmaß:

Art.-Nr.:
Grundfläche:

umbauter Raum (inkl. Vordach):

Dachüberstand vorn / sonst:

benötigte Schindelpakete:

Vordachverlängerung
auf 200 cm Tiefe

Terrasse 
200 cm Tiefe

weiteres Zubehör  siehe Seite 45 - 47

Blockbohlenhaus Skagen mit Vordachverlängerung*

Nadelholz 45 mm Dachpappe Fußbodendielen sk=0,75 kN/m2 Fenster einfachverglastoptional

Dreh-Kipp

Dachneigung

18°

Öffnungsmaß Fenster: 2x 57 x 70 cm
Öffnungsmaß Tür:   76 x 177,5 cm  

Schneelasterhöhung 
auf 2,00 kN/m2

für 45 mm Blockbohlenhäuser 
Bergen und Skagen

Skagen
Produktbeschreibung / Lieferumfang:

Terrasse 200 cm Tiefe

Vordachverlängerung
auf 200 cm Tiefe, Frontbreite 380 cm

23
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20
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cm

26
4 

cm

380 cm

380

30
0

380

38
0

380 x 300 cm                     698295

380 x 380 cm                      698301

Art.-Nr.:                                                         605965

Art.-Nr.:                                                         605903

380 x 300 cm
605606 
11,40 m2

33,64 m3

80 cm / 20 cm

11

380 x 380 cm
605651
14,44 m2

40,73 m3

80 cm / 20 cm

13



Terrassenhaus 45 mit schwarzen Schindeln* und Blumenkästen*, unbehandelt

passendes Zubehör siehe Seite 45 - 47
24

Blockbohlenhäuser 45 mm

Doppelsteg-Dachplatten aus Polycarbonat, 10 mm, klar (über Terrasse)



Terrassenhaus 45, Farbbeispiel „honig / grau“ (bauseitiger Anstrich)

Terrassenhaus 45 Sockelmaß:

Abstellraum:
Art.-Nr.:

Grundfläche gesamt:

umbauter Raum gesamt:

Dachfläche/-überstand (umlaufend):

benötigte Schindelpakete:

Terrassenhaus 45

Nadelholz 45 mm Dachpappe Fußbodendielen sk=0,75 kN/m2 Fenster einfachverglastoptional

Dreh-Kipp

Dachneigung

18° im Abstellraum

Öffnungsmaß Fenster: 57 x 70 cm
Doppelfenster: 2x 57 x 70 cm
Öffnungsmaß Tür:   116 x 177,5 cm  

Für überdachten Bereich kein Fußboden erhältlich. 
(Gestaltungsbeispiel)

Produktbeschreibung / Lieferumfang:

25
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380

31
0

30
0

21
5 

cm27
7,

5 
cm

380 cm

Doppelsteg-
 Dachplatte

380 x 610 cm
380 x 300 cm

606009 

23,18 m2

57,08 m3

28,64 m2                        20 cm

10



Freizeithaus mit Stauboden und Terrasse*

Freizeithaus Sockelmaß:

Art.-Nr.:
Grundfläche gesamt:

umbauter Raum:

Dachüberstand Giebelseiten / sonst:

benötigte Schindelpakete:

Nadelholz 45 mm Dachpappe Fußbodendielen sk=0,75 kN/m2 Fenster einfachverglastoptional

Dreh-Kipp

Dachneigung

32°

Produktbeschreibung / Lieferumfang:

26

Blockbohlenhäuser 45 mm

Terrasse 420 x 200 cm

passend für Blockbohlenhäuser 420 x 420 cm und
420 x 560 cm mit Stauboden

Terrasse
Art.-Nr. unbehandelt:

Zubehör 
für Freizeithaus
Lieferzeit: 3 Wochen

Bitumen-Dachschindeln

Fensterläden

Blumenkasten

weiteres Zubehör
siehe Seite 45 - 47

Blumenkasten

Dachschindeln 2 m2 pro Paket

Fensterläden

22
9 

cm

35
9 

cm

420 cm

420

42
0

420 x 200 cm
740000

Art.-Nr.: 699209

Art.-Nr. schwarz: 309955

Art.-Nr. rot: 309962

Art.-Nr. grün: 309979

                                                                                     

Art.-Nr. außer für Lagos: 699100

420 x 420 cm
741007 
17,64 m2

51,86 m3

35 cm / 20 cm

15



Freizeithaus
Öffnungsmaß Einzelfenster: 57 x 70 cm
Öffnungsmaß Doppelfenster: 2x 57 x 70 cm
Öffnungsmaß Doppeltür: 116 x 177,5 cm
Öffnungsmaß Tür: 76 x 177,5 cm  

27

www.skanholz.com

Innenansicht Freizeithaus mit Stauboden, 
Leiter nicht im Lieferumfang enthalten
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cm
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cm

280 cm
140 cm

280140

42
0

22
9 

cm

35
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cm

420 cm

140 cm 420140

42
0

St
au
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de

n

St
au
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de

n

420 x 420 cm mit Stauboden
741014
17,64 m2

51,86 m3

35 cm / 20 cm

15

420 x 560 cm mit Stauboden
742004 
23,52 m2

69,15 m3

35 cm / 20 cm

19



Blockbohlenhaus Davos mit Vordach mit Brüstung*

Fensterläden*

Blumenkasten*
Vordachpfosten aus
Vollholz 120 x 120 mm

Vordach 
300 cm Tiefe*

Brüstung aus
Balkonprofilen

- Technisch getrocknet
- Vollholz

Material:
Nadelholz,
unbehandelt

sk = 1,25 kN/m2

bei Pfannen -
 eindeckung

Schneelast

Produktbeschreibung für 
45 mm Blockbohlenhäuser mit
Sparrendach:

Die mit * gekennzeichneten
 Produkte sind als Zubehör
 optional bestellbar.

massive 28 mm
Giebelblenden

28

Blockbohlenhäuser 45 mm mit Sparrendach

Lieferzeit: 3 Wochen

*

*



45 mm Blockbohlen
mit Doppelnut

verzierte Sparrenköpfe

50 cm 
Dachüberstand

19 mm Fußbodendielen
mit imprägnierten
 Grundlagern 60 x 60 mm

19 mm Profilholz
mit Dachschindeln*
Ziegeleindeckung möglich

unsichtbarer Windverband mit
profilierter Eckverbindung

45 mm mit Sparrendach

29
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Dreh-Kipp-Fenster und
Türen mit Echtverglasung
und echten Sprossen



Sockelmaß:

Art.-Nr.:
Grundfläche:

umbauter Raum (inkl. Vordach):

Dachüberstand vorn / sonst:

benötigte Schindelpakete:

Vordach mit BrüstungWanderhöhung 
durch Stauraum

Zubehör  

Blockbohlenhaus Arosa 2 mit Sparrendach und Vordach mit Brüstung*

Blumenkasten

Wanderhöhung
durch Stauraum

Vordach 
mit Brüstung

Nadelholz 45 mm Dachpappe Fußbodendielen sk=1,25 kN/m2 Fenster einfachverglastoptional bauseits möglich

Dreh-Kipp

Dachneigung

22° Pfanneneindeckung

Öffnungsmaß Fenster: 57 x 70 cm
Öffnungsmaß Tür:    76 x 177,5 cm  

Arosa
Produktbeschreibung / Lieferumfang:

Blockbohlenhaus Arosa 1 
mit Sparrendach

30

Blockbohlenhäuser 45 mm mit Sparrendach
22

7 
cm

28
7 

cm

300 cm

300

25
0

300

30
0

Blumenkasten
Art.-Nr.:              699209

Art.-Nr. für Arosa 1:               610419

Art.-Nr. für Arosa 2:               610426

Art.-Nr. für Arosa:               610457

Art.-Nr. für Davos:                610655

Arosa 1   300 x 250 cm
610303 
7,50 m2

25,45 m3

80 cm / 50 cm

11

Arosa 2   300 x 300 cm
610358 
9,00 m2

29,30 m3

80 cm / 50 cm

12



Sockelmaß:

Art.-Nr.:
Grundfläche:

umbauter Raum (inkl. Vordach):

Dachüberstand vorn / sonst:

benötigte Schindelpakete:

Blockbohlenhaus Davos 4 380 x 450 cm (bauseitiger Anstrich)
Davos

Nadelholz 45 mm Dachpappe Fußbodendielen sk=1,25 kN/m2 Fenster einfachverglastoptional bauseits möglich

Dreh-Kipp

Dachneigung

17° Pfanneneindeckung

Öffnungsmaß Doppelfenster: 2x 57 x 70 cm
Öffnungsmaß Einzelfenster: 57 x 70 cm
Öffnungsmaß Einzeltür:    76 x 177,5 cm  
Öffnungsmaß Doppeltür:    116 x 177,5 cm  
Öffnungsmaß Innentür:    78 x 186 cm  

Produktbeschreibung / Lieferumfang:
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9

passendes Zubehör  siehe Seite 45 - 47

Davos Sockelmaß:

Art.-Nr.:
Grundfläche:

umbauter Raum (inkl. Vordach):

Dachüberstand vorn / sonst:

benötigte Schindelpakete:

22
7 

cm

28
7 

cm

380 cm 380

30
0

Blockbohlenhaus Davos 1 
380 x 300 cm

Davos 3   380 x 380 cm
610556 
14,44 m2

47,28 m3

80 cm / 50 cm

14

Davos 4  380 x 450 cm (inkl. Stauboden)

610563 
17,10 m2

54,48 m3

80 cm / 50 cm

16

Davos 1   380 x 300 cm
610501 
11,40 m2

37,12 m3

80 cm / 50 cm

13



Blockbohlenhaus 45 plus, Bern 2

Dachüberstände
umlaufend 40 cm

Alu-Abtropfkante

Dreh-Kipp-Fenster und Türen aus Leimholz mit
Isolierver glasung und aufgesetztem Sprossen-
rahmen inkl. Gummidichtung

- Technisch getrocknet
- Vollholz

Material:
Nadelholz,
unbehandelt

45 plus:
sk = 1,25 kN/m2 

70 plus:
sk = 1,75 kN/m2 

jeweils bei Pfannen -
eindeckung

Schneelast

Produktbeschreibung für 
45 plus / 70 plus 
Blockbohlenhäuser:

Die mit * gekennzeichneten
 Produkte sind als Zubehör
 optional bestellbar.

45 plus: 
3 Dachausführungen möglich:
· Basishaus 
  19 mm Dachschalung und Dachpappe 
  (Schindeleindeckung möglich/Dach nicht dämmbar)

· Basishaus mit Dachlatten 
Dach dämmbar für Dachpfannen: 
19 mm Dachschalung, Konterlattung
und  Lattung für Dachpfannen
(Dämmmaterial bauseits) 

· Basishaus mit zweiter 
Dachschalung 

Dach dämmbar für Dachschindeln: 
19 mm Dachschalung, Konter lat tung
und zweite 19 mm Dachschalung
(Dämmmaterial bauseits)

32

Blockbohlenhäuser 45 plus / 70 plus

vorbereitet

vorbereitet

Lieferzeit: 4 - 6 Wochen



45 mm Blockbohlen-
stärke mit Doppelnut 
und Chalet-Eckfräsung

70 mm Blockbohlen-
stärke mit Dreifachnut 
und Chalet-Eckfräsung

70 plus: 28 mm Fußbodendielen mit
impräg nierten Grundlagern 60 x 60 mm
Dämmung für Fußboden bauseits möglich

45 plus: 19 mm Fußbodendielen mit
 impräg nierten Grundlagern 60 x 60 mm
Dämmung für Fußboden bauseits möglich

unsichtbarer
Windverband

Blumenkasten*

45 plus / 70 plus

33
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70 plus:
3 Dachausführungen möglich:
· Basishaus 
  28 mm Dachschalung und Dachpappe 
  (Schindeleindeckung möglich/Dach nicht dämmbar)

· Basishaus mit Dachlatten 
Dach dämmbar für Dachpfannen: 
19 mm Dachschalung, Konterlattung
und  Lattung für Dachpfannen
(Dämmmaterial bauseits) 

· Basishaus mit zweiter 
Dachschalung 

Dach dämmbar für Dachschindeln: 
19 mm Dachschalung, Konter lat tung
und zweite 19 mm Dachschalung
(Dämmmaterial bauseits)

vorbereitet

vorbereitet



Fensterrahmen aus Leimholz mit aufgesetztem 
Sprossenrahmen, Fenster mit Isolierverglasung 
und Alu-Abtropfkante Fenster und Türen mit  Gummidichtung

Für dämmbares Dach zwei Optionen wählbar: entweder für Schindel- 
oder Dachpfanneneindeckung vorgesehen (Dämmmaterial, Schindeln 
und Dachpfannen nicht im Lieferumfang)

erhöhte Schneelast 
sk = 1,25 kN/m2 bei 45 plus, 
1,75 kN/m2 bei 70 plus inkl. Pfanneneindeckung

34

Blockbohlenhäuser 45 plus / 70 plus

Dämmen und isolieren

Fenster und Türen werden mit Gleitleisten 
montiert, diese erhöhen die Stabilität und 
Dichtheit der Konstruktion 

Fußboden dämmbar

Aufbauvideo unter www.skanholz.com
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380 cm

Luzern Sockelmaß: 380 x 300 cm mit seitlichem Schleppdach 380 x 200 cm

Art.-Nr. Basishaus, Dach nicht dämmbar:
Art.-Nr. Dach dämmbar, für Dachpfannen vorbereitet:

Art.-Nr. Dach dämmbar, für Dachschindeln vorbereitet:

Grundfläche Haus / umbauter Raum gesamt:

Dachüberstand umlaufend / Dachfläche:

benötigte Schindelpakete:

Blockbohlenhaus Luzern

Nadelholz 45 mm Dachpappe Fußbodendielen sk=1,25 kN/m2 Fenster isolierverglast

Dreh-KippPfanneneindeckung

Dachneigung

20°

möglich

vorbereitet

möglich

vorbereitet

passendes Zubehör  siehe Seite 45 - 47

Produktbeschreibung / Lieferumfang für 45 plus Blockbohlenhaus Luzern:

Luzern

22
2 

cm31
1 

cm

380 cm

Calgary Sockelmaß: 380 x 300 cm mit seitlichem Schleppdach 380 x 200 cm

Art.-Nr. Basishaus, Dach nicht dämmbar:
Art.-Nr. Dach dämmbar, für Dachpfannen vorbereitet:

Art.-Nr. Dach dämmbar, für Dachschindeln vorbereitet:

Grundfläche Haus / umbauter Raum gesamt:

Dachüberstand umlaufend / Dachfläche:

benötigte Schindelpakete:

Nadelholz 70 mm Dachpappe Fußbodendielen sk=1,75 kN/m2 Fenster isolierverglast

Dreh-KippPfanneneindeckung

Öffnungsmaß Einzelfenster: 52 x 118 cm
Öffnungsmaß Doppeltür: 142 x 196 cm  

Dachneigung

22°

möglich

vorbereitet

möglich

vorbereitet

Produktbeschreibung / Lieferumfang für 70 plus Blockbohlenhaus Calgary:

380

30
0

Grundriss Blockbohlen -
häuser Luzern und Calgary

70 plus

45 plus

Öffnungsmaß Fenster:
52 x 118 cm

Öffnungsmaß Tür:
112 x 181,5 cm  

Calgary
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Blockbohlenhäuser 45 plus / 70 plus

Sockelmaß:

Art.-Nr. Basishaus, Dach nicht dämmbar:
Art.-Nr. Dach dämmbar, für Dachpfannen vorbereitet:

Art.-Nr. Dach dämmbar, für Dachschindeln vorbereitet:

Grundfläche Haus / umbauter Raum gesamt:

Dachüberstand umlaufend / Dachfläche:

benötigte Schindelpakete:

Nadelholz 45 mm Dachpappe Fußbodendielen sk=1,25 kN/m2 Fenster isolierverglast

Dreh-KippPfanneneindeckung

Öffnungsmaß Fenster: 52 x 118 cm
Öffnungsmaß Tür: 112 x 181,5 cm 
Anzahl der Fenster: 3 

Dachneigung

22° / 23°

möglich

vorbereitet

möglich

vorbereitet

Produktbeschreibung / Lieferumfang für 45 plus Blockbohlenhaus Lugano:

Sockelmaß:

Art.-Nr. Basishaus, Dach nicht dämmbar:
Art.-Nr. Dach dämmbar, für Dachpfannen vorbereitet:

Art.-Nr. Dach dämmbar, für Dachschindeln vorbereitet:

Grundfläche Haus / umbauter Raum gesamt:

Dachüberstand umlaufend / Dachfläche:

benötigte Schindelpakete:

Nadelholz 70 mm Dachpappe Fußbodendielen sk=1,75 kN/m2 Fenster isolierverglast

Dreh-KippPfanneneindeckung

Öffnungsmaß Einzelfenster: 52 x 118 cm
Öffnungsmaß Doppeltür: 142 x 196 cm
Anzahl der Fenster: 3   

Dachneigung

22°/23°

möglich

vorbereitet

möglich

vorbereitet

Produktbeschreibung / Lieferumfang für 70 plus Blockbohlenhaus Montreal:

420

30
0

Grundriss Blockbohlen häuser
Basel 1, Lugano 1 
und Montreal 1

420

38
0

Grundriss Blockbohlen häuser
Basel 2, Lugano 2 
und Montreal 2

Montreal
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420 cm

70 plus

45 plus

Blockbohlenhaus Lugano

Lugano



Sockelmaß:

Art.-Nr.:

Grundfläche / umbauter Raum:

Dachüberstand vorn / sonst:

Nadelholz 45 mm Eckverbindung Dachneigung Fußbodendielen isolierverglastsk=1,50 kN/m2 Fenster

Dreh-Kipp

Dachpappe

3°

Dach nicht dämmbar

Öffnungsmaß Fenster: 52 x 118 cm
Öffnungsmaß Tür:    112 x 181,5 cm  
Anzahl der Fenster: 3 

Produktbeschreibung / Lieferumfang:

25
5 

cm

420 cm

37
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Flachdachhaus Basel (bauseitiger Anstrich)
Basel

45 plus

passendes Zubehör  siehe Seite 45 - 47

25
5 

cm

420 cm



Dach-
verlängerung
Art.-Nr. Basishaus, 
Dach nicht dämmbar:

Art.-Nr. Dach dämmbar, 
für Dachpfannen 
vorbereitet:

Art.-Nr. Dach dämmbar, 
für Dachschindeln 
vorbereitet:

Dachüberstand umlfd.:

Dachfläche:

ben. Schindelpakete:

Zubehör für Bern 1,
Bern 2 und Bern 4

weiteres Zubehör
siehe Seite 45 - 47

Sockelmaß:

Art.-Nr. Basishaus, Dach nicht dämmbar:
Art.-Nr. Dach dämmbar, für Dachpfannen vorbereitet:

Art.-Nr. Dach dämmbar, für Dachschindeln vorbereitet:

Grundfläche Haus / umbauter Raum gesamt:

Dachüberstand umlaufend / Dachfläche:

benötigte Schindelpakete:

Blockbohlenhaus Bern 2

38

Blockbohlenhäuser 45 plus

Nadelholz 45 mm Dachpappe Fußbodendielen sk=1,25 kN/m2 Fenster isolierverglast

Dreh-KippPfanneneindeckung

Öffnungsmaß Doppelfenster:126,5 x 78 cm
Öffnungsmaß Einzelfenster: 68 x 78 cm
Öffnungsmaß Einzelfenster: 52 x 118 cm
Öffnungsmaß Innentür: 78 x 186 cm
Öffnungsmaß Doppeltür: 112 x 181,5 cm  

Dachneigung

29°

möglich

vorbereitet

möglich

vorbereitet

Produktbeschreibung / Lieferumfang:

35
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cm

420 cm

23
5 

cm35
0 

cm

23
5 

cm

420

42
0

Blockbohlenhaus Bern 2 Innenansicht

Blockbohlenhaus Bern 2 Stauboden 
(Leiter nicht im Lieferumfang enthalten)

45 plus

Brüstung für Dachverlängerung
Art.-Nr. unbehandelt:
Höhe:



Bern
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Blockbohlenhaus Toronto 4, Farbbeispiel „gelb / weiß“ (bauseitiger Anstrich)

Blockbohlenhaus Toronto 4 mit seitlicher Dachverlängerung* und Brüstung für Vordachverlängerung*

weiteres Zubehör
siehe Seite 45 - 47

Sockelmaß:

Art.-Nr. Basishaus, Dach nicht dämmbar:
Art.-Nr. Dach dämmbar, für Dachpfannen vorbereitet:

Art.-Nr. Dach dämmbar, für Dachschindeln vorbereitet:

Grundfläche Haus / umbauter Raum gesamt:

Dachüberstand umlaufend / Dachfläche:

benötigte Schindelpakete:

Nadelholz 70 mm Dachpappe Fußbodendielen sk=1,75 kN/m2 Fenster isolierverglast

Dreh-KippPfanneneindeckung

Öffnungsmaß Einzelfenster: 68 x 78 cm
Öffnungsmaß Einzelfenster: 52 x 118 cm
Öffnungsmaß Doppelfenster: 126,5 x 78 cm
Öffnungsmaß Doppeltür: 142 x 196 cm
Öffnungsmaß Innentür: 78 x 186 cm

Dachneigung

30°

möglich

vorbereitet

möglich

vorbereitet

Produktbeschreibung / Lieferumfang:

40

Blockbohlenhäuser 70 plus

36
2 

cm

24
5 

cm

420
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420 cm

Brüstung für Dachverlängerung
Art.-Nr. unbehandelt:
Höhe:

Dach-
verlängerung
Art.-Nr. Basishaus, 
Dach nicht dämmbar:

Art.-Nr. Dach dämmbar, 
für Dachpfannen 
vorbereitet:

Art.-Nr. Dach dämmbar, 
für Dachschindeln 
vorbereitet:

Dachüberstand umlfd.:

Dachfläche:

ben. Schindelpakete:

Zubehör für 
Toronto 1, Toronto 2
und Toronto 4

70 plus



Toronto
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dämmbarer Fußboden

42

Blockbohlenhäuser 45 plus / 70 plus
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St. Moritz Sockelmaß:

Art.-Nr. Basishaus, Dach nicht dämmbar:
Art.-Nr. Dach dämmbar, für Dachpfannen vorbereitet:

Art.-Nr. Dach dämmbar, für Dachschindeln vorbereitet:

Grundfläche Haus / umbauter Raum gesamt:

Dachüberstand umlaufend / Dachfläche:

benötigte Schindelpakete:

Nadelholz 45 mm Dachpappe

Fußbodendielen sk=1,25 kN/m2

Fenster isolierverglast

Dreh-Kipp

Pfanneneindeckung

Dachneigung

24°

möglich

vorbereitet

möglich

vorbereitet

Produktbeschreibung /
 Lieferumfang für 45 plus
Blockbohlenhaus St. Moritz:

Produktbeschreibung /
 Lieferumfang für 70 plus
Blockbohlenhaus Ontario:

St. Moritz

35
4 

cm

24
9 

cm

600 cm

Ontario Sockelmaß:

Art.-Nr. Basishaus, Dach nicht dämmbar:
Art.-Nr. Dach dämmbar, für Dachpfannen vorbereitet:

Art.-Nr. Dach dämmbar, für Dachschindeln vorbereitet:

Grundfläche Haus / umbauter Raum gesamt:

Dachüberstand umlaufend / Dachfläche:

benötigte Schindelpakete:

Nadelholz 70 mm Dachpappe

Fußbodendielen sk=1,75 kN/m2

Fenster isolierverglast

Dreh-Kipp

Pfanneneindeckung

Öffnungsmaß Einzelfenster:
68 x 78 cm, 
Öffnungsmaß Doppelfenster:
126,5 x 78 cm
Öffnungsmaß Tür:
78 x 196 cm
Öffnungsmaß Innentür: 
78 x 195 cm 

Dachneigung

23°

möglich

vorbereitet

möglich

vorbereitetOntario

34
8 

cm

23
5 

cm

600 cm

Öffnungsmaß Einzelfenster:
68 x 78 cm
Öffnungsmaß Doppelfenster:
126,5 x 78 cm
Öffnungsmaß Tür: 
78 x 181,5 cm  
Öffnungsmaß Innentür: 
78 x 186 cm 

70 plus

45 plus

Blockbohlenhaus St. Moritz



Einsteckschloss mit Profilzylinder Tür mit Gummidichtung Fenster und Türen mit Gleitleisten

passendes Zubehör  siehe Seite 45 - 47
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Aufbauvideo im Internet: www.skanholz.com
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Aufbau und Zubehör für Blockbohlenhäuser

Aufbaubeispiel 45 plus, Blockbohlenhaus Lugano

1. Fundament und Grundlagerverlegung Erstellen Sie zunächst ein stabiles, ebenes
Fundament. Es bildet die Basis für Ihr Haus, erleichtert die Montage und verlängert die
Funktionalität und Lebensdauer erheblich. Wir empfehlen: ein frostsicher ausgebildetes
Betonfundament. Danach werden die Grundlager gemäß Aufbauanleitung verlegt. Ver-
ankerung der Fußbodenbalken auf dem Streifenfundament mittels Bolzen (bauseits). Auf
Wunsch kann zwischen den Grundlagern gedämmt werden.

Material für Fundament und Dämmung sowie Dachschindeln und Dachziegel sind nicht im Lieferumfang enthalten. 
Bolzen für die Verankerung des Hauses mit dem Erdboden sind ebenfalls nicht im Lieferumfang enthalten.

2. Wände aufbauen Beginnen Sie anschließend mit dem Aufbau des Hau-
ses. Hierzu werden die Blockbohlen ineinander gesteckt. Die erste Bohlen-
reihe wird auf dem Grundlager mittels Schrauben befestigt, die Blockbohlen
werden miteinander durch verdeckt liegende Gewindestangen zur Sturmsiche-
rung verbunden.

3. Erstellung des Daches Nach Einsetzen der Pfetten erfolgt die Eindeckung mit Dach-
schalung. Die Pfetten werden mit den Giebelwandbohlen verschraubt.

7. Einbau der Fenster und Türen Der Einbau der isolierverglasten Fenster und Türen erfolgt
mit in den Blockbohlen eingelassenen Gleitleisten ( bei 45 plus und 70 plus). 
Diese Konstruktion erhöht die Stabilität und Dichtheit der Fenster und Türen. Die Fenster
haben ein Alu-Abtropfblech.

8. Fußboden Ihr Haus ist fast fertig, es fehlt nur noch der Fußboden. Dieser
wird eingebracht, die Fußleisten werden befestigt und ... fertig !

6. Blenden montieren Anschließend werden die mitgelieferten Blenden  befestigt.

4. Gegebenenfalls dämmen (nur bei 45 plus und 70 mm) Auf der Dach-
schalung erfolgt die Montage der gegebenenfalls zusätzlichen Dachteile des
jeweiligen Bausatzes. Beim Bausatz für Ziegel eine Konterlattung und Lat-
tung, für Schindeleindeckung eine Konterlattung und zweite Schalung. Bei
den Bausätzen für Ziegel- und Schindeleindeckung ist die Dämmung des Da-
ches möglich.

5. Dacheindeckung aufbringen Nun erfolgt die Eindeckung des Daches. Im
Grundbausatz ist eine Lage Dachpappe inkl. Befestigungsmaterial enthalten, die
Schindeln können optional mitbestellt werden. Die Dachziegel können Sie über
Ihren Baumarkt beziehen.

Aufbauvideo im Internet: www.skanholz.com
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Pflegehinweis

1.  Allseitiger einmaliger Anstrich mit Imprä-
gnierung (Schutz gegen Pilzbefall / vor
Insekten, Verminderung der Feuchtig-
keitsaufnahme der Oberfläche)

2. Allseitiger mind. einmaliger Anstrich mit
Dünnschichtlasur (Schutz der Holzober-
fläche vor Schäden durch UV-Licht, maß-
geblicher Farbträger)

3. Nach Aufbau des Hauses abschließend
mindestens einmaliger Anstrich mit Dick-
schichtlasur an allen sichtbaren Flächen
(Schutz der Oberfläche gegen mechani-
sche Beanspruchung)

Zubehör 

Dachschindeln
Art.-Nr. schwarz:
Art.-Nr. rot:

Art.-Nr. grün:

Blumenkasten
Art.-Nr.:

Passend für alle SKAN HOLZ Blockbohlenhäuser:
Blumenkasten mit Kunststoffeinsatz.

Fensterelement
Art.-Nr.:

Fensterelement
Art.-Nr.:

- Festverglasung
- Echtglas

Maße inkl. Rahmen

Anbauschuppen
Art.-Nr.:
Breite x Tiefe x Höhe:

Türhöhe:

Dach:

Dachfläche:

· ab einer Haustiefe von 250 cm

· rechts, links oder hinten montierbar

Schleppdach
Art.-Nr.:
Breite x Tiefe x Höhe:

Dach:

Dachfläche:

· rechts, links oder hinten montierbar

  So haben Sie lange Freude an Ihrem Blockbohlenhaus:
Die Holzteile mit Ausnahme der Grundlager werden unbehandelt ausgeliefert. Wir empfehlen, die Teile vor dem Einbau wie folgt zu behandeln:

Erkundigen Sie sich hierzu auch in Ihrem Baumarkt! Über den Intervallzeitraum des Renovie-
rungsanstriches informieren Sie sich bitte beim Farb-/Lasuren-Hersteller.

Anbauschuppen ohne Seitenwand
Art.-Nr.:
Breite x Tiefe x Höhe:

Türhöhe:

Dach:

Dachfläche:

· ab einer Haustiefe von 250 cm

· rechts, links oder hinten montierbar



Alle hier angegebenen Maße
 beziehen sich auf die Durchgangs-
maße der Tür.

Fensterläden

· mit Echtglas
· 28 mm: mit Dreh-Funktion
· 45 mm: mit 
Dreh-Kipp-Funktion

Alle hier angegebenen Maße
 beziehen sich auf die Öffnungs-
maße des Fensters.

Doppelfenster

· mit Echtglas
· 28 mm: mit Dreh-Funktion
· 45 mm: mit 
Dreh-Kipp-Funktion

Alle hier angegebenen Maße
 beziehen sich auf die Öffnungs-
maße des Fensters.

Einzelfenster
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Zubehör für Blockbohlenhäuser

Art.-Nr.:

Art.-Nr.:

Art.-Nr.:

Art.-Nr.:

nur für Lagos
Art.-Nr.:

· außer für Skagen· außer für Lagos · nur für Lagos

Art.-Nr.:

Art.-Nr. vollverglast (A):

Art.-Nr. vollverglast (B):

Art.-Nr. halbverglast (C):

· mit Echtglas

· mit Milchglas bei (B)

Alle hier angegebenen Maße
 beziehen sich auf die Durchgangs-
maße der Tür.

Doppeltür

(A)

(A)

(A)

(B)

28 mm 
Blockbohlenhäuser

45 mm 
Blockbohlenhäuser

Halmstad, Trelleborg, Bergen, Skagen

45 mm
Blockbohlenhäuser

Arosa, Davos, Freizeithaus

Art.-Nr.:

Art.-Nr.:

· mit Echtglas

Alle hier angegebenen Maße
 beziehen sich auf die Durchgangs-
maße der Tür.

Einzeltür

(C)
(C)



Wanderhöhung durch Stauraum

Art.-Nr.:

Brüstung für Dachverlängerung
Art.-Nr. unbehandelt:
Höhe:

Vordach mit Brüstung 
Art.-Nr.:
benötigte Schindelpakete:

Terrasse

Vordachverlängerung

Dachverlängerung
auf
212 x 420 cm
Art.-Nr. Basis- 
haus, 
Dach nicht 
dämmbar:

Art.-Nr. Dach 
dämmbar, für
Dachpfannen 
vorbereitet:

Art.-Nr. Dach 
dämmbar, für
Dachschindeln 
vorbereitet:

Dachüberstand 
umlfd.:

Dachfläche:

benötigte 
Schindelpakete:
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Art.-Nr.:
Wände:

Boden (imprägniert):

Fläche / umbauter Raum:

Höhe:

für Frontbreite:
Art.-Nr.:

benötigte Schindelpakete:

für Frontbreite:
Art.-Nr.:

benötigte Schindelpakete:

für Frontbreite:
Art.-Nr.:

benötigte Schindelpakete:

45 mm Blockbohlenhäuser
Arosa, Davos

45 mm Blockbohlenhaus Arosa

28 mm 
 Block bohlenhäuser

45 mm  
Block bohlenhäuser

Halmstad, Trelleborg, Bergen, Skagen

45 mm  
Freizeithaus

28 mm
 Block bohlenhäuser

45 mm
 Block bohlenhäuser

Halmstad, Trelleborg, 
Bergen, Skagen

45 plus / 70 plus  Block bohlenhäuser
Bern, Toronto



48

Pavillons

Große Fotogalerie im Internet: www.skanholz.com
Entdecken Sie viele weitere interessante Beispiele unserer Produkte.
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Pavillons



Materialbeschreibung Pavillons

Leimholz ist ein hochwertiger Verbund mehre-
rer Holzteile. Diese werden getrocknet und
wetterfest miteinander verleimt. So entsteht
ein tragfähiger Balken der gegenüber dem na-

türlich gewachsenen Holz verwindungsärmer ist und weniger zur
Rissbildung neigt. Leimholz muss gegen Pilz- und Insektenbefall
behandelt werden. Für farbige Anstriche ist es der ideale Unter-
grund. Verwenden Sie hierfür ebenfalls eine offenporige Lasur.

Holzart: Leimholz

Holzart: Douglasie

Das Kernholz der Douglasie ist von Natur aus
resistent gegen Insekten und Pilzbefall. Wir
verwenden technisch getrocknete Douglasie,
welche teilweise in der Länge keilverzinkt ist.

Es ist ein sehr hartes aber auch dynamisches Holz. 
Im Laufe der Zeit bildet sich eine edelschimmernde grausilbrige
Oberfläche welche als natürlicher Holzschutz entsteht. Um die
rötliche Farbe zu erhalten, verwenden Sie eine offenporige Lasur
mit UV-Schutz.

Schneelast

Die angegebene Schneelast ist statisch be-
rechnet. Erkundigen Sie sich bitte bei Ihrem
Bauamt / Gemeinde welche Schneelast in
Ihrem Bereich zulässig ist.

Dacheindeckung Dachschalung

bauseits mit Dachpappe belegen, bei Nieder-
schlag die leiseste Variante durch hohe
Masse, natürliche Optik.

Aufschraubstützen

zum Aufdübeln auf das bauseits erstellte
 Fundament. Besteht aus verzinktem Flach-
stahl.  Gewährleistet eine sichere Verbindung
zwischen Pavillon und Untergrund.
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Werkseitig vorbehandelte Hölzer 
weisen folgende Eigenschaften auf:

· Schutz vor Bläuebefall
· Schutz vor UV-Bestrahlung
· blättert nicht ab
· vermindert das Quell-/Schwindverhalten
· Durchscheinen der Holzstruktur
· dünnschichtig

Die farbige Vorbehandlung ist lichtecht und dient als Grundierung. Ein
bauseitiger Endanstrich mit einer Dickschichtlasur auf Acrylbasis muss er-
folgen, hiermit können auch eventuelle Schäden durch den Transport und
Aufbau ausgeglichen werden.

Beachten Sie bitte, dass Bauteile aus imprägnierter Fichte und Douglasie
aufgrund Ihrer Beschaffenheit nur in einem dunkleren Farbton geliefert
werden können.

Mögliche Farben bei Douglasie: nussbaum (03) 
und mahagoni (02)

Bitte geben Sie bei Bestellung die Artikelnummer des Pavillons +
 Farbcode (01/02/03/11/12) an.

Farbliche Vorbehandlung (optional)

eiche hell +01

mahagoni +02

nussbaum +03

weiß +11

grau +12
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Pavillon Colmar aus Douglasie Aufbaubeispiel 

Zunächst die vorgefertigten Einzelteile
ausrichten und einzeln zuammenfügen ... … bis der Rahmen komplett montiert ist.

Mit Hilfe einer Leiter werden Dachpfetten ...
... und darauf die Dachschalung
 angebracht.

Eine Blende aus Aluminium: 
kein Löten notwendig. Den Abschluss bildet das Verlegen der Dachschindeln (optional). Fertig!

Anschließend wird er durch die Zapfenver-
bindung mit den lotrechten Pfosten ver-
bunden.



Zubehör

Pfosten und Kopfbänder mit Zierfasen, abgerundete Sparrenenden, Aluminium-Abschlusskante

Innenansicht

Innenansicht 

Abb. Colmar + Zubehör (gegen
 Aufpreis) Bitumenschindeln und
Brüstungen aus Andreaskreuzen,
Fußboden wurde bauseits erstellt 
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6-Eck Pavillons aus Douglasie

· 84 cm Höhe +   beliebiger Abstand zum Boden

· Querbalken: 10 x 10 cm

· Kreuz: 8 x 8 cm

·  84 cm Höhe + beliebiger Abstand zum Boden

·  Riegel: 4 x 6 cm

·  Schalung: 2 x 12 cm



Colmar 6-Eck Pavillon Durchmesser:

Art.-Nr. unbehandelt:

farblich vorbehandelt:

Höhe gesamt / Höhe Traufe:

lichtes Innenmaß / Pfostenabstand:

Dachüberstand umlaufend:

Colmar

Douglasie 12 x 12 cm Dachschalung sk=1,00 kN/m2 inklusive optionaloptional

nussbaum +03mahagoni +02

Dachneigung

25°

Produktbeschreibung / Lieferumfang:
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360
180

249

120

420
210

309

150

480
240

369

180

benötigte Schindelpakete:

Art.-Nr. schwarz:

Art.-Nr. rot:

Art.-Nr. grün:

Zubehör Dachschindeln  2 m2 pro Paket

Lieferzeit: 4–6 Wochen

Farbliche Vorbehandlung
möglich

mahagoni +02

nussbaum +03



Innenansicht

Innenansicht

Innenansicht 

Zubehör

Abb. Lyon + Zubehör (gegen Aufpreis) Bitumenschindeln
und Brüstungen aus Andreaskreuzen, farbliche Vorbehand-
lung (nussbaum); Fußboden wurde bauseits erstellt  

· 84 cm Höhe + 
beliebiger Abstand zum Boden

· Querbalken: 10 x 10 cm

· Kreuz: 8 x 8 cm

·  84 cm Höhe + 
beliebiger Abstand zum Boden

·  Riegel: 4 x 6 cm

·  Schalung: 2 x 12 cm
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8-Eck Pavillons aus Douglasie



 Lyon 8-Eck Pavillon Durchmesser:

Art.-Nr. unbehandelt:

farblich vorbehandelt:

Höhe gesamt / Höhe Traufe:

lichtes Innenmaß / Pfostenabstand:

Dachüberstand umlaufend:

Lyon

Douglasie 12 x 12 cm Dachschalung sk=1,00 kN/m2 inklusive optionaloptional

nussbaum +03mahagoni +02

Dachneigung

25°

Produktbeschreibung / Lieferumfang:

484
201

408

150

557
231

486

180
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benötigte Schindelpakete:

Art.-Nr. schwarz:

Art.-Nr. rot:

Art.-Nr. grün:

Zubehör Dachschindeln  2 m2 pro Paket

Lieferzeit: 4–6 Wochen

Farbliche Vorbehandlung
möglich

mahagoni +02

nussbaum +03



Innenansicht

Zubehör

· 84 cm Höhe + beliebiger Abstand zum Boden

· Querbalken: 10 x 10 cm

· Kreuz: 8 x 8 cm

·  96 cm Höhe + beliebiger Abstand zum Boden

·  Riegel: 6 x 6 cm

·  Schalung: 1,9 / 12 cm
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6-Eck Pavillons aus Leimholz

gerade Kopfbänder inklusive

runde Kopfbänder können   
zusätzlich bestellt werden



Nancy 6-Eck Pavillon Durchmesser:

Art.-Nr. unbehandelt:

farblich vorbehandelt:

farblich vorbehandelt:

Höhe gesamt / Höhe Traufe:

lichtes Innenmaß / Pfostenabstand:

Dachüberstand umlaufend:

Nancy

Leimholz 12 x 12 cm Dachschalung sk=1,00 kN/m2 inklusive optionaloptional

mahagoni +02eiche hell +01

optionaloptional

weiß +11

optional

grau +12nussbaum +03

Dachneigung

25°

Produktbeschreibung / Lieferumfang:
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360
180

249

120

420
210

309

150

480
240

369

180

benötigte Schindelpakete:

Art.-Nr. schwarz:

Art.-Nr. rot:

Art.-Nr. grün:

Zubehör Dachschindeln  2 m2 pro Paket

Lieferzeit: 4–6 Wochen

Farbliche Vorbehandlung
möglich

eiche hell +01

mahagoni +02

nussbaum +03

weiß +11

grau +12

Abb. Nancy + Zubehör (gegen Aufpreis)  Bitumenschindeln,
Kappe, Brüstungen aus Balkonschalung, runde Kopfbänder, farb-
liche Vorbehandlung (weiß), Fußboden wurde bauseits erstellt



Innenansicht

Abb. Nice + Zubehör (gegen
Aufpreis) Bitumenschindeln,
Brüstungen aus Andreaskreu-
zen und farbliche Vorbehand-
lung weiß, Fußboden wurde
bauseits erstellt

8-Eck Pavillons aus Leimholz

Zubehör
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· 84 cm Höhe + beliebiger Abstand zum Boden

· Querbalken: 10 x 10 cm

· Kreuz: 8 x 8 cm

·  96 cm Höhe + beliebiger Abstand zum Boden

·  Riegel: 6 x 6 cm

·  Schalung: 1,9 / 12 cm

Farbliche Vorbehandlung
möglich

eiche hell +01

mahagoni +02

nussbaum +03

weiß +11

grau +12



484
201

408

150

557
231

486

180

630
261

567

210

Nice 8-Eck Pavillon Durchmesser:

Art.-Nr. unbehandelt:

farblich vorbehandelt:

farblich vorbehandelt:

Höhe gesamt / Höhe Traufe:

lichtes Innenmaß / Pfostenabstand:

Dachüberstand umlaufend:

Nice

Leimholz 12 x 12 cm Dachschalung sk=1,00 kN/m2

sk=1,50 kN/m2

(Gr. 4)

inklusive optionaloptional

mahagoni +02eiche hell +01

optionaloptional

weiß +11

optional

grau +12nussbaum +03

Dachneigung

25°

Produktbeschreibung / Lieferumfang:
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benötigte Schindelpakete:

Art.-Nr. schwarz:

Art.-Nr. rot:

Art.-Nr. grün:

Zubehör Dachschindeln  2 m2 pro Paket

Lieferzeit: 4–6 Wochen



Detail Kopfband (Farbbeispiel)

Innenansicht (Farbbeispiel)

Brüstung Andreaskreuze mit Kappe (Farbbeispiel)

Zubehör

· 84 cm Höhe

· Querbalken: 10 x 10 cm

· Kreuz: 8 x 8 cm

· 96 cm Höhe 

· Riegel: 6 x 6 cm · Schalung: 1,9 / 12 cm

Cannes 4-Eck Pavillon Durchmesser:

Art.-Nr. unbehandelt:

farblich vorbehandelt:

farblich vorbehandelt:

Höhe gesamt / Höhe Traufe:

lichtes Innenmaß / Schneelast:

Dachüberstand umlaufend:

Leimholz 12 x 12 cm Dachschalung Dachneigung

25°

Produktbeschreibung / Lieferum
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4-Eck Pavillons aus Leimholz

benötigte Schindelpakete:

Art.-Nr. schwarz:

Art.-Nr. rot:

Art.-Nr. grün:

Zubehör Dachschind

Farbliche Vorbehandlung
möglich

eiche hell +01

mahagoni +02

nussbaum +03

weiß +11

grau +12

Abb. Cannes + Zubehör (gegen Aufpreis)
 Bitumenschindeln, Kappe, Brüstungen aus
Andreaskreuzen, farbliche Vorbehandlung
(weiß/grau), Fußboden wurde bauseits er-
stellt



Cannes

sk=1,50 kN/m2 inklusive optionaloptional

mahagoni +02eiche hell +01

optionaloptional

weiß +11

optional

grau +12nussbaum +03min.

fang:

61

www.skanholz.com

374

270

37
4

27
0

439

335

43
9

33
5

504

400

50
4

40
0

569

465

56
9

46
5

eln  2 m2 pro Paket

Lieferzeit: 4–6 Wochen



Innenansicht (Farbbeispiel)

Orleans Rechteck Pavillon Durchmesser:

Art.-Nr. unbehandelt:

farblich vorbehandelt:

farblich vorbehandelt:

Höhe gesamt / Höhe Traufe:

lichtes Innenmaß / Schneelast:

Dachüberstand umlaufend:

Leimholz 12 x 12 cm Dachschalung Dachneigung

25°

Produktbeschreibung / Lieferum

benötigte Schindelpakete:

Art.-Nr. schwarz:

Art.-Nr. rot:

Art.-Nr. grün:

Zubehör Dachschind

Farbliche Vorbehandlung
möglich

eiche hell +01

mahagoni +02

nussbaum +03

weiß +11

grau +12

Zubehör

· 84 cm Höhe

· Querbalken: 10 x 10 cm

· Kreuz: 8 x 8 cm

· 96 cm Höhe 

· Riegel: 6 x 6 cm

· Schalung: 1,9 / 12 cm
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4-Eck Pavillons aus Leimholz

Abb. Orleans + Zubehör (gegen Aufpreis) Bitumenschindeln,
Brüstungen aus Andreaskreuzen und farbliche Vorbehand-
lung mahagoni, Fußboden wurde bauseits erstellt



Orleans

sk=1,00 kN/m2 inklusive optionaloptional

mahagoni +02eiche hell +01

optionaloptional

weiß +11

optional

grau +12nussbaum +03

fang:
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eln  2 m2 pro Paket

Lieferzeit: 4–6 Wochen
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Terrassenüberdachungen

Große Fotogalerie im Internet: www.skanholz.com
Entdecken Sie viele weitere interessante Beispiele unserer Produkte.



Terrassenüberdachungen
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Imprägniertes Nadelholz erhält seine grünliche
Farbe durch die Behandlung mit Salzen. Sie
schützen das Holz gegen Pilze und Insekten. 

Kein UV-Schutz und somit kein Schutz vor Ergrauen.
Es ist nicht technisch getrocknet und enthält somit eine natürli-
che Restfeuchte. 2 - 3 Schönwettermonate nach dem Aufbau
muss das Holz nachbehandelt werden.

Holzart:
Nadelholz, imprägniert

Leimholz ist ein hochwertiger Verbund mehre-
rer Holzteile. Diese werden getrocknet und
wetterfest miteinander verleimt. So entsteht

ein tragfähiger Balken, der gegenüber dem natürlich gewachse-
nen Holz verwindungsärmer ist und weniger zur Rissbildung
neigt. Leimholz muss gegen Pilz- und Insektenbefall behandelt
werden. Für farbige Anstriche ist es der ideale Untergrund. Ver-
wenden Sie hierfür ebenfalls eine offenporige Lasur.

Holzart:
Leimholz

Holzart:
Douglasie

Das Kernholz der Douglasie ist von Natur aus
resistent gegen Insekten und Pilzbefall. Wir
verwenden technisch getrocknete Douglasie,

welche teilweise in der Länge keilverzinkt ist. Es ist ein sehr har-
tes aber auch dynamisches Holz. 
Im Laufe der Zeit bildet sich eine edelschimmernde grausilbrige
Oberfläche, welche als natürlicher Holzschutz entsteht. Um die
rötliche Farbe zu erhalten, verwenden Sie eine offenporige Lasur
mit UV-Schutz.

Schneelast

 Die angegebene Schneelast ist statisch be-
rechnet. Erkundigen Sie sich bitte bei Ihrem
Bauamt / Gemeinde, welche Schneelast in
Ihrem Bereich zulässig ist.

Unser Tipp: Montagematerial (ohne Beton) und Aufbauanleitung sind im Lieferum-
fang enthalten. Du ̈bel zur Wandbefestigung und Wandabdichtprofile sind nicht mit
im Bausatz enthalten. Diese richten sich nach der Beschaffenheit der Hauswand.
Empfehlungen zur passenden Befestigung entnehmen Sie bitte der Aufbauanlei-
tung. Spezifische Dübel und Wandabdichtprofile besorgen Sie sich bitte im Handel.

Dacheindeckungen

Kunststoffplatten: milchig (transparent) mit
Trapezprofil, nicht dauerhaft hagelfest. Ein-
fach und schnell zu montieren.

Doppelstegplatten: leichte und stoßfeste 
10 mm Hohlkammerplatten aus Polycarbonat.
Sie sind in den Farben bronze oder klar erhält-
lich. Die Platten sind speziell auf der Oberseite
gegen UV- Strahlen behandelt und gewähren
Ihnen somit zusätzlichen Schutz, nicht nur vor
Regen und Wind.  Laut Herstellerinformation
hagelfest (bei korrekter Montage) bis zu einer
Korngröße von 20 mm. 
Standardmäßig bronzefarben, auf Wunsch
in klar! (Bei Bestellung anzugeben)

Aufschraubstützen

Aufschraubstützen zum Aufdübeln auf das
bauseits erstellte Fundament. Besteht aus ver-
zinktem Flachstahl.  Gewährleistet eine sichere
Verbindung zwischen Terrasse und Untergrund.
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Materialbeschreibung Terrassenüberdachungen

Pfostenanker zum Einbetonieren gewähren
eine lange Lebensdauer und hohe Stabilität.
Wenn diese im Bausatz enthalten sind liefern
wir diese auf Wunsch zusammen mit dem Fun-
damentplan kostenfrei vorab.

Pfostenanker

Farbliche Vorbehandlung (optional)

eiche hell +01

mahagoni +02

nussbaum +03

weiß +11

grau +12

Werkseitig vorbehandelte Hölzer weisen folgende Eigenschaften auf:
· Schutz vor Bläuebefall · Schutz vor UV-Bestrahlung
· blättert nicht ab · vermindert das Quell-/Schwindverhalten
· Durchscheinen der Holzstruktur · dünnschichtig

Die farbige Vorbehandlung ist lichtecht und dient als Grundierung. Ein bauseitiger Endanstrich
mit einer Dickschichtlasur auf Acrylbasis muss erfolgen, hiermit können auch eventuelle Schäden
durch den Transport und Aufbau ausgeglichen werden.

Beachten Sie bitte, dass Bauteile aus imprägnierter Fichte und Douglasie aufgrund Ihrer Beschaf-
fenheit nur in einem dunkleren Farbton geliefert werden können.
Mögliche Farben bei imprägnierter Fichte: nussbaum (03)
Mögliche Farben bei Douglasie: nussbaum (03) und mahagoni (02)

Bitte geben Sie bei Bestellung die Artikelnummer der Terrassenüberdachung +  Farbcode
(01/02/03/11/12) an.

Verlängerung der Lieferzeit 
auf 4–6 Wochen
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Terrassenüberdachung aus Leimholz Aufbaubeispiel 

Die Aufschraubstützen werden laut
Fundamentplan ausgerichtet und auf-
geschraubt.

Die hintere Pfette zur Wandbefestigung wird ausgerichtet und
mit Hilfe von Dübeln (nicht im Lieferumfang) fest montiert.

Auf dem Sparren wird das Unterlegband mit Dachnägeln befe-
stigt. Die Doppelstegplatten werden für die Montage vorberei-
tet und auf das Dach gelegt. Die Befestigung der Dachplatten
erfolgt durch Aufschrauben der Aluminiumabdeckprofile. ... und fertig !

Die Sparren werden laut Aufbauanleitung ausgerichtet und mit Schrau-
ben fixiert. Die Dachkonstruktion wird durch Setzen der Dachlattung ver-
vollständigt.

Die Pfosten werden ausgerichtet und mit den Aufschraubstützen verbunden. Die Pfetten
 werden mit den Pfosten fest verschraubt. Danach werden die Kopfbänder am Pfosten und an
der Pfette fixiert.
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Terrassenüberdachungen aus Nadelholz

impr. Nadelholz Kunststoff sk=1,00 kN/m29 x 9 cm inklusive

min.

optional

nussbaum +03

Produktbeschreibung / Lieferumfang:

Breite x Tiefe:
Art.-Nr. imprägniert:

farblich vorbehandelt:

Höhe vorne / hinten:

Pfostenabstand:

Schneelast:

Breite x Tiefe:
Art.-Nr. imprägniert:

farblich vorbehandelt:

Höhe vorne / hinten:

Pfostenabstand:

Schneelast:

Breite x Tiefe:
Art.-Nr. imprägniert:

farblich vorbehandelt:

Höhe vorne / hinten:

Pfostenabstand:

Schneelast:

250

220,5

40
0

17
0

270,5

300

17
0

40
0

320,5

350

17
0

40
0

220,5

250

50
0

22
0

270,5

300

22
0

50
0

320,5

350

50
0

22
0

250

220,5

70
0

29
0

300

270,5

70
0

29
0

350

320,5

70
0

29
0



Terrassenüberdachung aus Nadelholz
Nadelholz
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sk = 1,25 kN/m2

Produktbeschreibung / Lieferumfang:

9 x 9 cm

- grünliche Färbung durch
 Behandlung mit Salzen

- Schutz vor Pilz- und Insektenbefall

Holzart:
Nadelholz,
 imprägniert

Pfostenstärke

min.
sk = 1,00 kN/m2

inklusive
Kunststoffplatten 
milchig mit Trapezprofil

Dacheindeckung

Schneelast

Aufschraubstützen

Lieferzeit: 3 Wochen

Farbliche Vorbehandlung
möglich

nussbaum +03

Verlängerung der Lieferzeit 
auf 4–6 Wochen



Lieferzeit: 3 Wochen
Kopfbänder geschwungen, Pfosten gefast,
 Balkenköpfe verziert.
Doppelpfette nur bei Variante ohne Mittelpfosten.

massive Brüstung

Seitenwand und Brüstung aus  Deckelschalung 
(Seite 86) als Zubehör

sk = 1,25 kN/m2

Terrassenüberdachung aus Douglasie ohne Mittelpfosten

Produktbeschreibung / 
Lieferumfang:

12 x 12 cm

- dichtes, hartes Nadelholz
- technisch getrocknet
- natürlicher Holzschutz durch

 selbstbildende Patina

Holzart:
Douglasie,
 unbehandelt

Pfostenstärke

min.
sk = 1,60 kN/m2

inklusive

aus 10 mm hagel -
festem  Polycarbonat,
bronze oder klar
(bei Bestellung anzugeben,
standardmäßig bronzefarben)

Doppelstegplatten

Schneelast

Aufschraubstützen

sk = 1,25 kN/m2

geschwungen

Kopfbänder

oder

sk = 1,25 kN/m2

gerade
(bei Bestellung anzugeben,
 standardmäßig geschwungen)

Kopfbänder
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Terrassenüberdachungen aus Douglasie

Farbliche Vorbehandlung
möglich

mahagoni +02

nussbaum +03

Verlängerung der Lieferzeit 
auf 4–6 Wochen



Douglasie

Terrassenüberdachung aus Douglasie + Brüstung und Seitenwand aus Deckelschalung (Seite 86) als Zubehör 71
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Douglasie bronze 
(standardmäßig)

sk=1,60 kN/m212 x 12 cm inklusive geschwungen 
(standardmäßig)

min.

optional

mahagoni +02

optional

nussbaum +03

passendes Zubehör siehe Seite 86–87
Brüstungen / Seiten-
wände Andreaskreuze

Brüstungen / Seiten-
wände Deckelschalung

Sonnensegel

Breite x Tiefe:
Art.-Nr. unbehandelt:

farblich vorbehandelt:

Höhe vorne / hinten:

Pfostenabstand:

Schneelast:

Breite x Tiefe:
Art.-Nr. unbehandelt:

farblich vorbehandelt:

Höhe vorne / hinten:

Pfostenabstand:

Schneelast:

Breite x Tiefe:
Art.-Nr. unbehandelt:

farblich vorbehandelt:

Höhe vorne / hinten:

Pfostenabstand:

Schneelast:

250

205
17

0

43
4

300

255

17
0

43
4

350

305

17
0

43
4

250

205

22
0

54
1

300

255

22
0

54
1

350

305

22
0

54
1

250

205

27
0

64
8

300

255

27
0

64
8

350

305

27
0

64
8

Produktbeschreibung / Lieferumfang:

Terrassenüberdachungen aus Douglasie mit Mittelpfosten

Austauschpfosten 
auf Ihre gewünschte
Länge

Terrassenüberdachung aus Douglasie + Mittelpfosten      
+ Brüstung aus Andreaskreuzen (S. 86) als Zubehör
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Douglasie bronze 
(standardmäßig)

sk=1,75 kN/m212 x 12 cm inklusive geschwungen 
(standardmäßig)

min.

optional

mahagoni +02

optional

nussbaum +03

Breite x Tiefe:
Art.-Nr. unbehandelt:

farblich vorbehandelt:

Höhe vorne / hinten:

Pfostenabstand:

Schneelast:

Breite x Tiefe:
Art.-Nr. unbehandelt:

farblich vorbehandelt:

Höhe vorne / hinten:

Pfostenabstand:

Schneelast:

Breite x Tiefe:
Art.-Nr. unbehandelt:

farblich vorbehandelt:

Höhe vorne / hinten:

Pfostenabstand:

Schneelast:

passendes Zubehör siehe Seite 86–87
Seitenwände
 Andreaskreuze

Seitenwände
 Deckelschalung

Sonnensegel

Terrassenüberdachung aus Douglasie ohne Mittelpfosten

205

250

m
ax

. 3
52

 –
 m

in
. 3

10

43
4

255

300

m
ax

. 3
52

 –
 m

in
. 3

10

43
4

305

350

m
ax

. 3
52

 –
 m

in
. 3

10

43
4

205

250

m
ax

. 4
52

 –
 m

in
. 4

17

54
1

255

300

m
ax

. 4
52

 –
 m

in
. 4

17

54
1

305

350

m
ax

. 4
52

 –
 m

in
. 4

17

54
1

205

250

m
ax

. 5
40

 –
 m

in
. 5

24

64
8

255

300

m
ax

. 5
40

 –
 m

in
. 5

24

64
8

305

350

m
ax

. 5
40

 –
 m

in
. 5

24

64
8

Produktbeschreibung / Lieferumfang:

ohne Mittelpfosten



Lieferzeit: 3 Wochen

Produktbeschreibung / 
Lieferumfang:

Terrassenüberdachung aus Leimholz + Brüstung und Seitenwand 
aus Andreaskreuzen (Seite 86) als Zubehör, Farbbeispiel eiche hell

sk = 1,25 kN/m2

12 x 12 cm

- hochwertiger Verbund mehrerer
 Holzteile

- wetterfest miteinander verleimt
- verwindungsarm
- geringe Rissbildung

Holzart:
Leimholz,
 unbehandelt

Pfostenstärke

min.
sk = 1,00 kN/m2

inklusive

Schneelast

Aufschraubstützen
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Terrassenüberdachungen aus Leimholz

aus 10 mm hagel -
festem  Polycarbonat,
bronze oder klar
(bei Bestellung anzugeben,
standardmäßig bronzefarben)

Doppelstegplatten

Farbliche Vorbehandlung
möglich

eiche hell +01

mahagoni +02

nussbaum +03

weiß +11

grau +12

Terrassenüberdachung aus Leimholz ohne Mittelpfosten, 
Farbbeispiel grau gestrichen

Verlängerung der Lieferzeit 
auf 4–6 Wochen



Leimholz

Terrassenüberdachung aus Leimholz ohne Mittelpfosten, Farbbeispiel weiß gestrichen 75
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Leimholz bronze 
(standardmäßig)

sk=1,35 kN/m212 x 12 cm inklusive optional

eiche hell +01min.

optional

mahagoni +02

optional

nussbaum +03

optional

weiß +11

optional

grau +12

Produktbeschreibung / Lieferumfang:

passendes Zubehör siehe Seite 86–87
Brüstungen / Seiten-
wände Andreaskreuze

Brüstungen / Seiten-
wände Balkonschalung

Sonnensegel Austauschpfosten 
auf Ihre gewünschte
Länge

205

250

17
0

43
4

255

300

17
0

43
4

305

350

17
0

43
4

355

400

17
0

43
4

Breite x Tiefe:
Art.-Nr. unbeh.:

farblich vorbeh.:

farblich vorbeh.:

Höhe vo. / hi.:

Pfostenabstand:

Schneelast:

Breite x Tiefe:
Art.-Nr. unbeh.:

farblich vorbeh.:

farblich vorbeh.:

Höhe vo. / hi.:

Pfostenabstand:

Schneelast:

Breite x Tiefe:
Art.-Nr. unbeh.:

farblich vorbeh.:

farblich vorbeh.:

Höhe vo. / hi.:

Pfostenabstand:

Schneelast:

205

250

22
0

54
1

255

300

22
0

54
1

305

350
22

0

54
1

355

400

22
0

54
1

205

250

27
0

64
8

255

300

27
0

64
8

305

350

27
0

64
8

355

400

27
0

64
8

Terrassenüberdachung aus Leimholz + Brüstung 
und Seitenwand mit Balkonschalung (Seite 86) als 
Zubehör, Farbbeispiel weiß gestrichen

Terrassenüberdachungen aus Leimholz mit Mittelpfosten
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Leimholz bronze 
(standardmäßig)

sk=1,00 kN/m212 x 12 cm inklusive optional

eiche hell +01min.

optional

mahagoni +02

optional

nussbaum +03

optional

weiß +11

optional

grau +12

Produktbeschreibung / Lieferumfang:

Breite x Tiefe:
Art.-Nr. unbeh.:

farblich vorbeh.:

farblich vorbeh.:

Höhe vo. / hi.:

Pfostenabstand:

Schneelast:

Breite x Tiefe:
Art.-Nr. unbeh.:

farblich vorbeh.:

farblich vorbeh.:

Höhe vo. / hi.:

Pfostenabstand:

Schneelast:

Breite x Tiefe:
Art.-Nr. unbeh.:

farblich vorbeh.:

farblich vorbeh.:

Höhe vo. / hi.:

Pfostenabstand:

Schneelast:

passendes Zubehör siehe Seite 86–87
Seitenwände
 Andreaskreuze

Seitenwände
 Balkonschalung

Sonnensegel

Terrassenüberdachung aus Leimholz ohne Mittelpfosten, 
Farbbeispiel weiß gestrichen
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255

m
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m
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40
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24
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355

m
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24

64
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ohne Mittelpfosten



Lieferzeit: 3 Wochen

Produktbeschreibung / 
Lieferumfang:

Detail Kopfband Terrassenüberdachung Venezia

sk = 1,25 kN/m2

12 x 12 cm

- hochwertiger Verbund mehrerer
 Holzteile

- wetterfest miteinander verleimt
- verwindungsarm
- geringe Rissbildung

Holzart:
Leimholz,
 unbehandelt

Pfostenstärke

min.
sk = 1,00 kN/m2

inklusive

Schneelast

Aufschraubstützen

78

Terrassenüberdachungen „Venezia“

aus 10 mm hagel -
festem  Polycarbonat,
bronze oder klar
(bei Bestellung anzugeben,
standardmäßig bronzefarben)

Doppelstegplatten

Farbliche Vorbehandlung
möglich

eiche hell +01

mahagoni +02

nussbaum +03

weiß +11

grau +12

Terrassenüberdachung Venezia, Farbbeispiel weiß gestrichen
Verlängerung der Lieferzeit 
auf 4–6 Wochen



Venezia

Terrassenüberdachung Venezia ohne Mittelpfosten, Farbbeispiel weiß gestrichen 79
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Terrassenüberdachungen „Venezia“ mit Mittelpfosten

Leimholz bronze 
(standardmäßig)

sk=1,35 kN/m212 x 12 cm inklusive optional

eiche hell +01min.

optional

mahagoni +02

optional

nussbaum +03

optional

weiß +11

optional

grau +12

Produktbeschreibung / Lieferumfang:

Breite x Tiefe:
Art.-Nr. unbeh.:

farblich vorbeh.:

farblich vorbeh.:

Höhe vo. / hi.:

Pfostenabstand:

Schneelast:

Breite x Tiefe:
Art.-Nr. unbeh.:

farblich vorbeh.:

farblich vorbeh.:

Höhe vo. / hi.:

Pfostenabstand:

Schneelast:

Breite x Tiefe:
Art.-Nr. unbeh.:

farblich vorbeh.:

farblich vorbeh.:

Höhe vo. / hi.:

Pfostenabstand:

Schneelast:

205

239

17
0

43
4

255

289

17
0

43
4

305

339

17
0

43
4

355

389

17
0

43
4

205

239

22
0

54
1

255

289

22
0

54
1

305

339

22
0

54
1

355

389

22
0

54
1

205

239

27
0

64
8

255

289

27
0

64
8

305

339

27
0

64
8

355

389

27
0

64
8

passendes Zubehör siehe Seite 86–87
Brüstungen / Seiten-
wände Andreaskreuze

Brüstungen / Seiten-
wände Balkonschalung

Sonnensegel Austauschpfosten 
auf Ihre gewünschte
Länge

Terrassenüberdachung Venezia, 
Farbbeispiel weiß gestrichen
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Leimholz bronze 
(standardmäßig)

sk=1,00 kN/m212 x 12 cm inklusive optional

eiche hell +01min.

optional

mahagoni +02

optional

nussbaum +03

optional

weiß +11

optional

grau +12

Produktbeschreibung / Lieferumfang:

Breite x Tiefe:
Art.-Nr. unbeh.:

farblich vorbeh.:

farblich vorbeh.:

Höhe vo. / hi.:

Pfostenabstand:

Schneelast:

Breite x Tiefe:
Art.-Nr. unbeh.:

farblich vorbeh.:

farblich vorbeh.:

Höhe vo. / hi.:

Pfostenabstand:

Schneelast:

Breite x Tiefe:
Art.-Nr. unbeh.:

farblich vorbeh.:

farblich vorbeh.:

Höhe vo. / hi.:

Pfostenabstand:

Schneelast:
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passendes Zubehör siehe Seite 86–87
Seitenwände
 Andreaskreuze

Seitenwände
 Balkonschalung

Sonnensegel

Detail Terrassenüberdachung Venezia, Farbbeispiel weiß gestrichen



Lieferzeit: 3 Wochen

Produktbeschreibung / 
Lieferumfang:

freistehende Terrassenüberdachung Detail (Farbbeispiel)

sk = 1,25 kN/m2

freistehende Terrassenüberdachung mit Mittelpfosten 
+ Brüstung Balkonschalung (Seite 86) als Zubehör, 
Farbbeispiel weiß gestrichen

82

freistehende Terrassenüberdachungen

12 x 12 cm

- hochwertiger Verbund mehrerer
 Holzteile

- wetterfest miteinander verleimt
- verwindungsarm
- geringe Rissbildung

Holzart:
Leimholz,
 unbehandelt

Pfostenstärke

min.
sk = 1,00 kN/m2

zum Einbetonieren,
inklusive

Schneelast

Pfostenanker

aus 10 mm hagel -
festem  Polycarbonat,
bronze oder klar
(bei Bestellung anzugeben,
standardmäßig bronzefarben)

Doppelstegplatten



Leimholz

keine Befestigung an der Hausfassade nötig

freistehende Terrassenüberdachung Innenansicht (Farbbeispiel) 83
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Farbliche Vorbehandlung
möglich

eiche hell +01

mahagoni +02

nussbaum +03

weiß +11

grau +12

Verlängerung der Lieferzeit 
auf 4–6 Wochen
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freistehende Terrassenüberdachungen aus Leimholz mit Mittelpfosten

Leimholz bronze 
(standardmäßig)

sk=1,00 kN/m212 x 12 cm inklusive optional

eiche hell +01min.

optional

mahagoni +02

optional

nussbaum +03

optional

weiß +11

optional

grau +12

Produktbeschreibung / Lieferumfang:

passendes Zubehör siehe Seite 86–87
Brüstungen / Seiten-
wände Andreaskreuze

Brüstungen / Seiten-
wände Balkonschalung

Sonnensegel
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Breite x Tiefe:
Art.-Nr. unbeh.:

farblich vorbeh.:

farblich vorbeh.:

Höhe vo. / hi.:

Pfostenabstand:

Schneelast:

Breite x Tiefe:
Art.-Nr. unbeh.:

farblich vorbeh.:

farblich vorbeh.:

Höhe vo. / hi.:

Pfostenabstand:

Schneelast:

Breite x Tiefe:
Art.-Nr. unbeh.:

farblich vorbeh.:

farblich vorbeh.:

Höhe vo. / hi.:

Pfostenabstand:

Schneelast:

Austauschpfosten 
auf Ihre gewünschte
Länge

freistehende Terrassenüberdachung Detail 
(Farbbeispiel)
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Leimholz bronze 
(standardmäßig)

sk=1,00 kN/m212 x 12 cm inklusive optional

eiche hell +01min.

optional

mahagoni +02

optional

nussbaum +03

optional

weiß +11

optional

grau +12

Produktbeschreibung / Lieferumfang:

passendes Zubehör siehe Seite 86–87
Seitenwände
 Andreaskreuze

Seitenwände
 Balkonschalung

Sonnensegel

freistehende Terrassenüberdachung Innenansicht (Farbbeispiel)
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Breite x Tiefe:
Art.-Nr. unbeh.:

farblich vorbeh.:

farblich vorbeh.:

Höhe vo. / hi.:

Pfostenabstand:

Schneelast:

Breite x Tiefe:
Art.-Nr. unbeh.:

farblich vorbeh.:

farblich vorbeh.:

Höhe vo. / hi.:

Pfostenabstand:

Schneelast:

Breite x Tiefe:
Art.-Nr. unbeh.:

farblich vorbeh.:

farblich vorbeh.:

Höhe vo. / hi.:

Pfostenabstand:

Schneelast:

ohne Mittelpfosten
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Zubehör für Terrassenüberdachungen

Zubehör für Terrassenüberdachungen aus Douglasie

Douglasie optional

mahagoni +02

optional

nussbaum +03

optionalLeimholz

eiche hell +01

optional

mahagoni +02

optional

nussbaum +03

optional

weiß +11

optional

grau +12

Zubehör für Terrassenüberdachungen aus Leimholz

Deckelschalung
Seitenwand

für Tiefe:
Art.-Nr. unbehandelt:
farblich vorbehandelt:

Brüstung
für Pfostenabstand:
Art.-Nr. unbehandelt:
farblich vorbehandelt:

· Brüstung:             84 cm Höhe

· Seitenwand:       160 cm Höhe

· Brüstungen nur bei Terrassen-
überdachungen mit Mittelpfosten 
montierbar

Andreaskreuze
Seitenwand

für Tiefe:
Art.-Nr. unbehandelt:
farblich vorbehandelt:

Brüstung
für Pfostenabstand:
Art.-Nr. unbehandelt:
farblich vorbehandelt:

· Brüstung:             84 cm Höhe

· Seitenwand:       209 cm Höhe

Balkonschalung
Seitenwand

für Tiefe:
Art.-Nr. unbehandelt:
farblich vorbehandelt:

farblich vorbehandelt:
Brüstung

für Pfostenabstand:
Art.-Nr. unbehandelt:
farblich vorbehandelt:

farblich vorbehandelt:

· Brüstung:             96 cm Höhe

· Seitenwand:         96 cm Höhe

· Brüstungen nur bei Terrassen-
überdachungen mit Mittel- 
pfosten montierbar

· Brüstung:             84 cm Höhe

· Seitenwand:       199 cm Höhe

Andreaskreuze*
Seitenwand

für Tiefe:
Art.-Nr. unbehandelt:
farblich vorbehandelt:

farblich vorbehandelt:
Brüstung

für Pfostenabstand:
Art.-Nr. unbehandelt:
farblich vorbehandelt:

farblich vorbehandelt:
* Pfosten und Riegel aus Leimholz / Andreaskreuz aus KVH
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Zubehör für alle Terrassenüberdachungen

Austauschpfosten auf Ihre 
gewünschte Länge 12 x 12 cm*           
(Mehrpreis für Verlängerung/lfm.)

Art.-Nr.: 

farbl. vorbehandelt:

farbl. vorbehandelt:

Art.-Nr.: 

farbl. vorbehandelt:

Pfostenanker zum Einbetonieren gewähren eine
lange Lebensdauer und hohe Stabilität. Wenn
diese im Bausatz enthalten sind, liefern wir diese
auf Wunsch zusammen mit dem Fundamentplan
kostenfrei vorab.

Sonnensegel
für Breite: 434 cm
Tiefe:

Art.-Nr.:

Lieferumfang: 4 Sonnensegel

für Breite: 541 cm
Tiefe:

Art.-Nr.:

Lieferumfang: 5 Sonnensegel

für Breite: 648 cm
Tiefe:

Art.-Nr.:

Lieferumfang: 6 Sonnensegel

· Sonnensegel waschbar bei 40° C

· 100% UV-stabiles, textiles Polyester

· Farbe: weiß

· wasserabweisend 

· inklusive Befestigungsmaterial

· Segel bei drohendem Unwetter abnehmen!
Befestigung Sonnensegel: 
Seilspannsystem mit Schutzkappe

* kein Austausch möglich * kein Austausch möglich

Leimholz

optional

eiche hell +01

optional

mahagoni +02

optional

nussbaum +03

optional

grau +12

optional

weiß +11

* Pfostenverlängerung bis max. 300 cm möglich 
(bei Leimholz ohne Mittelpfosten nur 250 cm)



Sonderanfertigungen 
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+++   Sonderanfertigungen unterscheiden sich in Konstruktion und Ausführung gegenüber unserem Katalogprogramm   +++   

drehen

vergrößern/verkleinern

Um den Online-Konfigurator in vollem Umfang nutzen zu können, benötigen Sie in
jedem Fall den „o2c-Player“! Ohne diese Technologie ist die 3D-Darstellung und 
-Animation Ihres Produktes leider nicht möglich.
Laden Sie diesen einmalig kostenfrei und ohne Risiken herunter und installieren Sie
den Player vor dem Start des Konfigurators. 

Online planen: www.skanholz.com
Bei Bestellungen geben Sie bitte die Planungsnummer als Artikelnummer an.

Sie wissen, was Sie wollen? Dann werden Sie selbst zum professionellen Planer – der 
SKAN HOLZ Online-Konfigurator macht es möglich. In wenigen Schritten gelangen Sie
durch die einfache Bedienung und Steuerung zu einem maßgeschneiderten Ergebnis: Ihre
Wunschlösung für eine perfekte Terrassenüberdachung. 
Erleben Sie in kurzer Zeit, wie Ihr neuer Lieblingsplatz aussehen wird!

Beachten Sie hierbei, dass sich Konstruktionen aus dem Konfigurator in
Ausführung, Material und Qualität abheben.

Individuell planen
Sie haben viele verschiedene Möglichkeiten, welche Sie zu Ihrem Wunschartikel 
kombinieren können:
- Dachform                                                      - Wandanbau oder freistehend
- Holzart                                                          - Pfostenstärke
- Abstellräume und Wände                              - Dacheindeckung
- Verzierungen                                                 - Zubehör

Ihr Ergebnis
- freibewegliche, dreidimensionale und realitätsgetreue Darstellung
- Kostenübersicht mit Zeichnungen
- Kostenvoranschlag für externe Montage

Vorteile gegenüber dem Katalog-Programm
- Individualisierung Ihrer Vorstellungen
- viele Kombinationsmöglichkeiten
- aufwendige Konstruktion durch zimmermannsmäßige Zapfenverbindungen
- saubere Verarbeitung durch CNC-Fräsung
- ausgewähltes Holz
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+++   Sonderanfertigungen unterscheiden sich in Konstruktion und Ausführung gegenüber unserem Katalogprogramm   +++   

90

Sonderanfertigungen www.skanholz.com
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Falls Sie die Möglichkeit zur Online-Planung im Internet nicht
haben, einfach das Formular ausfüllen und bei Ihrem Händler
abgeben, dann erhalten Sie kurzfristig Ihr individuelles Ange-
bot für eine Terrassenüberdachung-Sonderanfertigung.

per Fax an +49 (0) 4183 /9750-50

Ihre Skizze:
Sollen Wände gesetzt werden? Wo?
Welche Ausführung?

Zubehör:
Regenrinne?

Bitte unbedingt ausfüllen:

an Baumarkt:             _______________________________________________         Tel.:       _____________________________________________________

                                 _______________________________________________         Fax:       _____________________________________________________

                                 _______________________________________________         E-Mail:   _____________________________________________________

z.Hd. Herrn / Frau     _______________________________________________         Kom.:    _____________________________________________________

Bitte füllen Sie aus:
Terrassenüberdachung (Gefälle 7°)

Maße:                        inkl. Dachüberstände (in cm)                                                                                            (max. Tiefe 600 cm)

Eingangshöhe:           vorn                                                                                                                     (max. Höhe 300 cm)

Wandmontage:          mit                       ohne (freistehende Variante)

Material:                    KVH                           unbehandelt

                                  vorbehandelt              eiche hell             mahagoni             nussbaum             weiß          grau

                                  Leimholz                     unbehandelt

                                  vorbehandelt              eiche hell             mahagoni             nussbaum             weiß          grau

                                  Douglasie                   unbehandelt

                                  vorbehandelt              mahagoni             nussbaum             

Pfostenstärke:            12 x 12 cm           14 x 14 cm           Pfosten an der Wand (keine freistehende Konstruktion)

Anker:                          ohne                     H-Pfostenanker     Aufschraubstütze  

Dacheindeckung:       ohne

                                  Dachschalung 2 x 12 cm

                                  Doppelstegplatten 10 mm, bronze (nur bis 400 cm Tiefe)

                                  Doppelstegplatten 10 mm, klar (nur bis 400 cm Tiefe)

                                  Doppelstegplatten 16 mm, klar

Verzierungen:                                               

bitte wählen Sie die gewünschten Pfosten, Kopfband und Sparren- bzw. Pfettenenden      
P1 P2 P3 P4 P5 SP1 SP2 SP3 SP4 SP5

K1 K2 K3 K4 K5 K6
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Carports

Große Fotogalerie & Aufbauvideos im Internet: www.skanholz.com
Entdecken Sie viele weitere interessante Beispiele unserer Produkte.



Carports
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Materialbeschreibung Carports

Imprägniertes Nadelholz erhält seine grünli-
che Farbe durch die Behandlung mit Salzen.
Sie schützen das Holz gegen Pilze und Insek-

ten. Kein UV-Schutz und somit kein Schutz vor Ergrauen. Es ist
nicht technisch getrocknet und enthält somit eine natürliche Rest-
feuchte. 2 - 3 Schönwettermonate nach dem Aufbau muss das
Holz nachbehandelt werden.

Holzart:
Nadelholz, imprägniert

Pfostenanker zum Einbetonieren oder Auf -
schrauben gewähren eine lange Lebensdauer
und hohe Stabilität. 
Auf Wunsch liefern wir die Anker zum Einbeto-
nieren frachtfrei vorab.

Regenrinne aus braunem Kunststoff mit
Ablaufrohr und Befestigungsmaterial.

Die Pfostendimension verleiht der
 Konstruktion Halt und Stärke. Aus optischen
und statischen Gründen sollten Sie 9 x 9 cm
nicht unterschreiten.

Leimholz ist ein hochwertiger Verbund mehre-
rer Holzteile. Diese werden getrocknet und
wetterfest miteinander verleimt. So entsteht

ein tragfähiger Balken der gegenüber dem natürlich gewachse-
nen Holz verwindungsärmer ist und weniger zur Rissbildung
neigt. Leimholz muss gegen Pilz- und Insektenbefall behandelt
werden. 
Für farbige Anstriche ist es der ideale Untergrund. Verwenden Sie
hierfür eine offenporige Lasur.

Holzart:
Leimholz, unbehandelt

KVH bedeutet technisch getrocknetes und keil-
verzinktes Konstruktionsvollholz. Fichtenholz
muss gegen Pilz- und Insektenbefall behandelt

werden. Verwenden Sie hierfür eine handelsübliche, offenporige Holz-
schutzlasur mit UV-Schutz. 

Holzart: 
KVH, unbehandelt

Pfostenstärke

Regenrinne

Pfostenanker

Schneelast

Die angegebene Schneelast ist statisch be-
rechnet und kann bei vielen Carports erhöht
werden. Erkundigen Sie sich bitte bei Ihrem
Bauamt / Gemeinde welche Schneelast in
Ihrem Bereich zulässig ist.

Dacheindeckung: Flach- und Walmdach

PVC: preisgünstig, einfach und schnell zu
 verlegen, nicht dauerhaft hagelfest, lichtgrau

Kunststoff, farbbeschichtet: UV-beständig,
hagelfest, farbbehandelt (unten anthrazit /
oben grau). Laut Herstellerinformation hagel-
fest (bei korrekter Montage) bis zu einer Korn-
größe von 20 mm

Alu, blank: bruchsicher, 
UV-beständig, hagelfest, unbehandelt,
 aluminiumfarben.

Dachschalung: bauseits mit Dachpappe bele-
gen, bei Niederschlag die leiseste Variante
durch hohe Masse, natürliche Optik.

Dacheindeckung: Satteldach

Dachschalung für Eindeckung mit 
Bitumenschindeln, geschlossene
 Sichtschalung.

Dachlattung für Eindeckung mit 
Ziegeln (aus dem Handel). Die Lattenab-
stände beim Verlegen richten sich nach den
Vorgaben des Ziegelherstellers.

Dacheindeckung: 
Design-Carports, Rund- und Bogendach  

Doppelstegplatten:
leichte und stoßfeste Hohlkammerplatten aus
Polycarbonat. Sie sind in der Farbe klar erhält-

lich. Die Platten sind speziell auf der Oberseite gegen UV- Strah-
len behandelt und gewähren Ihnen somit zusätzlichen Schutz,
nicht nur vor Regen und Wind.  

Laut Herstellerinformation hagelfest (bei korrekter Montage) bis
zu einer Korngröße von 20 mm.



Franken 635 x 541cm,
 Farbbeispiel weiß (Seite 132)

Farbliche Vorbehandlung (optional)
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Ihr Wunschmodell – jetzt mit neuer Farbauswahl
Carports, Terrassenüberdachungen und Pavillons von SKAN HOLZ sind hochwertige Objekte aus ausgesuchtem Material, das eine dauerhafte
Nutzung erlaubt. Standardmäßig verarbeitet sind unbehandeltes Leimholz und Douglasie sowie mit Salzen imprägnierte Fichte.
                                                          

Auf diese Weise behalten Sie alle Möglichkeiten, selbst für eine indivi -
duelle Farbanpassung und umfassenden Wetterschutz zu sorgen.
                                                   
Alternativ können Sie ab sofort auch eine vorbehandelte Variante wählen.
Damit werden Ihre Optionen für eine optimale Anpassung an das beste-
hende Gebäude noch verbessert.

Werkseitig vorbehandelte Hölzer 
weisen folgende Eigenschaften auf:
                                                   
· Schutz vor Bläuebefall                        · Schutz vor UV-Bestrahlung
· blättert nicht ab                                 · dünnschichtig
· vermindert das Quell-/Schwindverhalten
· Durchscheinen der Holzstruktur         

Die farbige Vorbehandlung ist lichtecht und dient als Grundierung. Ein
bauseitiger Endanstrich mit einer Dickschichtlasur auf Acrylbasis muss
 erfolgen, hiermit können auch eventuelle Schäden durch den Transport
und Aufbau ausgeglichen werden.
                                                   
Beachten Sie bitte, dass Bauteile aus imprägnierter Fichte und Douglasie
aufgrund Ihrer Beschaffenheit nur in einem dunkleren Farbton geliefert
werden können.
Mögliche Farben bei imprägnierter Fichte: nussbaum (03)
Mögliche Farben bei Douglasie:   nussbaum (03) 
                                                   und mahagoni (02)

Bitte geben Sie bei Bestellung die Artikelnummer des Carports +
 Farbcode (01/02/03/11/12) an.

eiche hell +01

mahagoni +02

nussbaum +03

weiß +11

grau +12

Verlängerung der Lieferzeit auf 4–6 Wochen
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Lausitz  Flachdach Carports 90er Pfosten

9 x 9 cm

PVC-Dachplatten
mit  Trapezprofil,
grau

- grünliche Färbung durch  
Behandlung mit Salzen

- Schutz vor Pilz- und Insektenbefall

Holzart:
Nadelholz,
 imprägniert

Pfostenstärke

nach hinten

sk = 1,25 kN/m2zum 
Einbetonieren

Produktbeschreibung / 
Lieferumfang:

Pfostenanker

Dacheindeckung

Schneelast

Gefälle

passendes Zubehör  

Art.-Nr. imprägniert:

farblich vorbehandelt:

Schneelasterhöhung
Art.-Nr. imprägniert:

farblich vorbehandelt:

Zubehör Schneelasterhöhung

312

282

55
0

14
1

45
,5

45
,5

373

340

14
1

55
0

45
,5

45
,5

554

520

14
1

45
,5

45
,5

55
0

23
9 

cm

22
4 

cm

24
2 

cm

22
4 

cm

24
8 

cm

22
4 

cm

Seiten- und Rückwände
aus Deckelschalung

bis 200 cm Höhe möglich

Seiten- und Rückwände
aus Profilschalung

Regenrinnen-Set

siehe Seite
138 - 141bis 200 cm Höhe möglich

Seiten- und Rückwände sowie Abstellräume dürfen nicht raumhoch geschlossen werden, da es sonst zu Hitzestau kommen kann.

Farbliche Vorbehandlung
möglich

nussbaum +03

Verlängerung der Lieferzeit 
auf 4–6 Wochen

Lieferzeit: 3 Wochen

312 x 550 cm
301027

Art.-Nr. +03

373 x 550 cm
301508

Art.-Nr. +03

554 x 550 cm
302529

Art.-Nr. +03

auf sk = 2,50 kN/m2

399109

Art.-Nr. +03

auf sk = 2,50 kN/m2

399123

Art.-Nr. +03

auf sk = 2,00 kN/m2

399000

Art.-Nr. +03



LausitzLausitz 554 x 550 cm 
+ Seitenwand als Zubehör (Seite 139)
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Art.-Nr. imprägniert:

farblich vorbehandelt:

Schneelasterhöhung
Art.-Nr. imprägniert:

farblich vorbehandelt:

Zubehör Schneelasterhöhung

Art.-Nr. imprägniert:

farblich vorbehandelt:

373

340

70
0

45
,5

45
,5

14
1

554

520

14
1

70
0

45
,5

45
,5

312

282

300

70
0

14
1

15
9

45
,5

45
,5

312

282

70
0

14
1

45
,5

45
,5

373

340

358

70
0

45
,5

45
,5

14
1

15
9

554

520

309

14
1

15
9

70
0

45
,5

45
,5

inkl. Abstellraum aus Deckelschalung, H = 180 cm,
inkl. 1 Tür, Durchgangsmaß: 81 x 180 cm

312 x 700 cm
301225

Art.-Nr. +03

373 x 700 cm
301706

Art.-Nr. +03

554 x 700 cm
302727

Art.-Nr. +03

312 x 700 cm
301232

Art.-Nr. +03

373 x 700 cm
301713

Art.-Nr. +03

554 x 700 cm
302734

Art.-Nr. +03

auf sk = 2,50 kN/m2

399116

Art.-Nr. +03

auf sk = 2,50 kN/m2

399130

Art.-Nr. +03

auf sk = 2,00 kN/m2

399017

Art.-Nr. +03



Produktbeschreibung / 
Lieferumfang:

Friesland 557x 708 cm (Seite 101) + Abstellraum als Zubehör (Seite 140)

11,5 x 11,5 cm

Kunststoff-Dachplat-
ten, farbbeschichtet
mit Trapezprofil 
(unten anthrazit /oben grau)

- grünliche Färbung durch  Behandlung
mit Salzen

- Schutz vor Pilz- und Insektenbefall

Holzart:
Nadelholz,
 imprägniert

Pfostenstärke

zum Einbetonieren

sk = 1,25 kN/m2

nach hinten

Friesland 314 x 708 cm (Seite 101) + Abstellraum als Zubehör (Seite 140)

Gefälle

Dacheindeckung

Schneelast

Pfostenanker

98

Friesland  Flachdach Carports 115er Pfosten Profil

Lieferzeit: 3 Wochen



Friesland
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Farbliche Vorbehandlung
möglich

nussbaum +03

Verlängerung der Lieferzeit 
auf 4–6 Wochen
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Friesland  Flachdach Carports 115er Pfosten Profil

314

270

14
1

71
15

55
5

397

355

14
1

71
15

55
5

557

514

14
1

71
15

55
5

Art.-Nr. imprägniert:

farblich vorbehandelt:

Schneelasterhöhung
Art.-Nr. imprägniert:

farblich vorbehandelt:

24
1 

cm

22
1 

cm

24
1 

cm

22
1 

cm

25
4 

cm

22
1 

cm

impr. Nadelholz Flachdach nach hinten11,5 x 11,5 cm Kunststoff sk=1,25 kN/m2 inklusive optional

nussbaum +03

weiteres Zubehör

siehe Seite 138 - 141

Regenrinnen-Set

Seitenwand
(pro Pfostenabstand)

Rückwand für
Einzel-Carports

Rückwand für
Doppel-Carports

Zubehör Seiten-/Rückwände

Zubehör Schneelasterhöhung

Produktbeschreibung / Lieferumfang:

Abstellräume
aus Profilschalung

Seiten- und Rückwände sowie Abstellräume dürfen nicht raumhoch geschlossen werden, da es sonst zu Hitzestau kommen kann.

Seitenwand                                         inkl. Tür Rückwand   (Einzel-Carports)                                              (Doppel-Carports)

                                                                                        

Art.-Nr. imprägniert:                                                              

farblich vorbehandelt: 

Austauschpfosten 
für eine höhere
Einfahrt

314 x 555 cm
314034

Art.-Nr. +03

397 x 555 cm
314119

Art.-Nr. +03

557 x 555 cm
314195

Art.-Nr. +03

auf sk = 2,50 kN/m2

399109

Art.-Nr. +03

auf sk = 2,50 kN/m2

399123

Art.-Nr. +03

auf sk = 2,00 kN/m2

399000

Art.-Nr. +03

141 x 200 cm

324156

+03

141 x 200 cm

324163

+03

270 - 291 x 200 cm 

324170

+03

355 x 200 cm

324187

+03

514 - 550 x 200 cm

324194

+03
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314

270

14
1

71
15

70
8

397

355

14
1

71
15

70
8

557

514

14
1

71
15

70
8

Art.-Nr. imprägniert:

farblich vorbehandelt:

mögliche Abstellräume (s.S.141):                                                  

Schneelasterhöhung
Art.-Nr. imprägniert:

farblich vorbehandelt:

24
1 

cm

22
1 

cm

24
1 

cm

22
1 

cm

25
4 

cm

22
1 

cm

314

270

14
1

71
15

86
0

397

355

14
1

71
15

86
0

557

514

14
1

71
15

86
0

Art.-Nr. imprägniert:

farblich vorbehandelt:

mögliche Abstellräume (s.S.141):                                                  

Schneelasterhöhung
Art.-Nr. imprägniert:

farblich vorbehandelt:

24
1 

cm

22
1 

cm

24
1 

cm

22
1 

cm

25
4 

cm

22
1 

cm

Zubehör Schneelasterhöhung

Zubehör Schneelasterhöhung

314 x 708 cm
314058

Art.-Nr. +03

C1  |  C2

397 x 708 cm
314133

Art.-Nr. +03

C3  |  C4

557 x 708 cm
314218

Art.-Nr. +03

C5  |  C6  |  C7  |  C8

auf sk = 2,50 kN/m2

399116

Art.-Nr. +03

auf sk = 2,50 kN/m2

399130

Art.-Nr. +03

auf sk = 2,00 kN/m2

399017

Art.-Nr. +03

314 x 860 cm
314072

Art.-Nr. +03

C1  |  C2

397 x 860 cm
314157

Art.-Nr. +03

C3  |  C4

557 x 860 cm
314232

Art.-Nr. +03

C5 |  C6  |  C7  |  C8

auf sk = 2,50 kN/m2

399147

Art.-Nr. +03

auf sk = 2,50 kN/m2

399154

Art.-Nr. +03

auf sk = 2,00 kN/m2

399079

Art.-Nr. +03



Holstein 316 x 554 cm (Seite 104) + Pfostenverlängerung (Seite 138) als Zubehör

11,5 x 11,5 cm

Aluminium-
Platten mit
 Trapezprofil, blank

- grünliche Färbung durch  Behandlung
mit Salzen

- Schutz vor Pilz- und Insektenbefall

Holzart:
Nadelholz,
 imprägniert

Pfostenstärke

zum Einbetonieren

sk = 1,25 kN/m2

nach hinten

Gefälle

Dacheindeckung

Schneelast

Pfostenanker

102

Holstein  Flachdach Carports 115er Pfosten

Produktbeschreibung / 
Lieferumfang:

Holstein 558 x 707 cm (S. 105) + Seitenwand (S. 139) und Abstellraum (S. 140) als Zubehör

Verlängerung der Lieferzeit 
auf 4–6 Wochen

Farbliche Vorbehandlung
möglich

nussbaum +03

Lieferzeit: 3 Wochen



Holstein

Holstein 316 x 554 cm (Seite 104) 103
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316

277

14
1 55

4
42

,5
42

,5

373

334

14
1

42
,5

42
,5

55
4

558

515 42
,5

42
,5

55
4

14
1

Art.-Nr. imprägniert:

farblich vorbehandelt:

Schneelasterhöhung
Art.-Nr. imprägniert:

farblich vorbehandelt:

23
9 

cm

22
4 

cm

24
2 

cm

22
4 

cm

24
8 

cm

22
4 

cm

impr. Nadelholz Flachdach nach hinten11,5 x 11,5 cm Aluminium sk=1,25 kN/m2 inklusive optional

nussbaum +03

weiteres Zubehör siehe Seite 138 - 141
Abstellräume
aus Deckelschalung

Regenrinnen-Set

                                 für Durchfahrt bis 550 cm (Doppel-Carports)                                   Seitenwand    
                                                                                                                                                        

Art.-Nr. imprägniert:                                             

farblich vorbehandelt:

Rückwand                  für Durchfahrt bis 291 cm (Einzel-Carports)                für Durchfahrt bis 355 cm (Einzel-Carports)

                                                                                                                                                        

Art.-Nr. imprägniert:                                             

farblich vorbehandelt:

Seitenwand
(pro Pfostenabstand)

Rückwand für
Einzel-Carports

Rückwand für
Doppel-Carports

Zubehör Seiten-/Rückwände

Zubehör Schneelasterhöhung

Produktbeschreibung / Lieferumfang:

104

Holstein  Flachdach Carports 115er Pfosten

Seiten- und Rückwände
aus Profilschalung

Abstellräume
aus Profilschalung

Austauschpfosten 
für eine höhere
Einfahrt

316 x 554 cm
304004

Art.-Nr. +03

373 x 554 cm
304011

Art.-Nr. +03

558 x 554 cm
304509

Art.-Nr. +03

auf sk = 2,50 kN/m2

399109

Art.-Nr. +03

auf sk = 2,50 kN/m2

399123

Art.-Nr. +03

auf sk = 2,00 kN/m2

399000

Art.-Nr. +03

141 x 180 cm
309153

+03

141 x 200 cm
309160

+03

141 x 220 cm
309177

+03

291 x 180 cm
309245

+03

291 x 200 cm
309252

+03

291 x 220 cm
309269

+03

355 x 180 cm
309207

+03

355 x 200 cm
309214

+03

355 x 220 cm
309221

+03

550 x 180 cm
309306

+03

550 x 200 cm
309313

+03

550 x 220 cm
309320

+03



316

277

14
1

70
7

42
,5

42
,5

373

334

14
1

42
,5

42
,5

70
7

558

515 42
,5

42
,5

70
7

14
1

Art.-Nr. imprägniert:

farblich vorbehandelt:

mögliche Abstellräume (s.S.140):                                                 

Schneelasterhöhung
Art.-Nr. imprägniert:

farblich vorbehandelt:

23
9 

cm

22
4 

cm

24
2 

cm

22
4 

cm

24
8 

cm

22
4 

cm

316

277

14
1

86
0

42
,5

42
,5

373

334

14
1

42
,5

42
,5

86
0

558

515 42
,5

42
,5

86
0

14
1

Art.-Nr. imprägniert:

farblich vorbehandelt:

mögliche Abstellräume (s.S.140):                                                 

Schneelasterhöhung
Art.-Nr. imprägniert:

farblich vorbehandelt:

23
9 

cm

22
4 

cm

24
2 

cm

22
4 

cm

24
8 

cm

22
4 

cm

Zubehör Schneelasterhöhung

Zubehör Schneelasterhöhung

105
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316 x 707 cm
304219

Art.-Nr. +03

A1  |  A2  |  C1  |  C2

373 x 707 cm
304233

Art.-Nr. +03

A3  |  A4  |  C3  |  C4

558 x 707 cm
304714

Art.-Nr. +03

A5 | A6 | A7 | A8 | C5 | C6 | C7 | C8

auf sk = 2,50 kN/m2

399116

Art.-Nr. +03

auf sk = 2,50 kN/m2

399130

Art.-Nr. +03

auf sk = 2,00 kN/m2

399017

Art.-Nr. +03

316 x 860 cm
304325

Art.-Nr. +03

A1  |  A2  |  C1  |  C2

373 x 860 cm
304332

Art.-Nr. +03

A3  |  A4  |  C3  |  C4

558 x 860 cm
304813

Art.-Nr. +03

A5 | A6 | A7 | A8 | C5 | C6 | C7 | C8

auf sk = 2,50 kN/m2

399147

Art.-Nr. +03

auf sk = 2,50 kN/m2

399154

Art.-Nr. +03

auf sk = 2,00 kN/m2

399079

Art.-Nr. +03



Produktbeschreibung / 
Lieferumfang:

11,5 x 11,5 cm

Aluminium-
Platten mit
 Trapezprofil, blank

- grünliche Färbung durch  Behandlung
mit Salzen

- Schutz vor Pilz- und Insektenbefall

Holzart:
Nadelholz,
 imprägniert

Pfostenstärke

zum Einbetonieren

sk = 1,25 kN/m2

nach hinten

Gefälle

Dacheindeckung

Schneelast

Pfostenanker

inklusive

Regenrinne

106

Spreewald  Walmdach Carports

Dachkante mit Aluschiene

Faserzementplatten in Schieferoptik
Freie Farbwahl zum gleichen Preis

Lieferzeit: 3 Wochen

Spreewald 585 x 741 cm (Seite 109) + Abstellraum (Seite 140) als Zubehör

Farbliche Vorbehandlung
möglich

nussbaum +03

Verlängerung der Lieferzeit 
auf 4–6 Wochen



Spreewald

Spreewald 345 x 589 cm (Seite 108) + Abstellraum (Seite 140) und Seitenwand (Seite 139) als Zubehör 107
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Umlaufende Blende mit verdeckter Regenrinne



108

Spreewald  Walmdach Carports

Art.-Nr. schwarze Blende:

Art.-Nr. rote Blende:

Art.-Nr. braune Blende:

farblich vorbehandelt:

Schneelasterhöhung
Art.-Nr. imprägniert:

farblich vorbehandelt:

impr. Nadelholz Walmdach nach hinten11,5 x 11,5 cm Aluminium sk=1,25 kN/m2 inklusive inklusive optional

nussbaum +03

Abstellräume
aus Deckelschalung

Zubehör Schneelasterhöhung

Produktbeschreibung / Lieferumfang:

345

285

58
9

14
1

60
60

396

342

14
1

58
9

60
60

530

585

14
1

60
60

58
9

24
1 

cm

20
6 

cm

24
4 

cm

20
9 

cm

25
0 

cm

21
5 

cm

Seiten- und Rückwände
aus Profilschalung

Abstellräume
aus Profilschalung

                                 für Durchfahrt bis 550 cm (Doppel-Carports)                                   Seitenwand    
                                                                                                                                                        

Art.-Nr. imprägniert:                                             

farblich vorbehandelt:

Rückwand                  für Durchfahrt bis 291 cm (Einzel-Carports)                für Durchfahrt bis 355 cm (Einzel-Carports)

                                                                                                                                                        

Art.-Nr. imprägniert:                                             

farblich vorbehandelt:

Seitenwand
(pro Pfostenabstand)

Rückwand für
Einzel-Carports

Rückwand für
Doppel-Carports

Zubehör Seiten-/Rückwände

Austauschpfosten 
für eine höhere
Einfahrt

weiteres Zubehör siehe Seite 138 - 141

345 x 589 cm
313051

313068

313075

Art.-Nr. +03

396 x 589 cm
313303

313310

313327

Art.-Nr. +03

585 x 589 cm
313556

313563

313570

Art.-Nr. +03

auf sk = 2,50 kN/m2

399109

Art.-Nr. +03

auf sk = 2,50 kN/m2

399123

Art.-Nr. +03

auf sk = 2,00 kN/m2

399055

Art.-Nr. +03

141 x 180 cm
309153

+03

141 x 200 cm
309160

+03

141 x 220 cm
309177

+03

291 x 180 cm
309245

+03

291 x 200 cm
309252

+03

291 x 220 cm
309269

+03

355 x 180 cm
309207

+03

355 x 200 cm
309214

+03

355 x 220 cm
309221

+03

550 x 180 cm
309306

+03

550 x 200 cm
309313

+03

550 x 220 cm
309320

+03
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Art.-Nr. schwarze Blende:

Art.-Nr. rote Blende:

Art.-Nr. braune Blende:

farblich vorbehandelt:

mögliche Abstellräume (s.S.140):                                                 

Schneelasterhöhung
Art.-Nr. imprägniert:

farblich vorbehandelt:

Art.-Nr. schwarze Blende:

Art.-Nr. rote Blende:

Art.-Nr. braune Blende:

farblich vorbehandelt:

mögliche Abstellräume (s.S.140):                                                 

Schneelasterhöhung
Art.-Nr. imprägniert:

farblich vorbehandelt:

Zubehör Schneelasterhöhung

Zubehör Schneelasterhöhung

345

285
74

1

14
1

60
60

396

342

14
1

74
1

60
60

530

585

14
1

60
60

74
1

24
1 

cm

20
6 

cm

24
4 

cm

20
9 

cm

25
0 

cm

21
5 

cm

345

285

89
3

14
1

60
60

396

342

14
1

89
3

60
60

530

585

14
1

60
60

89
3

24
1 

cm

20
6 

cm

24
4 

cm

20
9 

cm

25
0 

cm

21
5 

cm

345 x 741 cm
313150

313167

313174

Art.-Nr. +03

A1  |  A2  |  C1  |  C2

396 x 741 cm
313402

313419

313426

Art.-Nr. +03

A3  |  A4  |  C3  |  C4

585 x 741 cm
313655

313662

313679

Art.-Nr. +03

A5 | A6 | A7 | A8 | C5 | C6 | C7 | C8

auf sk = 2,50 kN/m2

399116

Art.-Nr. +03

auf sk = 2,50 kN/m2

399130

Art.-Nr. +03

auf sk = 2,00 kN/m2

399062

Art.-Nr. +03

345 x 893 cm
313808

313815

313822

Art.-Nr. +03

A1  |  A2  |  C1  |  C2

396 x 893 cm
313853

313860

313877

Art.-Nr. +03

A3  |  A4  |  C3  |  C4

585 x 893 cm
313907

313914

313921

Art.-Nr. +03

A5 | A6 | A7 | A8 | C5 | C6 | C7 | C8

auf sk = 2,50 kN/m2

399147

Art.-Nr. +03

auf sk = 2,50 kN/m2

399154

Art.-Nr. +03

auf sk = 2,00 kN/m2

399093

Art.-Nr. +03



Produktbeschreibung / 
Lieferumfang:

Zubehör: Dachschindeln in schwarz, rot oder grünGiebeldreieck beim Doppelcarport

Sauerland 620 x 900 cm (Seite 113) + Abstellraum (Seite 140) als Zubehör

11,5 x 11,5 cm

zur Eindeckung
mit Ziegeln
(aus dem Handel)

- grünliche Färbung durch  Behandlung
mit Salzen

- Schutz vor Pilz- und Insektenbefall

Holzart:
Nadelholz,
 imprägniert

Pfostenstärke

Einzel-Carport:
sk = 2,00 kN/m2

Doppel-Carport:
sk = 1,30 kN/m2

Einzel-Carport: 25°
Doppel-Carport: 22°

zur Eindeckung mit
Bitumenschindeln
(aus unserem Zubehör 
S. 138)

Sauerland 620 x 750 cm (Seite 113) + Abstellraum (Seite 140) als Zubehör

Dachschalung

oder

Dachlattung

Dachneigung

Schneelast

zum Einbetonieren

Pfostenanker

110

Sauerland  Satteldach Carports

Lieferzeit: 3 Wochen



Sauerland

Sauerland 380 x 750 cm (Seite 113) + Abstellraum (Seite 140) als Zubehör 111
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Farbliche Vorbehandlung
möglich

nussbaum +03

Verlängerung der Lieferzeit 
auf 4–6 Wochen



Dacheindeckung:

Art.-Nr. imprägniert:

farblich vorbehandelt:

Dacheindeckung:

Art.-Nr. imprägniert:

farblich vorbehandelt:

benötigte Schindelpakete (s.S.138):

Schneelasterhöhung
Art.-Nr. imprägniert:

farblich vorbehandelt:

impr. Nadelholz Satteldach Dachschalung oder Dachlattung11,5 x 11,5 cm 25° 22° inklusive optional

nussbaum +03DoppelEinzel

sk=2,00 kN/m2 sk=1,30 kN/m2

DoppelEinzel

weiteres Zubehör siehe Seite 138 - 141
Abstellräume aus Deckel -
und Profilschalung

Regenrinnen-Set Bitumen-Dachschindeln

Zubehör Schneelasterhöhung

Produktbeschreibung / Lieferumfang:

112

Sauerland  Satteldach Carports

380

291

14
1

60
0

65
,5

65
,5

430

340 65
,5

65
,5

60
0

14
1

620

530

14
1

60
0

65
,5

65
,5

31
3 

cm

21
5 

cm 32
6 

cm

21
5 

cm

35
4 

cm

21
5 

cm

Seiten- und Rückwände
aus Profilschalung

                                 für Durchfahrt bis 550 cm (Doppel-Carports)                                   Seitenwand    
                                                                                                                                                        

Art.-Nr. imprägniert:                                             

farblich vorbehandelt:

Rückwand                  für Durchfahrt bis 291 cm (Einzel-Carports)                für Durchfahrt bis 355 cm (Einzel-Carports)

                                                                                                                                                        

Art.-Nr. imprägniert:                                             

farblich vorbehandelt:

Seitenwand
(pro Pfostenabstand)

Rückwand für
Einzel-Carports

Rückwand für
Doppel-Carports

Zubehör Seiten-/Rückwände

Austauschpfosten 
für eine höhere
Einfahrt

380 x 600 cm
Dachlattung

321056

Art.-Nr. +03

Dachschalung

321063

Art.-Nr. +03

15

430 x 600 cm
Dachlattung

321551

Art.-Nr. +03

Dachschalung

321568

Art.-Nr. +03

17

620 x 600 cm
Dachlattung

322558

Art.-Nr. +03

Dachschalung

322565

Art.-Nr. +03

23

auf sk = 4,00 kN/m2

399307

Art.-Nr. +03

auf sk = 4,00 kN/m2

399338

Art.-Nr. +03

auf sk = 1,90 kN/m2

399369

Art.-Nr. +03

291 x 180 cm
309245

+03

291 x 200 cm
309252

+03

291 x 220 cm
309269

+03

141 x 180 cm
309153

+03

141 x 200 cm
309160

+03

141 x 220 cm
309177

+03

355 x 180 cm
309207

+03

355 x 200 cm
309214

+03

355 x 220 cm
309221

+03

550 x 180 cm
309306

+03

550 x 200 cm
309313

+03

550 x 220 cm
309320

+03



Dacheindeckung:

Art.-Nr. imprägniert:

farblich vorbehandelt:

Dacheindeckung:

Art.-Nr. imprägniert:

farblich vorbehandelt:

benötigte Schindelpakete (s.S.138):

mögliche Abstellräume (s.S.140):                                                 

Schneelasterhöhung
Art.-Nr. imprägniert:

farblich vorbehandelt:

Dacheindeckung:

Art.-Nr. imprägniert:

farblich vorbehandelt:

Dacheindeckung:

Art.-Nr. imprägniert:

farblich vorbehandelt:

benötigte Schindelpakete (s.S.138):

mögliche Abstellräume (s.S.140):                                                 

Schneelasterhöhung
Art.-Nr. imprägniert:

farblich vorbehandelt:

Zubehör Schneelasterhöhung

Zubehör Schneelasterhöhung

113
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380

291

14
1

75
0

65
,5

65
,5

430

340 65
,5

65
,5

75
0

14
1

620

530

14
1

75
0

65
,5

65
,5

31
3 

cm

21
5 

cm 32
6 

cm

21
5 

cm

35
4 

cm

21
5 

cm

380

291

14
1

90
0

65
,5

65
,5

430

340 65
,5

65
,5

90
0

14
1

620

530

14
1

90
0

65
,5

65
,5

31
3 

cm

21
5 

cm 32
6 

cm

21
5 

cm

35
4 

cm

21
5 

cm

380 x 750 cm
Dachlattung

321353

Art.-Nr. +03

Dachschalung

321360

Art.-Nr. +03

19

A1  |  A2  |  C1  |  C2

430 x 750 cm
Dachlattung

321803

Art.-Nr. +03

Dachschalung

321810

Art.-Nr. +03

21

A3  |  A4  |  C3  |  C4

620 x 750 cm
Dachlattung

322800

Art.-Nr. +03

Dachschalung

322817

Art.-Nr. +03

27

A5 | A6 | A7 | A8 | C5 | C6 | C7 | C8

auf sk = 4,00 kN/m2

399314

Art.-Nr. +03

auf sk = 4,00 kN/m2

399345

Art.-Nr. +03

auf sk = 1,90 kN/m2

399376

Art.-Nr. +03

380 x 900 cm
Dachlattung

321506

Art.-Nr. +03

Dachschalung

321513

Art.-Nr. +03

23

A1  |  A2  |  C1  |  C2

430 x 900 cm
Dachlattung

321902

Art.-Nr. +03

Dachschalung

321919

Art.-Nr. +03

25

A3  |  A4  |  C3  |  C4

620 x 900 cm
Dachlattung

322886

Art.-Nr. +03

Dachschalung

322893

Art.-Nr. +03

31

A5 | A6 | A7 | A8 | C5 | C6 | C7 | C8

auf sk = 4,00 kN/m2

399321

Art.-Nr. +03

auf sk = 4,00 kN/m2

399352

Art.-Nr. +03

auf sk = 1,90 kN/m2

399383

Art.-Nr. +03



Produktbeschreibung / 
Lieferumfang:

Harz 3er Anlage 927 x 560 cm mit roten Schindeln

11,5 x 11,5 cm

- grünliche Färbung durch  Behandlung
mit Salzen

- Schutz vor Pilz- und Insektenbefall

Holzart:
Nadelholz,
 imprägniert

Pfostenstärke

sk = 3,00 kN/m2

mit Schattenfuge

Dachschalung

Schneelast

inklusive

Bitumenschindeln

zum Einbetonieren

Pfostenanker

114

Harz  Pultdach Carports

Lieferzeit: 3 Wochen

Farbliche Vorbehandlung
möglich

nussbaum +03

Verlängerung der Lieferzeit 
auf 4–6 Wochen



Harz
Harz 624 x 560 cm inklusive roten Schindeln
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impr. Nadelholz Pultdach Dachschalung sk=3,00 kN/m211,5 x 11,5 cm inklusive inklusive optional

nussbaum +03

Produktbeschreibung / Lieferumfang:

Art.-Nr. rote Schindeln:

Art.-Nr. schwarze Schindeln:

farblich vorbehandelt:

321

291

18
0

11
3

53
56

0

624

291 291

56
0

53
11

3

18
0

303

18
0

11
3

53
56

0

31
2 

cm

21
9 

cm

31
2 

cm

21
9 

cm

31
2  

cm

21
9 

cm

Stellplatzerweiterung

321 x 560 cm
341023

341030

Art.-Nr. +03

624 x 560 cm
341528

341535

Art.-Nr. +03

303 x 560 cm
342020

342037

Art.-Nr. +03



Produktbeschreibung / 
Lieferumfang:

12 x 12 cm

aus 
Glattkantbrettern
(ohne Belag)

- hochwertiger Verbund mehrerer
 Holzteile

- wetterfest miteinander verleimt
- verwindungsarm
- geringe Rissbildung

Holzart:
Leimholz,
 unbehandelt

Pfostenstärke

zum Einbetonieren

sk = 1,25 kN/m2

nach hinten

Gefälle

Dachschalung

Schneelast

Pfostenanker

inklusive

Regenrinne

Wendland: 
Blende in Schieferoptik mit Aluabschluss; 
Konstruktion mit Doppelpfette

Emsland: 
   Holzblende mit Aluabschluss; 
Konstruktion mit Doppelpfette
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Emsland / Wendland  Flach- / Walmdach Carports aus Leimholz

Lieferzeit: 3 Wochen

Farbliche Vorbehandlung
möglich

eiche hell +01

mahagoni +02

nussbaum +03

weiß +11

grau +12

Emsland 354 x 604 cm (Seite 118)
Verlängerung der Lieferzeit 
auf 4–6 Wochen



Emsland / Wendland

Wendland 630 x 637 cm (Seite 120) + Seiten- und Rückwand (Seite 139) als Zubehör 117
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 Faserzement -
platten in 
Schieferoptik

Freie Farbwahl zum gleichen Preis

Umlaufende Blende mit verdeckter Regenrinne



Art.-Nr. unbehandelt:

farblich vorbehandelt:

farblich vorbehandelt:

Schneelasterhöhung
Art.-Nr. unbehandelt:

farblich vorbehandelt:

farblich vorbehandelt:

Leimholz Flachdach nach hinten12 x 12 cm sk=1,25 kN/m2 inklusive inklusive optional

eiche hell +01

optional

mahagoni +02

optional

nussbaum +03

optional

weiß +11

optional

grau +12

weiteres Zubehör  siehe Seite 138
Oberlicht Rundbogen Fenster + Türen

                              Seitenwand pro Pfostenabstand            Rückwand für Einzel-Carports                    Rückwand für Doppel-Carports

                                                                                                                                                        

Art.-Nr. unbehandelt:

farblich vorbehandelt:

farblich vorbehandelt:

Zubehör Seiten-/Rückwände

Zubehör Schneelasterhöhung

Produktbeschreibung / Lieferumfang:
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Emsland  Flachdach Carports aus Leimholz

354

291

60
4

34
74

23
0

404

341

60
4

34
74

23
0

613

550

60
4

34
74

23
0

23
8 

cm

22
3 

cm

24
2 

cm

22
3 

cm

24
8 

cm

22
3 

cm

Austauschpfosten 
für eine höhere
Einfahrt

354 x 604 cm
243006

Art.-Nr. +01 | +02 | +03

Art.-Nr. +11 | +12

404 x 604 cm
243259

Art.-Nr. +01 | +02 | +03

Art.-Nr. +11 | +12

613 x 604 cm
243501

Art.-Nr. +01 | +02 | +03

Art.-Nr. +11 | +12

auf sk = 2,50 kN/m2

399208

Art.-Nr. +01 | +02 | +03

Art.-Nr. +11 | +12

auf sk = 2,50 kN/m2

399222

Art.-Nr. +01 | +02 | +03

Art.-Nr. +11 | +12

auf sk = 2,00 kN/m2

399246

Art.-Nr. +01 | +02 | +03

Art.-Nr. +11 | +12

230 x 180 cm
209712

+01 | +02 | +03

+11 | +12

230 x 220 cm
209736

+01 | +02 | +03

+11 | +12

341 x 180 cm
209743

+01 | +02 | +03

+11 | +12

341 x 220 cm
209767

+01 | +02 | +03

+11 | +12

550 x 180 cm
209774

+01 | +02 | +03

+11 | +12

550 x 220 cm
209798

+01 | +02 | +03

+11 | +12



Art.-Nr. unbehandelt:

farblich vorbehandelt:

farblich vorbehandelt:

Schneelasterhöhung
Art.-Nr. unbehandelt:

farblich vorbehandelt:

farblich vorbehandelt:

Art.-Nr. unbehandelt:

farblich vorbehandelt:

farblich vorbehandelt:

Schneelasterhöhung
Art.-Nr. unbehandelt:

farblich vorbehandelt:

farblich vorbehandelt:

Zubehör Schneelasterhöhung

Zubehör Schneelasterhöhung
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354

291
84

6
34

74

23
0

404

341

84
6

34
74

23
0

613

550

84
6

34
74

23
0

23
8 

cm

22
3 

cm

24
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cm

22
3 

cm

24
8 

cm

22
3 

cm

354

291

84
6

34
74

23
0

315

25
4

404

341

84
6

34
74

23
0

365

25
4

613

550

315

84
6

34
74

23
0

25
4

23
8 

cm

22
3 

cm

24
2 

cm

22
3 

cm

24
8 

cm

22
3 

cm

inkl. Abstellraum aus Deckelschalung, 
H = 220 cm

inkl. 1 Tür 
Durchgangsmaß: 86 x 192 cm

354 x 846 cm
243105

Art.-Nr. +01 | +02 | +03

Art.-Nr. +11 | +12

404 x 846 cm
243358

Art.-Nr. +01 | +02 | +03

Art.-Nr. +11 | +12

613 x 846 cm
243600

Art.-Nr. +01 | +02 | +03

Art.-Nr. +11 | +12

auf sk = 2,50 kN/m2

399215

Art.-Nr. +01 | +02 | +03

Art.-Nr. +11 | +12

auf sk = 2,50 kN/m2

399239

Art.-Nr. +01 | +02 | +03

Art.-Nr. +11 | +12

auf sk = 2,00 kN/m2

399253

Art.-Nr. +01 | +02 | +03

Art.-Nr. +11 | +12

354 x 846 cm
243150

Art.-Nr. +01 | +02 | +03

Art.-Nr. +11 | +12

404 x 846 cm
243402

Art.-Nr. +01 | +02 | +03

Art.-Nr. +11 | +12

613 x 846 cm
243655

Art.-Nr. +01 | +02 | +03

Art.-Nr. +11 | +12

auf sk = 2,50 kN/m2

399215

Art.-Nr. +01 | +02 | +03

Art.-Nr. +11 | +12

auf sk = 2,50 kN/m2

399239

Art.-Nr. +01 | +02 | +03

Art.-Nr. +11 | +12

auf sk = 2,00 kN/m2

399253

Art.-Nr. +01 | +02 | +03

Art.-Nr. +11 | +12



Art.-Nr. schwarze Blende:

Art.-Nr. rote Blende:

Art.-Nr. braune Blende:

farblich vorbehandelt:

farblich vorbehandelt:

Schneelasterhöhung
Art.-Nr. unbehandelt:

farblich vorbehandelt:

farblich vorbehandelt:

Leimholz Walmdach nach hinten Dachschalung12 x 12 cm sk=1,25 kN/m2 inklusive inklusive optional

eiche hell +01

optional

mahagoni +02

optional

nussbaum +03

optional

weiß +11

optional

grau +12

weiteres Zubehör  siehe Seite 138
Oberlicht Rundbogen Fenster + Türen

                              Seitenwand pro Pfostenabstand            Rückwand für Einzel-Carports                    Rückwand für Doppel-Carports

                                                                                                                                                        

Art.-Nr. unbehandelt:

farblich vorbehandelt:

farblich vorbehandelt:

Zubehör Seiten-/Rückwände

Zubehör Schneelasterhöhung

Produktbeschreibung / Lieferumfang:
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Wendland  Walmdach Carports aus Leimholz

362

291

23
0

62
8

94
38

409

341

23
0

62
8

94
38

630

550

23
0

63
7

97
44

24
3 

cm

20
6 

cm

24
7 

cm

21
0 

cm

25
3 

cm

21
6 

cm

Austauschpfosten 
für eine höhere
Einfahrt

362 x 628 cm
244003

244010

244027

Art.-Nr. +01 | +02 | +03

Art.-Nr. +11 | +12

409 x 628 cm
244256

244263

244270

Art.-Nr. +01 | +02 | +03

Art.-Nr. +11 | +12

630 x 637 cm
244508

244515

244522

Art.-Nr. +01 | +02 | +03

Art.-Nr. +11 | +12

auf sk = 2,50 kN/m2

399208

Art.-Nr. +01 | +02 | +03

Art.-Nr. +11 | +12

auf sk = 2,50 kN/m2

399222

Art.-Nr. +01 | +02 | +03

Art.-Nr. +11 | +12

auf sk = 2,00 kN/m2

399246

Art.-Nr. +01 | +02 | +03

Art.-Nr. +11 | +12

230 x 180 cm
209712

+01 | +02 | +03

+11 | +12

230 x 220 cm
209736

+01 | +02 | +03

+11 | +12

341 x 180 cm
209743

+01 | +02 | +03

+11 | +12

341 x 220 cm
209767

+01 | +02 | +03

+11 | +12

550 x 180 cm
209774

+01 | +02 | +03

+11 | +12

550 x 220 cm
209798

+01 | +02 | +03

+11 | +12



Art.-Nr. schwarze Blende:

Art.-Nr. rote Blende:

Art.-Nr. braune Blende:

farblich vorbehandelt:

farblich vorbehandelt:

Schneelasterhöhung
Art.-Nr. unbehandelt:

farblich vorbehandelt:

farblich vorbehandelt:

Art.-Nr. schwarze Blende:

Art.-Nr. rote Blende:

Art.-Nr. braune Blende:

farblich vorbehandelt:

farblich vorbehandelt:

Schneelasterhöhung
Art.-Nr. unbehandelt:

farblich vorbehandelt:

farblich vorbehandelt:

Zubehör Schneelasterhöhung

Zubehör Schneelasterhöhung
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362
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0

25
4

87
0
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4
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0
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0
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550
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25
4
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0
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9
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24
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cm

20
6 

cm

24
7 

cm

21
0 

cm

25
3 

cm

21
6 

cm

inkl. Abstellraum aus Deckelschalung, 
H = 220 cm

inkl. 1 Tür 
Durchgangsmaß: 86 x 192 cm

362 x 870 cm
244102

244119

244126

Art.-Nr. +01 | +02 | +03

Art.-Nr. +11 | +12

409 x 870 cm
244355

244362

244379

Art.-Nr. +01 | +02 | +03

Art.-Nr. +11 | +12

630 x 879 cm
244607

244614

244621

Art.-Nr. +01 | +02 | +03

Art.-Nr. +11 | +12

auf sk = 2,50 kN/m2

399215

Art.-Nr. +01 | +02 | +03

Art.-Nr. +11 | +12

auf sk = 2,50 kN/m2

399239

Art.-Nr. +01 | +02 | +03

Art.-Nr. +11 | +12

auf sk = 2,00 kN/m2

399253

Art.-Nr. +01 | +02 | +03

Art.-Nr. +11 | +12

362 x 870 cm
244157

244164

244171

Art.-Nr. +01 | +02 | +03

Art.-Nr. +11 | +12

409 x 870 cm
244409

244416

244423

Art.-Nr. +01 | +02 | +03

Art.-Nr. +11 | +12

630 x 879 cm
244652

244669

244676

Art.-Nr. +01 | +02 | +03

Art.-Nr. +11 | +12

auf sk = 2,50 kN/m2

399215

Art.-Nr. +01 | +02 | +03

Art.-Nr. +11 | +12

auf sk = 2,50 kN/m2

399239

Art.-Nr. +01 | +02 | +03

Art.-Nr. +11 | +12

auf sk = 2,00 kN/m2

399253

Art.-Nr. +01 | +02 | +03

Art.-Nr. +11 | +12
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Untersicht Dach

Spessart 611 x 846 cm (Seite 125) + Abstellraum und Seitenwand (S. 124)      

Spessart  Leimholz Flachdach-Carport Rhombus

12 x 12 cm

Aluminium-
Platten mit Trapez-
profil, anthrazit

Pfostenstärke

zum Einbetonieren

sk = 1,25 kN/m2

nach hinten

Gefälle

Dacheindeckung

Schneelast

Pfostenanker

Produktbeschreibung / 
Lieferumfang:

Blende Doppelcarport Abstellraum inkl. Tür

- hochwertiger Verbund mehrerer
 Holzteile

- wetterfest miteinander verleimt
- verwindungsarm
- geringe Rissbildung

Holzart:
Leimholz,
 unbehandelt

inklusive

Regenrinne

Lieferzeit: 3 Wochen

Farbliche Vorbehandlung
möglich

eiche hell +01

nussbaum +03

weiß +11

grau +12

Verlängerung der Lieferzeit 
auf 4–6 Wochen

mahagoni +02
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Spessart

Seitenwände

    als Zubehör

Umlaufende Blende mit verdeckter Regenrinne
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Spessart  Leimholz Flachdach-Carport Rhombus

Flachdach nach hinten12 x 12 cm Aluminium sk=1,25 kN/m2 inklusive

weiteres Zubehör siehe Seite 138 - 141

                                                               
                                                                                                                                                        

Art.-Nr. unbehandelt:                                           

farblich vorbehandelt:

Seitenwand
(pro Pfostenabstand)

Rückwand für
Einzel-Carports

Rückwand für
Doppel-Carports

Zubehör Seiten-/Rückwände

Produktbeschreibung / Lieferumfang:

Austauschpfosten 
für eine höhere
Einfahrt

Schneelasterhöhung
Art.-Nr. unbehandelt:

farblich vorbehandelt:

farblich vorbehandelt:

Zubehör Schneelasterhöhung

355

291

60
4

34
74

23
0

611

550

60
4

34
74

23
0

24
3 

cm

22
0 

cm

25
8 

cm

22
0 

cm

Art.-Nr. unbehandelt:

farblich vorbehandelt:

farblich vorbehandelt:

Rückwand             für Durchfahrt bis 291 cm                  für Durchfahrt bis 550 cm                     Seitenwand
                                         (Einzel-Carports)                                                     (Doppel-Carports)

Leimholz optional

eiche hell +01

optional

mahagoni +02

optional

nussbaum +03

optional

weiß +11

optional

grau +12

inklusive

auf sk = 2,50 kN/m2

399208

Art.-Nr. +01 | +02 | +03

Art.-Nr. +11 | +12

auf sk = 2,00 kN/m2

399246

Art.-Nr. +01 | +02 | +03

Art.-Nr. +11 | +12

355 x 604 cm
244706

Art.-Nr. +01 | +02 | +03

Art.-Nr. +11 | +12

611 x 604 cm
244805

Art.-Nr. +01 | +02 | +03

Art.-Nr. +11 | +12

230 x 160 cm
244904

Art.-Nr. +01 | +02 | +03

Art.-Nr. +11 | +12

550 x 160 cm
244942

Art.-Nr. +01 | +02 | +03

Art.-Nr. +11 | +12

291 x 160 cm
244928

Art.-Nr. +01 | +02 | +03

Art.-Nr. +11 | +12
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355

291

84
6

34
74

23
0

355

291

84
6

34
74

23
0

315

25
4

24
3 

cm

22
0 

cm

Art.-Nr. unbehandelt:

farblich vorbehandelt:

farblich vorbehandelt:

611

550

84
6

34
74

23
0

611

550

315

84
6

34
74

23
0

25
4

25
8 

cm

22
0 

cm

Art.-Nr. unbehandelt:

farblich vorbehandelt:

farblich vorbehandelt:

24
3 

cm

22
0 

cm

25
8 

cm

22
0 

cm

Schneelasterhöhung
Art.-Nr. unbehandelt:

farblich vorbehandelt:

farblich vorbehandelt:

Zubehör Schneelasterhöhung

Schneelasterhöhung
Art.-Nr. unbehandelt:

farblich vorbehandelt:

farblich vorbehandelt:

Zubehör Schneelasterhöhung

355 x 846 cm
244713

Art.-Nr. +01 | +02 | +03

Art.-Nr. +11 | +12

611 x 846 cm
244812

Art.-Nr. +01 | +02 | +03

Art.-Nr. +11 | +12

auf sk = 2,50 kN/m2

399208

Art.-Nr. +01 | +02 | +03

Art.-Nr. +11 | +12

auf sk = 2,00 kN/m2

399246

Art.-Nr. +01 | +02 | +03

Art.-Nr. +11 | +12

auf sk = 2,50 kN/m2

399208

Art.-Nr. +01 | +02 | +03

Art.-Nr. +11 | +12

auf sk = 2,00 kN/m2

399246

Art.-Nr. +01 | +02 | +03

Art.-Nr. +11 | +12

355 x 846 cm
244720

Art.-Nr. +01 | +02 | +03

Art.-Nr. +11 | +12

611 x 846 cm
244829

Art.-Nr. +01 | +02 | +03

Art.-Nr. +11 | +12



Produktbeschreibung / 
Lieferumfang:

12 x 12 cm

sk = 1,25 kN/m2

- hochwertiger Verbund mehrerer
 Holzteile

- wetterfest miteinander verleimt
- verwindungsarm
- wenig Rissbildung

Holzart:
Leimholz,
 unbehandelt

Pfostenstärke

zum Einbetonieren

10 mm transparente
Doppelstegplatten
aus Polycarbonat

Dacheindeckung

Schneelast

Pfostenanker

Kopfband gerade Kopfband rund

Einblick Dach Satteldach

126

Odenwald / Westerwald  Flach- / Satteldach Design Carports aus Leimholz

Lieferzeit: 3 Wochen

Farbliche Vorbehandlung
möglich

eiche hell +01

mahagoni +02

nussbaum +03

weiß +11

grau +12
Odenwald 640 x 541 cm (Seite 128)
mit runden Kopfbändern, Farbbeispiel grau gestrichen

Verlängerung der Lieferzeit 
auf 4–6 Wochen



Odenwald / Westerwald

Westerwald 362 x 648 cm (Seite 129)
mit geraden Kopfbändern, Farbbeispiel weiß gestrichen 127
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Odenwald  Flachdach Design Carports aus Leimholz

Leimholz Flachdach Polycarbonat sk=1,25 kN/m212 x 12 cm inklusive optional

eiche hell +01

optional

mahagoni +02

optional

nussbaum +03

optional

weiß +11

optional

grau +12

Produktbeschreibung / Lieferumfang:

                                                   428 x 648 cm                                                     640 x 648 cm

Art.-Nr. unbehandelt:

farblich vorbehandelt:

farblich vorbehandelt:

                                                    428 x 541 cm                                                     640 x 541 cm

Art.-Nr. unbehandelt:

farblich vorbehandelt:

farblich vorbehandelt:

23
8 

cm

22
0 

cm

24
4 

cm

22
0 

cm

23
8 

cm

22
0 

cm

24
4 

cm

22
0 

cm

428

326

30
9

10
4

10
4

54
1

640

546

30
9

10
4

10
4

54
1

428

326

41
6

10
4

10
4

64
8

640

546

41
6

10
4

10
4

64
8

runde Kopfbänder
246113

Art.-Nr. +01|+02|+03

Art.-Nr. +11|+12

gerade Kopfbänder
246106

Art.-Nr. +01|+02|+03

Art.-Nr. +11|+12

runde Kopfbänder
246069

Art.-Nr. +01|+02|+03

Art.-Nr. +11|+12

gerade Kopfbänder
246052

Art.-Nr. +01|+02|+03

Art.-Nr. +11|+12

runde Kopfbänder
246090

Art.-Nr. +01|+02|+03

Art.-Nr. +11|+12

gerade Kopfbänder
246083

Art.-Nr. +01|+02|+03

Art.-Nr. +11|+12

runde Kopfbänder
246045

Art.-Nr. +01|+02|+03

Art.-Nr. +11|+12

gerade Kopfbänder
246038

Art.-Nr. +01|+02|+03

Art.-Nr. +11|+12
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Leimholz Satteldach Polycarbonat sk=1,25 kN/m212 x 12 cm inklusive optional

eiche hell +01

optional

mahagoni +02

optional

nussbaum +03

optional

weiß +11

optional

grau +12

Produktbeschreibung / Lieferumfang:

passendes Zubehör  siehe Seite 138

                                                   362 x 648 cm                                                     570 x 648 cm

Art.-Nr. unbehandelt:

farblich vorbehandelt:

farblich vorbehandelt:

                                                    362 x 541 cm                                                     570 x 541 cm

Art.-Nr. unbehandelt:

farblich vorbehandelt:

farblich vorbehandelt:

28
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cm

22
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cm 30
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cm

22
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cm

28
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cm

22
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cm 30
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cm

22
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cm

362

326

30
9

10
4

10
4
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534

30
9

10
4

10
4

54
1

362

326

41
6

10
4

10
4

64
8

570

534

41
6

10
4

10
4

64
8

runde Kopfbänder
246212

Art.-Nr. +01|+02|+03

Art.-Nr. +11|+12

gerade Kopfbänder
246205

Art.-Nr. +01|+02|+03

Art.-Nr. +11|+12

runde Kopfbänder
246168

Art.-Nr. +01|+02|+03

Art.-Nr. +11|+12

gerade Kopfbänder
246151

Art.-Nr. +01|+02|+03

Art.-Nr. +11|+12

runde Kopfbänder
246199

Art.-Nr. +01|+02|+03

Art.-Nr. +11|+12

gerade Kopfbänder
246182

Art.-Nr. +01|+02|+03

Art.-Nr. +11|+12

runde Kopfbänder
246144

Art.-Nr. +01|+02|+03

Art.-Nr. +11|+12

gerade Kopfbänder
246137

Art.-Nr. +01|+02|+03

Art.-Nr. +11|+12



Produktbeschreibung / 
Lieferumfang:

14 x 14 cm

Bogendach:
sk = 1,25 kN/m2

Runddach:
sk = 2,50 kN/m2

- hochwertiger Verbund mehrerer
 Holzteile

- wetterfest miteinander verleimt
- verwindungsarm
- wenig Rissbildung

Holzart:
Leimholz,
 unbehandelt

Pfostenstärke

zum Einbetonieren

16 mm transparente
Doppelstegplatten
aus Polycarbonat

Dacheindeckung

Schneelast

Pfostenanker

Franken 376 x 541 cm (Seite 132) , Farbbeispiel grau gestrichen130

Schwaben / Franken  Rund- / Bogendach Carports aus Leimholz

Lieferzeit: 3 Wochen

Franken 635 x 541 cm (Seite 132), Farbbeispiel weiß gestrichen
Verlängerung der Lieferzeit 
auf 4–6 Wochen

mahagoni +02

nussbaum +03

weiß +11

grau +12

eiche hell +01

Farbliche Vorbehandlung
möglich



Schwaben / Franken

Schwaben (Seite 133), Farbbeispiel eiche hell gestrichen 131
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Art.-Nr. unbehandelt:

farblich vorbehandelt:

farblich vorbehandelt:

Leimholz Bogendach Polycarbonat sk=1,25 kN/m214 x 14 cm inklusive optional

eiche hell +01

optional

mahagoni +02

optional

nussbaum +03

optional

weiß +11

optional

grau +12

Art.-Nr. unbehandelt:

farblich vorbehandelt:

farblich vorbehandelt:

Art.-Nr. unbehandelt:

farblich vorbehandelt:

farblich vorbehandelt:

Produktbeschreibung / Lieferumfang:

132

Franken  Bogendach Carports aus Leimholz

29
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cm

22
0 

cm

32
5 

cm

22
0 

cm

300
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0
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300
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0
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0
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75
5

300

376

20
0

49
,5

49
,5

96
9

550

635

20
0

49
,5

49
,5

96
9

zur Seite

376 x 755 cm
245116

Art.-Nr. +01 | +02 | +03

Art.-Nr. +11 | +12

635 x 755 cm
245161

Art.-Nr. +01 | +02 | +03

Art.-Nr. +11 | +12

376 x 541 cm
245109

Art.-Nr. +01 | +02 | +03

Art.-Nr. +11 | +12

635 x 541 cm
245154

Art.-Nr. +01 | +02 | +03

Art.-Nr. +11 | +12

376 x 969 cm
245123

Art.-Nr. +01 | +02 | +03

Art.-Nr. +11 | +12

635 x 969 cm
245178

Art.-Nr. +01 | +02 | +03

Art.-Nr. +11 | +12



                              Seitenwand pro Pfostenabstand            Rückwand für Einzel-Carports                    Rückwand für Doppel-Carports

                                                                                                                                                        

Art.-Nr. unbehandelt:

farblich vorbehandelt:

farblich vorbehandelt:

Zubehör Seiten-/Rückwände weiteres Zubehör  siehe Seite 138

133

www.skanholz.comSchwaben  Runddach Carports aus Leimholz

Leimholz Runddach Polycarbonat sk=2,50 kN/m214 x 14 cm inklusive optional

eiche hell +01

optional

mahagoni +02

optional

nussbaum +03

optional

weiß +11

optional

grau +12

Produktbeschreibung / Lieferumfang:

Art.-Nr. unbehandelt:

farblich vorbehandelt:

farblich vorbehandelt:

31
7 

cm

26
3 

cm

31
7 

cm

26
3 

cm

31
7 

cm

26
3 

cm

434

320

40
0

12
6

76
63

0

648

285

40
0

12
6

76
63

0

299

285

40
0

12
6

76
63

0

Stellplatzerweiterung

Beispiel 3er Anlage   947 x 630 cm

230 x 180 cm
209712

+01 | +02 | +03

+11 | +12

230 x 220 cm
209736

+01 | +02 | +03

+11 | +12

341 x 180 cm
209743

+01 | +02 | +03

+11 | +12

341 x 220 cm
209767

+01 | +02 | +03

+11 | +12

550 x 180 cm
209774

+01 | +02 | +03

+11 | +12

550 x 220 cm
209798

+01 | +02 | +03

+11 | +12

434 x 630 cm
245055

Art.-Nr. +01 | +02 | +03

Art.-Nr. +11 | +12

299 x 630 cm
245079

Art.-Nr. +01 | +02 | +03

Art.-Nr. +11 | +12

648 x 630 cm
245062

Art.-Nr. +01 | +02 | +03

Art.-Nr. +11 | +12



Produktbeschreibung / 
Lieferumfang:

oder

12 x 12 c  m

zur Eindeckung mit 
Bitumenschindeln
(aus unserem Zubehör 
S. 138)

- KVH = Konstruktionsvollholz
- technisch getrocknet
- Vollholz
- zertifizierte Produktion

Holzart:
KVH,  
unbehandelt

Fachwerk

Einzel-Carport: 25°
Doppel-Carport: 22°

zur Eindeckung
mit Ziegeln
(aus dem Handel)

offene Fachwerk-
konstruktion

Bauart

Dachschalung

Dachlattung

Dachneigung

Einzel-Carport:
sk = 2,40 kN/m2

Doppel-Carport:
sk = 1,80 kN/m2

Schneelast

Rissbildungen – ein Zeichen für massives HolzVerbindungen mit Holznägeln

134

Schwarzwald  Fachwerk Satteldach Carports

Lieferzeit: 4–6 Wochen

Schwarzwald 684 x 772 cm mit 
Abstellraum (Seite 137), Farbbeispiel weiß gestrichenVerlängerung der Lieferzeit 

auf 4–6 Wochen

mahagoni +02

nussbaum +03

weiß +11

grau +12

eiche hell +01

Farbliche Vorbehandlung
möglich



Schwarzwald

Schwarzwald 424 x 600 cm (Seite 136), Farbbeispiel 135

www.skanholz.com
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Schwarzwald  Fachwerk Satteldach Carports

KVH Satteldach Fachwerk offen Dachschalung oder Dachlattung12 x 12 cm 25°

Einzel

22°

Doppel

sk=2,40 kN/m2

Einzel

sk=1,80 kN/m2

Doppel

optional

eiche hell +01

optional

mahagoni +02

optional

nussbaum +03

optional

weiß +11

optional

grau +12

Produktbeschreibung / Lieferumfang:

Dacheindeckung:

Art.-Nr. unbehandelt:

farblich vorbehandelt:

farblich vorbehandelt:

Dacheindeckung:

Art.-Nr. unbehandelt:

farblich vorbehandelt:

farblich vorbehandelt:

benötigte Schindelpakete (s.S.138):

424 x 600 cm 684 x 600 cm

Dacheindeckung:

Art.-Nr. unbehandelt:

farblich vorbehandelt:

farblich vorbehandelt:

Dacheindeckung:

Art.-Nr. unbehandelt:

farblich vorbehandelt:

farblich vorbehandelt:

benötigte Schindelpakete (s.S.138):

424

300

60
0

52
8

36
36

684

560

60
0

36
36

52
8

31
0 

cm

22
0 

cm

35
2 

cm

22
0 

cm

Dachfläche: 
30 m2

Dachfläche: 
45 m2

300

424

70
0

77
2

36
36

684

560

70
0

77
2

36
36

31
0 

cm

22
0 

cm

35
2 

cm

22
0 

cm

Dachfläche: 
37 m2

Dachfläche: 
57 m2

424 x 772 cm 684 x 772 cm

ohne Rückwand

Dachlattung

231003

+01 | +02 | +03

+11 | +12

Dachschalung

231010

+01 | +02 | +03

+11 | +12

18

mit Rückwand

Dachlattung

231058

+01 | +02 | +03

+11 | +12

Dachschalung

231065

+01 | +02 | +03

+11 | +12

18

ohne Rückwand

Dachlattung

232000

+01 | +02 | +03

+11 | +12

Dachschalung

232017

+01 | +02 | +03

+11 | +12

26

mit Rückwand

Dachlattung

232055

+01 | +02 | +03

+11 | +12

Dachschalung

232062

+01 | +02 | +03

+11 | +12

26

ohne Rückwand

Dachlattung

231102

+01 | +02 | +03

+11 | +12

Dachschalung

231119

+01 | +02 | +03

+11 | +12

22

mit Rückwand

Dachlattung

231157

+01 | +02 | +03

+11 | +12

Dachschalung

231164

+01 | +02 | +03

+11 | +12

22

ohne Rückwand

Dachlattung

232109

+01 | +02 | +03

+11 | +12

Dachschalung

232116

+01 | +02 | +03

+11 | +12

32

mit Rückwand

Dachlattung

232154

+01 | +02 | +03

+11 | +12

Dachschalung

232161

+01 | +02 | +03

+11 | +12

32
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Produktbeschreibung / Lieferumfang:

Dacheindeckung:

Art.-Nr. unbehandelt:

farblich vorbehandelt:

farblich vorbehandelt:

Dacheindeckung:

Art.-Nr. unbehandelt:

farblich vorbehandelt:

farblich vorbehandelt:

benötigte Schindelpakete (s.S.138):

424 x 772 cm 684 x 772 cm

Dacheindeckung:

Art.-Nr. unbehandelt:

farblich vorbehandelt:

farblich vorbehandelt:

Dacheindeckung:

Art.-Nr. unbehandelt:

farblich vorbehandelt:

farblich vorbehandelt:

benötigte Schindelpakete (s.S.138):

684 x 772 cm 684 x 772 cm

300

424

16
0

70
0

77
2

36
36

684

560

274

77
2

70
0

36
36

16
0

31
0 

cm

22
0 

cm

35
2 

cm

22
0 

cm

Dachfläche: 
37 m2

Dachfläche: 
57 m2

560 

417

684

16
0

70
0

77
2

36
36

684

560

16
0

70
0

77
2

36
36

35
2 

cm

22
0 

cm

35
2 

cm

22
0 

cm

Dachfläche: 
57 m2

Dachfläche: 
57 m2

Geliefert wird eine offene Fachwerk-Konstruktion. Die Lieferung des Abstellraumes erfolgt ohne Tür. Diese kann auf Wunsch aus unserem Zubehör dazu bestellt werden.

mit Abstellraum 300 x 160 cm

Dachlattung

231201

Art.-Nr. +01 | +02 | +03

Art.-Nr. +11 | +12

Dachschalung

231225

Art.-Nr. +01 | +02 | +03

Art.-Nr. +11 | +12

22

mit Abstellraum 274 x 160 cm

Dachlattung

232208

Art.-Nr. +01 | +02 | +03

Art.-Nr. +11 | +12

Dachschalung

232215

Art.-Nr. +01 | +02 | +03

Art.-Nr. +11 | +12

32

mit Abstellraum 417 x 160 cm

Dachlattung

232253

Art.-Nr. +01 | +02 | +03

Art.-Nr. +11 | +12

Dachschalung

232260

Art.-Nr. +01 | +02 | +03

Art.-Nr. +11 | +12

32

mit Abstellraum 560 x 160 cm

Dachlattung

232307

Art.-Nr. +01 | +02 | +03

Art.-Nr. +11 | +12

Dachschalung

232314

Art.-Nr. +01 | +02 | +03

Art.-Nr. +11 | +12

32
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Zubehör für Carports

Zubehör für alle Carports

Zubehör für alle Carports

für alle Satteldach Carports mit Dachschalung

Dachschindeln
Art.-Nr. schwarz:
Art.-Nr. rot:

Art.-Nr. grün:

Austauschpfosten für eine höhere Einfahrt
9 x 9 cm                               um 20 cm auf Länge 240 cm                   um 80 cm auf Länge 300 cm

Art.-Nr. imprägniert:
farblich vorbehandelt: 

11,5 x 11,5 cm                  um 20 cm auf Länge 240 cm                   um 80 cm auf Länge 300 cm

Art.-Nr. imprägniert:
farblich vorbehandelt: 

12 x 12 cm (lfm.)          Leimholz bis 300 cm (lfdm)

Art.-Nr. unbehandelt:
farblich vorbehandelt: 

farblich vorbehandelt: 

14 x 14 cm (lfm.)          Leimholz bis 300 cm (lfdm)                                 
Art.-Nr. unbehandelt:
farblich vorbehandelt: 

farblich vorbehandelt: 

Oberlicht
Art.-Nr. imprägniert:
farblich vorbehandelt:                                            

farblich vorbehandelt:

- inkl. Drückergarnitur und Befestigungsmaterial

Einzeltür
Durchgangsmaß:
Art.-Nr. unbehandelt:

farblich vorbehandelt:

farblich vorbehandelt:                                            

Doppeltür
Durchgangsmaß:
Art.-Nr. unbehandelt:

farblich vorbehandelt:

farblich vorbehandelt:                                            

- Echtverglasung
- Dreh-Kipp-Funktion
- inkl. Abschlussprofilen aus Aluminium
- inkl. Befestigungsmaterial

Einzelfenster

Art.-Nr. unbehandelt:

farblich vorbehandelt:                                            

farblich vorbehandelt:                                            

Doppelfenster

Art.-Nr. unbehandelt:

farblich vorbehandelt:

farblich vorbehandelt:

Regenrinnen-Set
für Flachdach Carports
Länge:

Art.-Nr.:

Länge:

Art.-Nr.:

Regenrinnen-Set
für Satteldach Carports (2er Set)

Länge:

Art.-Nr.:

Länge:

Art.-Nr.:

Länge:

Art.-Nr.:

- imprägniert oder un-
behandelt erhältlich

- Echtverglasung

-  aus wetterfestem, braunem Kunststoff 
-  in der Länge anpassbar
-  Regenrinnen-Set: Rinnen, Ablaufstutzen mit

Ablaufrohr, Rinnen haken, Verbindungen und
Endstücken 

optional

eiche hell +01

optional

mahagoni +02

optional

nussbaum +03

optional

weiß +11

optional

grau +12

Alle hier angegebenen Maße beziehen sich auf die  Einbaumaße des
Fensters.

66,1 x 82,5 cm
Dreh-Kipp-Fenster

309917

+01|+02|+03

+11|+12

129,5 x 82,5 cm
Dreh-Kipp-Fenster

309924

+01|+02|+03

+11|+12

2 m2 pro Paket

309955
309962

309979

309702
Art.-Nr. +03

309726
Art.-Nr. +03

309764
+01|+02|+03

+11|+12

309788
+01|+02|+03

+11|+12

309719
Art.-Nr. +03

309733
Art.-Nr. +03

147 x 30 cm
309900

+01|+02|+03

+11|+12

98 x 198 cm
86 x 192 cm

309887

+01|+02|+03

+11|+12

148 x 198 cm
136,5 x 192 cm

309894

+01|+02|+03

+11|+12

400 cm
399710

600 cm
399727

600 cm
399826

800 cm
399833

1.000 cm
399840



Seitenwand
(pro Pfostenabstand)

Rückwand für
Einzel-Carports

Rückwand für
Doppel-Carports

Seitenwand                                                                                                      inkl. Tür 81 x 180 cm

                                                                                                                                                                                                       

Art.-Nr. imprägniert:                                                              

farblich vorbehandelt: 

Rückwand             für Durchfahrt bis 291 cm (Einzel-Carports)               für Durchfahrt bis 355 cm (Einzel-Carports)

                                                                                                                                                                                                       

Art.-Nr. imprägniert:                                                              

farblich vorbehandelt: 

Rückwand            für Durchfahrt bis 550 cm (Doppel-Carports)      
                                                                                                                                               

Art.-Nr. imprägniert:                                                              

farblich vorbehandelt: 

139
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Rundbogen
Art.-Nr. imprägniert:
farblich vorbehandelt: 

farblich vorbehandelt:

Wände aus Deckelschalung aus Nadelholz, imprägniert

optional

nussbaum +03

Rundbogen

-  für jedes Flach- und Walmdach-Carport aus
Standard-Programm und Sonderan ferti gungen

-  links oder rechts montierbar
-  aus statischen Gründen keine Schneelast -

erhöhung, Pfostenverlängerung oder Sattel-
dach möglich

-  Rundbogen inkl. aller erforderlichen
 Austauschteile

Die Deckelschalung besteht aus zwei Schichten lose gelieferter
Schalbretter, die erst angebracht werden, wenn das Carport kom-
plett aufgebaut ist. Sie sorgt für erhöhte Stabilität, Blick   schutz
von der Seite und Schutz vor z.B. Wind oder wuchernden Hecken.

Seitenwand
(pro Pfostenabstand)

Rückwand für
Einzel-Carports

Rückwand für
Doppel-Carports

Seitenwand                                  inkl. Tür Rückwand    (Einzel-Carports)                                      (Doppel-Carports)

                                                                                        

Art.-Nr. imprägniert:                                                              

farblich vorbehandelt: 

Wände aus Profilschalung aus Nadelholz, imprägniert

optional

nussbaum +03

optional

eiche hell +01

optional

mahagoni +02

optional

nussbaum +03

optional

weiß +11

optional

grau +12

Die Profilschalung besteht aus lose 
gelieferten Profilbrettern, welche 
zusammengesteckt und zwischen den 
Pfosten montiert werden.

141 x 180 cm

309153

+03

141 x 200 cm

309160

+03

141 x 220 cm

309177

+03

141 x 180 cm

309405

+03

141 x 200 cm

309412

+03

141 x 220 cm

309429

+03

291 x 180 cm

309245

+03

291 x 200 cm

309252

+03

291 x 220 cm

309269

+03

355 x 180 cm

309207

+03

355 x 200 cm

309214

+03

355 x 220 cm

309221

+03

550 x 180 cm

309306

+03

550 x 200 cm

309313

+03

550 x 220 cm

309320

+03

11,5 x 11,5 cm
309832

+01|+02|+03

+11|+12

141 x 200 cm

324156

+03

141 x 200 cm

324163

+03

270 - 291 x 200 cm

324170

+03

355 x 200 cm

324187

+03

514 - 550 x 200 cm

324194

+03



bis Durchfahrtsbreite 291 cm 
für Einzel-Carports 

Art.-Nr. imprägniert:

farblich vorbehandelt:

bis Durchfahrtsbreite 355 cm 
für Einzel-Carports 

Art.-Nr. imprägniert:

farblich vorbehandelt:

bis Durchfahrtsbreite 550 cm
für Doppel-Carports 

Art.-Nr. imprägniert:

farblich vorbehandelt:

bis Durchfahrtsbreite 550 cm 
für Doppel-Carports 

Art.-Nr. imprägniert:

farblich vorbehandelt:

140

Zubehör für Carports

Abstellräume aus Deckelschalung aus Nadelholz, imprägniert (für den Bau unter ein Carport)

optional

nussbaum +03

314

16
4

31
7

314

16
4

378

31
7

378

16
4

573

31
7

573

16
4

275

31
7

275

A1

A2

A3

A4

A5
A6

A7
A8

inkl. Tür (Durchgangsmaß 81 x 180 cm) 
und Pfosten (rot markierte Pfosten sind carportseitig vorhanden), 
Höhe 220 cm, zum Einbau unter ein SKAN HOLZ Carport

Abstellraum 
aus  Deckelschalung

Beispiel: unter einem
 Walmdach Doppel-Carport

Beispiel: unter einem
 Satteldach Einzel-Carport

Detail Türschloss

22
0 

cm

314 x 164 cm
305001

Art.-Nr. +03

314 x 317 cm
305018

Art.-Nr. +03

378 x 164 cm
305032

Art.-Nr. +03

378 x 317 cm
305049

Art.-Nr. +03

573 x 164 cm
305063

Art.-Nr. +03

573 x 317 cm
305070

Art.-Nr. +03

275 x 164 cm
305094

Art.-Nr. +03

275 x 317 cm
305100

Art.-Nr. +03
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bis Durchfahrtsbreite 291 cm 
für Einzel-Carports 

Art.-Nr. imprägniert:

farblich vorbehandelt:

bis Durchfahrtsbreite 355 cm 
für Einzel-Carports 

Art.-Nr. imprägniert:

farblich vorbehandelt:

bis Durchfahrtsbreite 550 cm
für Doppel-Carports 

Art.-Nr. imprägniert:

farblich vorbehandelt:

bis Durchfahrtsbreite 550 cm 
für Doppel-Carports 

Art.-Nr. imprägniert:

farblich vorbehandelt:

Abstellräume aus Profilschalung aus Nadelholz, imprägniert (für den Bau unter ein Carport)

optional

nussbaum +03

314
16

4 31
7

314
16

4

378

31
7

378

16
4

573

31
7

573

16
4

275

C1

C2

C3
C4

C5
C6

C7 31
7

275

C8

inkl. Tür (Durchgangsmaß 94 x 198 cm) 
und Pfosten (rot markierte Pfosten sind carportseitig vorhanden), 
Höhe 200 cm, zum Einbau unter ein SKAN HOLZ Carport

Abstellraum 
aus Profilschalung

Beispiel: unter einem  Flachdach Einzel-Carport Detail Türschloss

20
0 

cm

314 x 164 cm
324002

Art.-Nr. +03

314 x 317 cm
324019

Art.-Nr. +03

378 x 164 cm
324033

Art.-Nr. +03

378 x 317 cm
324040

Art.-Nr. +03

573 x 164 cm
324064

Art.-Nr. +03

573 x 317 cm
324071

Art.-Nr. +03

275 x 164 cm
324095

Art.-Nr. +03

275 x 317 cm
324101

Art.-Nr. +03
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+++   Sonderanfertigungen unterscheiden sich in Konstruktion und Ausführung gegenüber unserem Katalogprogramm   +++   

Sonderanfertigungen

Um den Online-Konfigurator nutzen zu können, benötigen Sie in jedem Fall den 
„o2c-Player“! Ohne diese Technologie ist die 3D-Darstellung und -Animation Ihres
Produktes nicht möglich.
Laden Sie diesen einmalig kostenfrei und ohne Risiken herunter und installieren Sie
den Player vor dem Start des Konfigurators. 

Online planen: www.skanholz.com
Sie haben in unserem Katalogprogramm nicht das Passende gefunden? Dann werden
Sie selbst zum professionellen Planer – der SKAN HOLZ Online-Konfigurator macht es
möglich. In wenigen Schritten gelangen Sie durch die einfache Bedienung und Steuerung
zu einem maßgeschneiderten Ergebnis: Ihre Wunschlösung für ein perfektes Carport. 

Beachten Sie hierbei, dass sich Konstruktionen aus dem Konfigurator in
Ausführung, Material und Qualität abheben.

Individuell planen

Sie haben viele verschiedene Möglichkeiten, welche Sie zu Ihrem Wunschartikel 
kombinieren können:
- Dachform                                                      - Wandanbau oder freistehend
- Holzart                                                          - Pfostenstärke
- Abstellräume und Wände                              - Dacheindeckung
- Verzierungen                                                 - Zubehör

Ihr Ergebnis

- freibewegliche, dreidimensionale und realitätsgetreue Darstellung
- Kostenübersicht mit Zeichnungen
- Kostenvoranschlag für externe Montage

Vorteile gegenüber dem Katalog-Programm

- Individualisierung Ihrer Vorstellungen
- viele Kombinationsmöglichkeiten
- aufwendige Konstruktion durch zimmermannsmäßige Zapfenverbindungen
- saubere Verarbeitung durch CNC-Fräsung
- ausgewähltes Holz

drehen

vergrößern/verkleinern
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Flachdach mit Walmblende für Ziegel mit Fachwerk-Konstruktion

Flachdach-Anlage mit Walmblende für Ziegel

Satteldach Satteldach-Anlage

Flachdach mit 
Walmblende in 
Schieferoptik als 
Wandanbau



+++   Sonderanfertigungen unterscheiden sich in Konstruktion und Ausführung gegenüber unserem Katalogprogramm   +++   
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Sonderanfertigungen www.skanholz.com
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Bitte kreuzen Sie an
(nur die markierten Felder sind möglich)

Dachform:                                                                                                     Flachdach        Flachdach mit       Satteldach        Pultdach
                                                                                                                                              Walmblende
                                                                                                                    Gefälle nach hinten               Gefälle nach hinten

Maße:                        inkl. Dachüberstände (in cm)

Wandanbau:

Reihenanlage:           Anzahl der Stellplätze

Material:                    KVH, unbehandelt

                                  Leimholz, unbehandelt

                                  Douglasie, unbehandelt

                                  Farbe angeben: 
                                  weiß, grau, nussbaum, eiche hell oder mahagoni

Pfostenstärke:            12 x 12 cm

                                  14 x 14 cm

Dacheindeckung:       ohne

                                  Dachschalung 

                                  Dachschalung mit Begrünung

                                  Dachschalung mit Bitumenschindeln 
                                  rot, schwarz oder grün

                                  Dachlatten zur Ziegeleindeckung

                                  Dachplatten aus Aluminium,
                                  farbbeschichtet, anthrazit

Blende:                      Walmblende in Schieferoptik 
                                  rot, schwarz oder braun

                                  Walmblende zur Ziegeleindeckung 
                                  (ohne Ziegel)

                                  Holzblende

Giebelverschalung:

Einfahrtshöhe:           220 cm bis 400 cm möglich                                           

Falls Sie die Möglichkeit zur Online-Planung im Internet nicht haben,
einfach das Formular ausfüllen und bei Ihrem Händler abgeben,
dann erhalten Sie kurzfristig Ihr individuelles Angebot für eine Car-
port-Sonderanfertigung.

Ihre Skizze:

Sollen Wände gesetzt werden? Wo?
geschlossen          Höhe ________ cm

Wünschen Sie eine Regenrinne?
braune Kunststoffrinne inkl. Zubehör und Ablaufrohr

ja        nein

20° 
Dach -

neigung

Bitte unbedingt ausfüllen:

an Baumarkt:             _______________________________________________         Tel.:       _____________________________________________________

                                 _______________________________________________         Fax:       _____________________________________________________

                                 _______________________________________________         E-Mail:   _____________________________________________________

z.Hd. Herrn / Frau     _______________________________________________         Kom.:    _____________________________________________________



Durch die passgenauen Schnitte und Ausfräsungen ist der Auf-
bau der nummerierten Einzelteile ganz einfach...

... Die Zapfen werden in die Zapfenlöcher gesteckt
und mit einem Holznagel verbunden. 

Die Dachbretter werden mit
den Sparren verschraubt.

Abstellraum und Wände beste-
hen aus Riegeln und Brettern,
welche als  Deckel schalung ver-
schraubt werden.

Durch die Firstpfette können die einzelnen Sparren nacheinander montiert
werden. Dies erleichtert erheblich die Montage. 

Und so könnte Ihr fertiges Carport aussehen...
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Sonderanfertigung Aufbaubeispiel 

Für genügend Stabilität werden die Pfostenanker in den zu erstel-
lenden Fundamenten ausgerichtet und einbetoniert.
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als Option im Konfigurator: Dachbegrünung

Dachbegrünung

Eine Dachbegrünung sieht nicht nur gut aus, sondern bietet
auch viele Vorteile. Diese Eindeckung schützt vor Witterungsein-
flüssen, reduziert die Lautstärke des Niederschlages und fügt
sich optimal  in eine natürliche Umgebung ein.

Beachten Sie bitte, dass die Dachbegrünung nur in Verbindung
mit einer Sonderanfertigung geliefert werden kann.

Anwachsphase

Achten Sie in der Anwachsphase auf regelmäßige Bewässerung
(je nach Witterungseinflüssen). Das Substrat sollte bis zur Ver-
wurzelung ausreichend feucht gehalten werden.

Pflege

- 1x im Jahr Langzeitdünger auftragen (Frühling)
- 1x im Jahr unerwünschten Aufwuchs entfernen und den Rand-

streifen freihalten
- Entwässerung kontrollieren und Laub entfernen

Lieferumfang 

Sedumsprossen 
(Mix aus 3 bis 4 Sorten, welche je nach
Jahreszeit variieren)

Substrat

Filtervlies

Speichermatte (Biodrain)

EPDM-Folie als Wurzelschutz



Art.-Nr. schwarz:

Art.-Nr. rot:

Art.-Nr. grün:

Zubehör Dachschindeln  2 m2 pro Paket, für alle Vordächer
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Potsdam & Paderborn / Wesel & Wismar  Pult- / Walm-Vordächer

eiche hell +01 mahagoni +02 nussbaum +03 weiß +11 grau +12

Potsdam Pultdach Einzeltür

Art.-Nr. unbehandelt:

farblich vorbehandelt: 

farblich vorbehandelt:

Fläche/umbauter Raum:

benötigte Schindelpakete:

Paderborn Pultdach Doppeltür

Art.-Nr. unbehandelt:

farblich vorbehandelt: 

farblich vorbehandelt:

Fläche/umbauter Raum:

benötigte Schindelpakete:

optional optional optional optional optional

122
156

13
0

17
6

156

170

20
8

75

29
3

12

122
156

20
0

24
2

156

170

20
8

75
12

29
3

Paderborn Pultdach Doppeltür

Art.-Nr. unbehandelt:

farblich vorbehandelt: 

farblich vorbehandelt:

Fläche/umbauter Raum:

benötigte Schindelpakete:

116
156

31
4

156

170

20
8

73
12

29
3

26
2

31

33
6

12
0

73
12

73
12

Produktbeschreibung / 
Lieferumfang:
(ohne Dübel zur Wandbefestigung)

Dachschalung

12 x 12/8 x 8 c  m

Pfostenstärke

inklusive, 
bei Modellen mit
boden gehenden
Pfosten

Aufschraubstützen

- technisch getrocknet
- Vollholz

Holzart: Nadelholz,  
unbehandelt

2 x 12 cm

Designdach Rostock:
Doppelstegplatte

22°

Dachneigung

169
202

217

31
4

202

20
8

95
12

31
5

28
3

32

33
6

12
0

73
12

73
12

309955

309962

309979

Typ 1
206018

Art.-Nr. +01|+02|+03

Art.-Nr. +11|+12

2,75 m2                            6,88 m3

2

Typ 2
206025

Art.-Nr. +01|+02|+03

Art.-Nr. +11|+12

2,75 m2                            6,88 m3

2

Typ 3
206032

Art.-Nr. +01|+02|+03

Art.-Nr. +11|+12

2,75 m2                            6,88 m3

2

Typ 4
206049

Art.-Nr. +01|+02|+03

Art.-Nr. +11|+12

2,75 m2                            6,88 m3

2

Typ 1
206117

Art.-Nr. +01|+02|+03

Art.-Nr. +11|+12

3,78 m2                            9,62 m3

3

Typ 2
206124

Art.-Nr. +01|+02|+03

Art.-Nr. +11|+12

3,78 m2                            9,62 m3

3

Typ 3
206131

Art.-Nr. +01|+02|+03

Art.-Nr. +11|+12

3,78 m2                            9,62 m3

3

Typ 4
206148

Art.-Nr. +01|+02|+03

Art.-Nr. +11|+12

3,78 m2                            9,62 m3

3

Typ 5
206155

Art.-Nr. +01|+02|+03

Art.-Nr. +11|+12

5,24 m2                           13,13 m3

3

Typ 6
206162

Art.-Nr. +01|+02|+03

Art.-Nr. +11|+12

5,24 m2                           13,13 m3

3

Typ 7
206179

Art.-Nr. +01|+02|+03

Art.-Nr. +11|+12

6,87 m2                          18,03 m3

4

Typ 8
206186

Art.-Nr. +01|+02|+03

Art.-Nr. +11|+12

6,87 m2                          18,03 m3

4



Vordächer

Wesel Walmdach Einzeltür

Art.-Nr. unbehandelt:

farblich vorbehandelt: 

farblich vorbehandelt:

Fläche/umbauter Raum:

benötigte Schindelpakete:

Wismar Walmdach Doppeltür

Art.-Nr. unbehandelt:

farblich vorbehandelt: 

farblich vorbehandelt:

Fläche/umbauter Raum:

benötigte Schindelpakete:
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108
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Vordach Wismar Typ 2, Innenansicht

Vordach Wismar Typ 2, 
Farbbeispiel

Wismar Walmdach Doppeltür

Art.-Nr. unbehandelt:

farblich vorbehandelt: 

farblich vorbehandelt:

Fläche/umbauter Raum:

benötigte Schindelpakete:

31
4

35
1

116
134

134

26
6

20
8

46
12

12
0

73
12

73
12

31
4

35
7

169
192

192

28
2

20
8

62
12

12
0

73
12

73
12

Typ 1
206414

Art.-Nr. +01|+02|+03

Art.-Nr. +11|+12

2,34 m2 6,62 m3

3

Typ 3
206438

Art.-Nr. +01|+02|+03

Art.-Nr. +11|+12

2,34 m2 6,62 m3

3

Typ 4
206445

Art.-Nr. +01|+02|+03

Art.-Nr. +11|+12

2,34 m2 6,62 m3

3

Typ 1
206513

Art.-Nr. +01|+02|+03

Art.-Nr. +11|+12

3,25 m2 9,57 m3

3

Typ 2
206520

Art.-Nr. +01|+02|+03

Art.-Nr. +11|+12

3,25 m2 9,57 m3

3

Typ 3
206537

Art.-Nr. +01|+02|+03

Art.-Nr. +11|+12

3,25 m2 9,57 m3

3

Typ 4
206544

Art.-Nr. +01|+02|+03

Art.-Nr. +11|+12

3,25 m2 9,57 m3

3

Typ 2
206421

Art.-Nr. +01|+02|+03

Art.-Nr. +11|+12

2,34 m2 6,62 m3

3

Typ 5
206551

Art.-Nr. +01|+02|+03

Art.-Nr. +11|+12

4,71 m2 13,30 m3

5

Typ 6
206568

Art.-Nr. +01|+02|+03

Art.-Nr. +11|+12

4,71 m2 13,30 m3

5

Typ 7
206575

Art.-Nr. +01|+02|+03

Art.-Nr. +11|+12

6,85 m2 18,48 m3

5

Typ 8
206582

Art.-Nr. +01|+02|+03

Art.-Nr. +11|+12

4,36 m2 10,57 m3

5
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Siegen Satteldach Einzeltür

Art.-Nr. unbehandelt:

farblich vorbehandelt: 

farblich vorbehandelt:

Fläche/umbauter Raum:

benötigte Schindelpakete:

Stralsund Satteldach Doppeltür

Art.-Nr. unbehandelt:

farblich vorbehandelt: 

farblich vorbehandelt:

Fläche/umbauter Raum:

benötigte Schindelpakete:

107
114

114

13
0
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7
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7

20
8
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12

107
114

114
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0
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9
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8
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12

Siegen & Stralsund / Rostock & Stettin  Sattel- / Design-Vordächer

Stralsund Satteldach Doppeltür

Art.-Nr. unbehandelt:

farblich vorbehandelt: 

farblich vorbehandelt:

Fläche/umbauter Raum:

benötigte Schindelpakete:

116

29
9

20
8

79
12

31
4

36
0

116
139

12
0

73
12

73
12

Vordach Siegen, Typ 3Vordach Stralsund, Typ 8

116

29
9

20
8

79
12

31
4

36
0

169
187

12
0

73
12

73
12

Typ 1
206216

Art.-Nr. +01|+02|+03

Art.-Nr. +11|+12

2,86 m2 6,35 m3

3

Typ 2
206223

Art.-Nr. +01|+02|+03

Art.-Nr. +11|+12

2,86 m2 6,35 m3

3

Typ 3
206230

Art.-Nr. +01|+02|+03

Art.-Nr. +11|+12

2,86 m2 6,35 m3

3

Typ 4
206247

Art.-Nr. +01|+02|+03

Art.-Nr. +11|+12

2,86 m2 6,35 m3

3

Typ 1
206315

Art.-Nr. +01|+02|+03

Art.-Nr. +11|+12

3,29 m2 8,09 m3

4

Typ 2
206322

Art.-Nr. +01|+02|+03

Art.-Nr. +11|+12

3,29 m2 8,09 m3

4

Typ 3
206339

Art.-Nr. +01|+02|+03

Art.-Nr. +11|+12

3,29 m2 8,09 m3

4

Typ 4
206346

Art.-Nr. +01|+02|+03

Art.-Nr. +11|+12

3,29 m2 8,09 m3

4

Typ 5
206353

Art.-Nr. +01|+02|+03

Art.-Nr. +11|+12

5,01 m2 13,55 m3

4

Typ 6
206360

Art.-Nr. +01|+02|+03

Art.-Nr. +11|+12

5,01 m2 13,55 m3

4

Typ 7
206377

Art.-Nr. +01|+02|+03

Art.-Nr. +11|+12

6,73 m2 18,57 m3

4

Typ 8
206384

Art.-Nr. +01|+02|+03

Art.-Nr. +11|+12

6,73 m2 18,57 m3

4
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Rostock Designdach Einzeltür

Art.-Nr. unbehandelt:

farblich vorbehandelt: 

farblich vorbehandelt:

Fläche/umbauter Raum:

Stettin Designdach Einzeltür

Art.-Nr. unbehandelt:

farblich vorbehandelt: 

farblich vorbehandelt:

Fläche/umbauter Raum:

benötigte Schindelpakete:

80 80

13
0

17
4

23
6

20
8

20
8

80 80

13
0

18
0

25
5

20
8

39
8

Vordach Rostock

Vordach Rostock, 
Farbbeispiel

Vordach Stettin, 
Farbbeispiel

Typ 1
206704

Art.-Nr. +01|+02|+03

Art.-Nr. +11|+12

1,40 m2 4,70 m3

Typ 1
206605

Art.-Nr. +01|+02|+03

Art.-Nr. +11|+12

1,44 m2 4,35 m3

2



Pflanzstation

Nadelholz
imprägniert

Dachpappe sk=0,75 kN/m2Dachneigung

25°

Pflanzstation
Produktbeschreibung / Lieferumfang:

152

Pflanzstation

9 x 9 cm

Pflanzstation
Art.-Nr. imprägniert:

farblich vorbehandelt: 

Breite x Länge:

Höhe ges./Einfahrt:

Fläche/umbauter Raum:

28
6

20
4

optional

nussbaum +03

300

245

28
6

18
0

306008

Art.-Nr.+03

300 x 286 cm

286 cm 204 cm

8,58 m2 21,02 m3
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Holzunterstand Lars 1, Farbbeispiel

Holzunterstand                                          
Art.-Nr. unbehandelt:

farblich vorbehandelt:

Bauweise:

Fläche/umbauter Raum:

Breite x Tiefe, Höhe vorne/hinten:

Dachfläche:

Douglasie Dachneigung

25°

Holzunterstand Sven 1

Produktbeschreibung / Lieferumfang für Lars / Paul:

Lars/Paul

Sven
Holzunterstand Sven 2

Nadelholz 19/28 mm Fußbodendielen sk=0,75 kN/m2Dachneigung

3°/9°

Produktbeschreibung / Lieferumfang für Sven:

optional

mahagoni +02

optional

nussbaum +03

6 x 6 cm Dachschalung
mit Schattenfuge

Holzunterstand                                          
Art.-Nr. unbehandelt:

Bauweise:

Fläche/umbauter Raum:

Breite x Tiefe, Höhe vorne/hinten:

Dachüberstand/Dachfläche: Holzunterstand Lars – nicht nur für die Kaminholzlagerung

20
8,

5 
cm 21

9 
cm

200 cm

20
3 

cm 21
9 

cm

200 cm

17
5 

cm

23
4 

cm

240 cm

17
5 

cm

24
7 

cm

290 cm

17
5 

cm 22
9 

cm

240 cm

17
5 

cm 24
3 

cm

290 cm

Holzunterstand Paul 2, Farbbsp.

10
0

12
8

290
228

Lars 2

10
0

12
6

290
228

Paul 2

240
178

Lars 17010
2

240
178

Paul 170
88

200

10
0 Sven 1

200

11
0 Sven 2

Lars 1
204113

Art.-Nr.+02 +03

                freistehend             

2,44 m2                      5,72 m3

240 x 102 cm    234/175 cm

2,64 m2

Lars 2
204120

Art.-Nr.+02 +03

                freistehend             

3,71 m2                       9,17 m3

290 x 128 cm     247/175 cm

4,0 m2

Paul 1
204014

Art.-Nr.+02 +03

               Wandanbau             

2,11 m2                       4,84 m3

240 x 88 cm      175/229 cm

2,33 m2

Paul 2
204021

Art.-Nr.+02 +03

               Wandanbau             

3,65 m2                      8,88 m3

290 x 126 cm     175/243 cm

4,03 m2

Sven 1
204212

          19 mm freistehend        

2,00 m2                      4,38 m3

200 x 100 cm    219/203 cm

umlaufend 20 cm       3,33 m2

Sven 2
204229

          28 mm freistehend       

2,20 m2                      4,41 m3

200 x 110 cm    219/208,5 cm

umlaufend 20 cm       3,53 m2
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Kundenservice

Carport, Blockboh-
lenhäuser, Terras-
senüberdachungen

und Pavillons sind bauliche Maßnah-
men. Je nach Gemeindeverordnung be-
nötigen Sie einen Bauantrag. Hierfür
können Sie sich gern an das Architek-
turbüro Oßmann wenden.

für Deutschland: Architekturbüro Dr. Oßmann, 
Dr. Harald Oßmann, Poststraße 4, 09496 Marien-
berg, E-Mail: buero@denkmalprojekt.de
Tel. + 49 (0) 3735 / 9132 - 0, Fax -37

Um sicherzustellen, dass der geplante Artikel
 zugelassen wird, reichen Sie die passende techni-
sche Information/Baubeschreibung zur Bauvor-
anfrage bei Ihrem Bauamt ein. Diese erhalten
Sie im Handel oder auf unserer Homepage
www.skanholz.com.

Qualifizierter
 BauantragBauantrag

Bauantrag
Bauantrag

Nicht jeder ist ein
begnadeter Heim-
werker. Sollten Sie
sich lieber auf die

Montagekünste von Profis 
verlassen wollen, setzen Sie sich mit
unserem Montageteam in Verbindung.

für Deutschland/Niederlande/Luxemburg/
Österreich/Schweiz:
Fricke-Montagen, 
E-Mail: info@frimonta.de, www.frimonta.de
Tel. + 49 (0) 172 / 218 24 22, 
Fax + 49 (0) 5141 / 2148 66

Montageservice

Haben Sie sich erst
einmal für Ihr Mo-
dell von SKAN HOLZ
entschieden, bekom-

men Sie Ihren Bausatz  inner halb von 3
 Wochen geliefert. Bei Sonderanferti-
gungen sowie Blockbohlenhäuser
45 plus und 70 plus, Fachwerk-Carports,
Pavillons und farblich behandelten Pro-
dukten planen Sie bitte 4 - 6 Wochen ein.

kurze Lieferzeiten

auf Holz, Konstruk -
tion, Standsicher-
heit bei ordnungs- 
gemäßer Montage
und Pflege.

5 Jahre Garantie

Lieferung unter folgenden  Voraussetzungen
 direkt zu Ihnen?

-  38t - LKW befahrbare Straße

-  vollständige und korrekte Lieferadresse inklusive Telefonnummer (bei Bestellung bitte angeben)

-  Anwesenheit bei vereinbartem Liefertermin (telefonische Absprache)

-  Lieferanschrift in Deutschland (Festland) oder Österreich

Bei nicht eingehaltenen Voraussetzungen müssen wir Ihnen eventuell anfallende Kosten in
Rechnung stellen und die Ware ggf. zum Baumarkt liefern. 

Deutschland (Festland):
dieser Service ist unter den oben genannten Voraus setzungen kostenfrei. Die bestellte Ware
wird bei Ihnen frei Bordsteinkante abgeladen.

Österreich:
Über anfallende Lieferkosten unter den oben genannten Voraus setzungen gibt Ihnen Ihr Fach-
berater im Handel gerne Auskunft.

20m2,5m

4m

38t - LKW

Warenanlieferung direkt zu Ihnen nach Hause

Achtung, 38t - LKW - Größe beachten!

Das sollten Sie bei Ihrer Planung  beachten:

Carports, Blockbohlenhäuser, Pavillons und Terrassenüberdachungen sind bauliche Maß nahmen.
Je nach Ge mein deverordnung brauchen Sie vor der Ausfüh rung einen Bauantrag. Fragen Sie
vor Ihrem Kauf zur Sicherheit beim zuständigen Amt Ihrer Gemeinde nach. 

Die hierfür benötigten Zeichnungen erhalten Sie entweder im Handel oder auf  unserer Internet -
seite in Form einer technischen Information / Baube schreibung.

Beachten Sie bitte, dass Holz ein Natur pro dukt ist. Harz, Äste oder Rissbildung im Holz sind
üblich. Alle Maße und Farben in diesem Prospekt können geringfügig  abweichen.
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Typisch SKAN HOLZ
Als erfolgreiches Unternehmen ist SKAN HOLZ der Experte für Bau -
sätze rund um Haus und Garten. Seit über 30 Jahren liefern wir ein-
fach aufzubauende Carports, Terrassenüberdachungen, Pavillons
und Block bohlenhäuser.
   
Im Mittelpunkt steht bei uns immer der Kunde, der ein solides, an -
spruchs volles und trotzdem preiswertes System sucht. Unsere De-
signs orientieren sich daher an besten Materialien, hervorragender
Verarbeitung und einfacher Hand habung. Mit wenigen Werkzeugen
und ein bisschen handwerklichem Geschick lassen sich SKAN HOLZ
Bau sätze in kurzer Zeit DO-IT-YOURSELF auf stellen. Montage ist auf
Wunsch möglich.
   

Diese Kundenorien tie rung hat uns zum Marktführer werden lassen!

Das leistet SKAN HOLZ für Sie:

■   höchste Qualität
■   kurze Lieferzeiten
■   individuelle Lösungen
■   durchdachter Aufbau
■   große Auswahl
■   gutes Preis-/Leistungsverhältnis
■   guter Kundenservice

1. Hochwertig
Alle in SKAN HOLZ Bausätzen verwendeten
Materialien sind von ausgesuchter Qualität.
Das Holz stammt aus nachhaltig betriebenen
Wäldern und Forsten. Kleine Abwei chungen
im Holz – Astein schlüsse, Risse und Harz –
sind keine Fehler; sie machen erst den
Charme dieses natürlichen Materials aus.

2. Solide
Ein wichtiger Schritt, um Ihnen einen schönen
und stabilen Carport, ein Blockbohlenhaus,
einen Pavillon oder ein Terrassen dach zu
 bieten, ist nach der Auswahl der Materialien
ihre Verarbeitung. Selbstverständlich arbei-
ten wir hierbei mit modernsten Fertigungs -
maschinen – das gewährleistet die gleich-
bleibend hohe Qualität und Präzision.

3. Durchdacht
SKAN HOLZ Produkte sind speziell für den
Selbstaufbau entwickelt. Dafür sind alle
Bausätze konzipiert. Jahrzehntelange Erfah-
rung garantiert Ihnen einen schnellen und ein-
fachen Aufbau.

4. Stabil
Wie stabil unsere Produkte sind, erkennen
Sie auch daran, dass wir in 30 Jahren zum
Markt führer geworden sind. Neben der Sta-
bilität unserer Carports, Blockbohlenhäuser,
Pavillons und Terrassendächer achten wir
ganz besonders auf den einfachen Aufbau
und das gefällige Design.

5. Vielseitig
Alle SKAN HOLZ Produkte bauen auf einem
Modulsystem auf. Daher können wir kunden-
orientiert kalkulieren. Viel wichtiger ist aber,
dass Sie aus zahlreichen Varianten ganz nach
persönlichen Bedürfnissen wählen können.
Viele Modelle sind sogar noch individuell
 anpassbar!

Qualität schafft Vertrauen
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SKAN HOLZ Europe GmbH ·  Im Alten Dorfe 10  ·  D-21227 Bendestorf

Tel. +49 (0)4183 / 9750-0  ·  Fax +49 (0)4183 / 9750-50
www.skanholz.com  ·  info@skanholz.com
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